巧 


Nikon 

ニコン デジタルカメラ 

C 日日 LPIX 4 己〇〇 

クールピクス4己00 



noQLPnc 6QQ (J P) 


使用説明書 


操作の流れと簡単参照ガイド 


カメラの準備をずる 



撮影前の準備をする 

カメラの各機能をセツトアップする 


撮霞ずる 


^撮影前の準備 9 

►■1 七ットアップメニュー |「134 



オートで撮影する ^ 

簡単な撮影 18 

撮りたいシーンに合わせて撮影する 

シーンモード 

48 

好みの設定にして撮影する ^ 

撮影メニュー 

100 


再生ずる 


撮影した画像を巧をする > 

基本的な再生 

2白 

撮影した画像の再生に関する設定^ 
をする > 

再生;>< ニュー 

146 


…削除ずる 


再生しなびら削除する ^ 

再生モード 

31 

画像の記録中に削除する ^ 

記録中の画像の削除 

79 

まとめて削除する ^ 

再生;>< ニュー：削除 

147 


ソフトウエアをインス I ルずる 


ソフトウェアをインス!ルする ► 

クイックスタートガイド 

Nikon View 已を使用する ► 

Nikon View 已 

1」フアレンスマニュアル 

( CD - ROM ) (付属） 


撮謗した画像を楽しむ 


パソコンに接続する ^ 

撮影した画徹をパソコンに 
転送する 

34 

テレビで見る ^ 

撮影した画像をテレビで 
再生する 

43 

































































COOLPIX 4500のマニュアルについて 

クール ピクス 


C 日日 LPIX 4 已〇日には次の説明書が付属し 
ています。製品をご使用になる前にこれ6 
の説明書をよ < お読みいただを、内容をご 
理解のラえ、正しくお使いください。 

クイックスタートガイド 

クイックスタートガイドは 、 COOLPIX 
4已日〇での撮影-再生から、撮影した画 
像をパソコンに転送するまでの基本操作 
をステップごとに簡単に紹介しています。 

使9説明重 

使用説明書は、 C 日日 L 円 X 4 已〇〇の操作 
方法と撮影した画像の楽しみちについて 
基本操作から応用まで順を追って詳し< 
説明しています。 

Nikon View 己リファレンスマニュアル 
( CD - ROM ) 

Nikon View 己 U ファ レンスマニュアル 
は、 C 00 LPIX 4 己日日に付属している 
CD - ROM 内に収録されています。 
Nikon View 己 U ファ レンスマニュアル 
の読み方については、この使用説明書の 
「撮影した画像をパソコンに転送する」 
をご覧 < ださし、。 


はじめに 


各部の名称と機能 


撮影前の準備 


簡単な撮影 


基本的な再生 


靈離輕る 


撮影機能の詳細 


再生機能の詳細 


>—ユ — fc 


メニュー 操作 


撮彰 メニュ- 


^^ 


曲 

面 


臟置 I 臺 ずる 




3 


セツトアップメニュー 


再生 メニュ - 


付録 


a 


索引 






































ま全上のごを意 


ご使用の前に r 安全上のごま意」をよ <お読みの上、正し < お使い < ださい。こ 
の r 安全上のごを意」は、製品を安全に正し<使用していたださ、あなたや他 
の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見6れるところに必 
ず保管してください。 

表示と意味は、次のようになっています。 


A AthO ； この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t ： または重傷を負う巧 
ZIa/BIW 能性が高いと想定される内容を示しています。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t ： または重傷を負ラ巧 
能性が想定される内容を示しています。 


A ミこの表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷喜を負う可能性が想定 
される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表おの例 


A A 記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるちのです。図の中や近くに具体 
的なま意巧容（ち図の場合は感電ま意）が描かれています。 

記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（足図の場合は分解禁止）が描かれています。 

參記号は、巧為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近く 
に具体的な強制内容(足図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。 


A 警告 (カメラについて) _ 

® 分解したり f 度理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの原因となります。 

_分招禁止_ 

® 落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でヶガをする原因とな0ます。 

と電池、電源を巧いて、販売店または当社サービス部門に修理を依頼してください。 

〇 

ずぐに修理依頼を 


II 











電池を取る 

o 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を取り出すこと 

そのまま使用すると火が、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに十分ミち意してください。 

電池を振いて、販売店または当社サービス部門に修理を依頼してください。 

すぐに修理巧頼を 


水かけ禁止 

水につけたり、かをかけたり、雨にめらしたりしないこと 

発火した0感電の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

引火-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆 
発や火災の原因となります。 

0 

見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転ち等にむけてスピードライトを発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼おを撮影するときは1 m な上離れてくださし、。 

A 

保管ま意 

幼児の□に入るルさな^寸属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな0ます。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

A 

警告 

ストラップが首に巻を付かないよラにすること 
特に幼児-お童の首にストラップをかけないこと 

首に巻さ付いて窒息の原因とな0ます。 

A 

警告 

指定の電地または専用 AC アダプタを使用すること 

指定ながのちのを使用すると、火が■感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

AC アダプタ使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 


Hi 























A 胃（カメラについて） 

A 

感電ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

保管ま意 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか、太陽光のあたらない所に保管す 
ること 

保管注意 

太陽光び焦点を結び、火がの原因になることがあります。 

A 

移動ミち意 

云脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることびあります。 

A 

飛行機巧で使ラと走は、航空会社の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれびありまず。 

使用ミち意 

病院で使ラ際を、病院の指示に従ってください。 

0 

吗卜 

長期間使用しないときは電源（電池や AC アダプタ）を列すこと 

電池の液漏れにより、火が、ケガや周囲をミち損する原因となることがあります。 

运 

冉 C アダプタで使用されている場合には、 AC アダプタを取りがし、その後電源プラ 
グをコンセントから抜いてください。火災の原因となることびあります。 

プラグを抜く 


0 

禁止 

本機器や AC アダプタは布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび蜜おし、火がの原因となることびあります。 

0 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場 
巧に放置しないこと 

放置禁止 

ケースや内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることびあります。 
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A 警告（1」チウム電池について） 

0 

禁止 

電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

警告 

電池に表示された警告-注意を守ること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

警告 

使用説明書に表示された電池を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

電おは幼児の手の届かない所に置<こと 

幼児の飲み込みの原因とな 0 ます。 

■j 未官汪思 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

0 

禁止 

充電式電池む外は充電しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

電池を廃棄するとさは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 

警告 

お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄して<ださい。 


ン 




















分解禁止 


A 

盾険 

A 

盾険 

¥ 

使用禁止 


A 

保管を意 


(§) 

水かけ禁止 


A 

警告 


A 

警吉 


A 

警告 


A を巧 (専用リチウムイオン巧電池について) 

電池を火に入れたり、加熱しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


電池をショート、分解しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


専用の充電器を使用すること 
液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のちのと一緒に持ち運んだり、保管しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけてください。 

リチャージャスレバッテリー EN-EU は、ニコンデジタルカメラ専用の充電式電池 
で、 COOL 円 X4 已日日に巧席してし、ます。 EN-EL1 に対応していない機器には使用 
しないこと。 

液もれ、発熱の原因となります。 

A 警告 (専用リチウムイオン充電池について) 

電池は幼おの手の届かない巧に置くこと 
幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

水につけた0、めらさないこと 
液ちれ、発熱の原因とな0ます。 


変色•変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 
液ちれ、発熱の原因とな0ます。 


充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめること 
液ちれ、発熱の原因とな0ます。 


電池を廃棄するとをは、テープなどで接点部を絶縁すること 
他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 
お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 
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ご確認 < だをい 


♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議を CVCCI) の基準に基づくクラス目情報技術装置 
です。この装置は、家庭環境で使巧することを目のとしていますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使巧されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正し 
い取0扱いをしてください。 

♦保証書とカスタマ登録カードについて 

この製品には保罰書とカスタマ登録カードび付いていますのでご確認くださし1。 r 保証書」は、お買い 
上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっております。「ご愛用者氏名」および惟 
所」「ご購入年月日」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必ずお受け取りください。 r 保証書」を 
お受け取りになりませんと、ご購入1年扮内の保証修理び受けられないことになります。もし、お受 
け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請まください。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行）を巧ラ前には、必ず試し撮りをしてカメラび正苗に機能ずるかを事 
前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利な喪失等 
に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

♦著作権についてのご注意 

あなたびデジタルカメラで撮穀したをのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無斷 
で使用でさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮 
影を制限している場合びありますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著 
作権まの規定による範囲内で使用するな夕りま、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

♦ DCF について 

C 日 0L 円 X4 巳日0は、 Desi 呂 n rule わ「 Camera 円 le system (DCF) に準拠しています。 DCF は、 
各社のデジタルカメラで記歸された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のレンズ、スピードライト、バッテリー、バッテ U- チャージャー、冉 C アダプタな 
どのアクセヴ U- に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。 
• 他社製品との組み合せ使用によ0、事故■故障などび起こる可能性びあります。その場合、当社 
の保証の対象外となりますのでごミ主意ください。 

♦デジタルカメラの特性について 

きわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示び点打したまま、カメラび作動しなくなることび 
あります。原因として、か部から強力な静電気が電子回路に侵入したことび考えられます。万一このよ 
うな状態になった場合は、電源スイッチを日 FF にして電池を入れ直し、電源スイッチを ON にして力 
メラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますと電池び熱くなっていること 
がありますので、取り扱いには十分にごミ主意ください。 AC アダフタをご使巧時は、いったんカメラか 
ら取りはずして再度カメラに取り付け、電源スイッチを日 N にしてカメラを作動させてみてください。 
また、この操作を巧ラことでカメラび作動しなくなった状態の時のデータは、失われるおそれびありま 
すび、すでにコンパクトフラッシュカードに記録されているデータは失われることはありません。この 
操作を行ってもカメラに不具合が続く場合は、当社サービス部門にお問い合わせください。 
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る前に 


この章は次の3部で構成されています。 

はじめに （SB 2〜 3) 

この使用説明書の構成と使用している記号について 
記載しています。 

各部の名称と機能（巧 4 〜 8) 

C 日 0 LPIX 4 已00の各部の名称と機能について記載 
しています。 

撮影前の準備（曲 9 〜 1 色） 

カメラをご使用になる前に、準備する内容を説明し 
ています。 

ストラップを取り付けます 
パッテ I 」一を入れます 


コンパクトフラッシュカードを入れます 
曰巧と時刻を設定します 




匯 

はじめに 

匠 

各部のち称と機能 


図 

撮彰前の準備 


2 4 6 
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はじめに 


b このたびは二]ンデジタルカメラ C 日日 LPIX 4 己00をお買い上げいただき、誠 
にありがと ラ ございます。この使用説明書はデジタルカ ラ C 日 0 LPIX 4 曰 0 日 
で撮影をお楽しみいただくために必要な情報を記載しています。ご使用の前に、 
使 この使用説明書をよくお読みの 上、 十分に理解してから正しくお使いください。 

に この使用説明書は、基本操作から応用操作へと順を追って理解していただくた 
卞畫か、 下記のように構成されています。 

「ご使用になる前に」 では、この使用説明書で使用しているマーク、カメラ各部 
r の名称と機能などを説明しています。 

を 「基本操作」 では、 C 日日 LPIX 4 已日〇 の基本的な撮影•再生方法を紹介していま 
を す。デジタルカ;ラを初めてお使いになるちでを、ここを順にお読みいただけ 
れば、手軽に撮影をお楽しみいただけます。 

「撮影画像の楽しみ方」 では、撮影した画像をパソコンに取り込んだり、テレビ 
に映したりするなど、撮影した画像の簡単な楽しみ方を紹介しています。 

「撮影機能の詳細 J では、撮影に関する詳細な機能について説明しています。 

「再生機能の詳細」 では、画像の再生に関する詳細な機能について説明しています。 

「メニュー画面」 では力;>(ラのさまざまな設定ができる;>(ニュー画面について 
説明しています。 

r 付録」 では力 ラのお手入れち法や別売アクセヴリー、トラブル発生時の対処 
法などについて説明しています。 
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本文中のマークについて 

この使用説明書は、次のマークを使用しています。必要な情報を探すときにご 
活用 < ださい。 


巧 

カゾラの故障を防ぐために、使用前に 
ミ主意していただきたいことや守って 
し、たださたいことを記載しています。 

因 

カメラを使用する場含に、便利な情 
報を記載しています。 

因 

力;>< ラを使用する前に知っておいて 
し、たださたいことを記載しています。 

の 

関連情報を記載した参照ページを記 
載しています。 



ご 

使 

用 

に 

な 

る 

前 

に 


は 

じ 

め 

に 


网カスタマーヴポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート情報をご案内しています。 


http://www.nikon-ima 呂 e.com/jpn/ei_cs/index.htm 
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各部の名称と機能 


力 x ラ本体の名称や機能について紹介します。詳しい説明は各部のち側に記載 
しているページをご参照ください。 


カメラ本化 


0 QO0QQ Q 〇 



巧 ）0 A 0 ra E 0 0 


セルフタイマーランプ . 65 

レンズ . 9、166 

ICDK 液晶モニタ）ボタン . 25 

マィク . 76、8白 

尼](クイックレビュ ー/ 再を）ボタン. .2 白 

MODE (露出モード）ボタン 

. 47 


I SMALL 円じ（スモールピクチャー） 
ボタン 83 

電源ランプ .18. 28 

シゎッターボタン . 26 

電源スイッチ . 18、28 

コマンドダイヤル 


才ーディオビデオ出力端子（カバー下) 
. 43 

US 巳立請テ（カノ':;—下） . 38 

ズームボタン （ H / み.. 32 、日 9 、 82 
コンパクトフラッシュカードカバー.. . 13 

スピーカー . 8已、8己 

ストラップ取り付け部 （2 力所）….日 
MENU (メニュー）ボタン... 48、日7 
(フオーカスモード）ボタン 

. 64 

MF (マニュアルフオーカス）ボタン 

. 68 

雨(削除）ボタン....31、32、79、86 
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10 の >( スピ-ドライトモ-ド）ボタン 

. 72 

ISO (感度変更）ボタン 

. 78 

増灯ター S ナル . 74 

増打ター S ナルキャップの列しち 



内蔵スピードライト . 22、71 

内蔵スピードライトが上がった状態 


動- 


スピードライト 

'発光部 

-調光センサー 


スピードライトランプ . 7、27 

AF ランプ . 7、27 


スイバルリミツトレバー . 21 

=脚ネジ巧 

バツテ U —カバー開閉ノブ . 10 

バツテ U —カバー . 10 

DC 入力端子カバー . 12 

液晶モニタ . 巨、2已 

ファインダー . 7 

視度補正ダイヤル . 8 

FUNC / 因(露出浦正）ボタン 

..…8、77、13巨 
音声メモボタン . 86 

7 ル チセレクター ..... 8、日 7、 121 
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表示と各部詳細 


A 液晶 モニタ 


撮影時、液晶モニタには撮影する画像および力 ラの設定内容が表示されます。 
撮影モード時に液晶モニタに表示される力 ラの設定状態は;欠の通りです。 



1 

カスタム No . 

114 

2 

ズーム表示 . 

..巨白 

3 

UH 連写進行表示 . 

106 

4 

マニュアルフォーカスインジケ- 

-夕一 
..巨8 

5 

画像記録中表示 . 

..28 

6 

露出固定 （AE □ック）マーク 
. 已巨、119、 

137 

7 

フ ォー カスモード . 

..巨3 

8 

手ブレ警告 . 

..49 

9 

スピードライトモード . 

..71 

10 

ノ〇ッテ U — チェックり . 

..18 

11 

時計マーク 2). 

] 已 

12 

ホワイトバランス . 

101 

13 

感度変更モード 3). 

.. 78 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 


モノク□モード . 110 

セピアモード . 110 

階調補正 .] 日日 

画像サイズ . 112 

画質モード . 111 

カウンタ（撮影可能コマ数）.……18 
動画時間表示 . 76 

測光エ U ア / AF エ U ア. ... 1曰4、 

露出インジケータ . 61 

絞0値 . 已9、60 

シャッタースピード . 已8、目0 

露出モード/シーンモード... 46、48 

コンバータ . 116 

ブラケテイングマーク . 128 

ホワイトバランスブラケテイングマーク 
. 128 

測光方式 .] 曰4 

連写モード .] 日已 

巨 SS . 108 

ノイズ除去 . 130 

露出補正マーク/露出補正値 
. 77、120 

セルフタイマー/ 

カウントダウン表示 . 65 


ぃバッテリー残量がかなくなった場合に表示されまず。 

2) 日時が設定されていない場合に点麻しまず。 

印 AUT 日技がで表示されます。 AUTO にセット時にカメラが自動的に感度を上げているときは、 
ISO マークが表示されます。 
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再生時に液晶モニタには、撮影された画像および画像情報が表示されます。表 
示される画像情報は次の通りです。 


-1 


n 删 ® 


目 li^PUY 




_ Q 

Small Pic 

酵 NORM _〔 _ 1/ 


10 

厕 一11 
^—12 
fl —13 
@=uD14 

13-15 


撮影曰付 .] 已 

撮影時刻 . 15 

音芦メモ再をガイド . 86 

音声メモ録音ガイド . 86 

スモールピクチャー 表示 . 83 


画像サイズ . 112 


画質モード. 


111 


フオルダ名 . 149 

ファイル名 . 87 

バッテ1」ーチェック* . 18 

音亩メモ表示 . 86 


転送マーク . 161 


プ U ント表示 . 159 

プ□テクト表示 . 157 

表示画像番号/選択されているフオル 
ダで表示可能な総画像コマ数 ..... 149 


’バッテリー残量がかなくなった場合に表示されまず。 


回 

|1 

に 

な 

る 

前 

に 


部 

の 

名 

称 

と 

機 

能 


己ファインダー 

C 00 LPIX 4500 は光学ファインダーを 
装備しています。明るい場所で液晶モニ 
夕が見えにくいときや、バッテ U —の残 
量が気になる場合などにはファインダー 
を使った撮影をおすすめします。 



スピードライト 
ランプ 

AF ランプ 


-近距離補正 マーク 
-AF フレーム 


• 力方ラと被写体との距離び目 Ocml ^ 乂巧で撮影する場含は、ファインダーで見え 
る範囲と実際に撮影される範囲にズレび生じますので、ファインダー巧の近距 
離補正マークを使用するか、液晶モニタで構図を確認してください。近距離補正 
マークは、約日日 cm の距離で撮影した場合に写る範囲を表しています。 

• 電モズームを使用する場を（曲7日)、別売の]ンバータを使用ずる場含（田 164). 
3:2の画像サイズで撮影ずる場合（田1 ] 2) は、ファインダーで見える範囲と実隙に 
撮影される範囲び異なりますので、液晶 f 二夕で構図を確認して<ださい。 


□ スピードライトランプ - AF ランプ 

ファインダー横のスピードライトランプでスピードライトの状態を、 AF ランプで 
ピントの状態を確認することびでさます。 
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C 巧度補正ダイヤル 

ファインダーの視度が合わず、被写体が見えにくい 
場合には、ファインダーの視度を調整することがで 
きます。被写体がいちばんよく見える位置まで視度 
補正ダイヤルを回してください。 


D FUNC ポタン 

力ラを初曲てご使用になる場合（初期設定）に 
は、撮影時には露出補正ボタン（30 77)、再生時 
には音声><モボタン（田 86) として機能します。 
ただし、セットアップニユーの 「 FUNC 」 により、 
他の機能に割り当てることびできます(阻13日)。 




E 7ルチセレクター 


マルチセレクターは▲(上）/▼(下）/ ◄(左）/ 
►(ち）の4方向に倒すことがでさ、中央部を押す 
と決定ボタンとして機能します。 

ニュー画面の操作（巧日 7) や、 AF エ U アの選 
択（田121)、表示画像の切り換えや選択などに 
使用します。 
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撮影前の準備 


撮影前の準備を行います。 

ステップ！：ストラップを取 D 付けまず ^ 

カメラの落下を防止するため、図のようにストラップをストラップ取り付け胃 



• レンズキャップの紛失を防止するため、 
付属のひちをレンズキャップの巧に通し 
て、ストラップに結んでおくことをおす 
すめします。 


• レンズキャップを本体に取り付けたり取 
りがしたりするとをは、レンズキャップ 
のレノ く一を巧し込んでください。 
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ステップ2:パッテリーを入れまず 

この力ラは、付属の専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー （ U チウムイオン 
充電池） EN - EL 1 または市販の 6 VU チウム電池 (2 CR 5) を1個使用します。 

2.1 リチャージャブルバッテリーを巧電しまず。 

•付属のバッテ U — EN - EL ] はフル充電されていません。はじめてご使用 
になるとさやバッテ U —の残量びかなくなったとさは、付属のチャー 
ジャーでバッテリーをフル充電してか5ご使用ください。充電方法は付 
属のチャージャーの使用説明書をご覧くださし、。 

•市販の日 VU チウム電池 （2 CR 已）は充電できません。 

2.2 バッテリーカバーを開けまず。 

• バッテ U —開閉ノブを g 側にスライドさせて（①)、 

バッテ U — カバーを開けます（©)。 


2.3 バッテリーを入れまず。 

• バッテリーカバー裏面にある図に合わせて、十と一の方向を正しく入れ 
て < ださい。 



•市販の目 VU チウム電池 （2 CR 己）の場合を同じ向きで入れます。 


•バッテリー、または電池を入れたときに電源ランプび一瞬点灯後、消灯 
します。 


EN-EL1 

2CR5 


EN-EL1 の場合 


2CR 己の場合 
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バッテリーカバーを 閉じまず。 

•バッテリーカバーを閉じて（①）、バッテ U —開閉 
ノブを©側にスライドさせます （®)。 

•カメラを操作中にバッテ U —び落ちないよラに、 
カバーびしっかりと閉じていることを確認してく 
ださい。 


" B バッテリーについてのごミ主意 


• 専用 U チャージャプルバッテリー EN - EL ] の取り扱いについ口まバッテリーの使 
用説明書をご覧ください。また、バッテ U —を入れる隙は、「安全上のご注意」の「警 
告」、「危険」 （SB ii 〜 Vi ) や「バッテリーの取り扱いについて」 （SB 1目 8) のま 
意事項をお守りください。 

• バッテリーの特性上、残量びなくなったバッテリーを再度カメラに入れた場合、 
バッテリーの残量び十分な状態（バッテリー表示び何ち表示されない状態）を示 
すことがあ0ますのでごま意ください。 

• バッテリー残量のなくなった U チャージャブルバッテリーおよび目 V リチウム 
電池を力方ラに入れたまま、何度も電源スイッチの日 N / 日 FF 切り換えを繰り返 
さないで < ださい。 

• 力^ラの使巧直後にはバッテリーび熱くなっていることびあります。バッテ 
リーを取り出す場合は、力;ラの電源を日 FF にしてバッテリーの温度び下がる 
のを待ってか5取0出してください。 

• 力方ラを王脚に取0付けた状態でバッテリーの交換はでさません。 
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肇 



因バックアップ電池について 

C 日日 LPIX 4 已日日はバッテ U - とは別にバックアップ電池を内蔵しており、一時的 
に電源び供給されない状態でち曰時などを記憶しています。このバックアップ電 
池はバッテリーや AC アダプタで力方ラに電源び供給されているとさに、約] 0時 
間で充電されます。充電び完了すると、力方ラのバッテ U —を取りはずしたり 、 AC 
アダプタをはずしてを、記憶された曰時は約3曰間保持されます。 

購入時や、長時間電源び供給されなかったとさなどは、設定内容び消去されますの 
で、再度曰時を設定してください。 

• 充電び不十分な場含は、一度セットした曰時データび失われることびあります。 
• 曰時の設定び消去されると液晶モニタに時計マーク（因）び点滅します （阻 1己)。 


因 使用でさる電源について 

• I 」チャージャブルバッテリー EN - EU の代わりに市販の 6 V リチウム電池に CR 已) 
び]個使用でをます。 

• 力方ラを長時間ご使用になる場合は別売の AC アダプタ 
EH - 日3、または AC アダプタ/バッテリーチャージャー 
EH -21 のご使用をおすすめします。 AC アダプタを使用 
すると家庭用電源 （ AC ]0 日 V )からカメラへ電源を供 
給することびでさます。 


AC アダプタを使用する場 
合はカメラの DC 入力端子 
に AC アダプタの DC プラ 
グを差し込みます。 
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端モ部 
ウラ面 


• イジェクトレバーび飛び出したまま、コンパクトフ 
ラッシュカードカ；く一を閉じると、力ードがかしイ 
ジェクトされるため、カメラの電源を日 N にしたと 
きにエラーの原因となりまず。コンパクトフラッ 
シュカードを装着するときは、必ずイジェクトレ 
バーが押し込まれている（コンパクトフラッシュ 
力ードカバー雲側の図[]ィの状態になっている）こ 
とを確認してください。 

• コンパクトフラッシュカードを装着するときは、 
コンパクトフラッシュカードの端子側（ち図）か 
5カメラに挿入してください。 

向きを間違えて装着ずると、カメラおよびコンパ 
クトフラッシュカードを破損ずるおそれがあり 
まず。正しい方向で挿入しているか、再度ご確認 
ぐださい。 


ステップ3:コンパクトフラッシュカードを入れまず 

C 日日 LPIX 4 己00は画像データをコンパクトフラッシュカードに記録します。 

3.1 カメラの電源が日 FF になっていることを確認しまず。 

電源ランプび消灯していることを確認してください。 

• 電源スイッチは、日 FF の状態か5矢印の方向に回す 
と日 N になり、日 N の状態か5再び矢印の方向に回す 
と日 FF になります。 


コンパクトフラッシュカードを入れまず。 


コンパクトフラッシュカードカバーを 
開けて（①)、イジェクトレバーび押し 
込まれていることを確認しまず（③)。 
コンパクトフラッシュカードをコンパ 
クトフラッシュカードカバー裏側にあ 
る図のよラに差し込み、矢印方向に 
しっかりと契まで挿入します（風)。 



m コンパクトフラッシュカードを入れるとさのご注意 
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因コンパクトフラッシュカードのフオーマット（初期化） 

付属のコンパクトフラッシュカードは C 日日 L 円 X 4 已〇〇用にフオーマットされてい 
ます。その他のコンパクトフラッシュカードを初めて C 日日 LPIX 4 己日日で使用する 
場含は、あらかじめコンパクトフラッシュカードをフオーマットする必要がありま 
す。詳しい手順については、「力ードフオーマット」 （曲 14日）をご覧ください。 


0コンパクトフラッシュカードの取り出し方 

コンパクトフラッシュカードを取り出すときは、 

必ずカメラの電源を日 FF にしてください。コンパ 
クトフラッシュカードカバーを開け、イジェクト 
レノ '^-を押すとレノ く一びかし飛び出します(①、コ 
ンパクトフラッシュカードカバー裏側の図りづの 
状態）。イジてクトレバーをもう一度押し込むと 
(©)、カードびかし出てさますので（③)、指でつ 
まんでカードを取り出してください。 


巧コンパクトフラッシュカードを取り出ずとさは 

カメラの使用直禮は、コンパクトフラッシュカードび熱くなっていることびあ0 
ます。取0出すとさは十分ごま意ください。 
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ステップ 4 :日付と時刻を設定します 

C 日 0 L 円 X 4 已日〇には時計が内蔵されており、撮影した画像には撮影日時が記 
録されます。力 ラを初めてご使用になる場合は、時計の日付と時刻が設定され 
ていませんので、攻下の手順にしたがって日時をセツトしてください。 

41 



電源を ON にしまず。電源スイッチは、 OFF のが態 
から矢印の方向に回すと ON になり、電源ランプが 
点灯します。 


図 

基 

本 

棲 ■ 

ィ1 

撮 

影 

前 

の 

準 

備 



@再生メニユー タ 
W 削除~ 

己フォ■ルダ設定 
m スライドショー 
も宙アオリ巧果 
匹巧なル画像サイス 
〇■"プロテクト設を 

_ OFF 


居]ボタンを2回（撮影画徹がない場合は1回）巧して、 MENU ボタンを押すと再生メニュー画面 
が表示されまず。（再生する画像がない場合には、尼]ボタンを1回押したあとに液晶モニタに「撮影 
画像がありません」と表示されますが、 MENU ボタンで再生メニューを表示ずることがでさます。） 



図時計マークについて 

曰付と時刻び設定されていない場合は、撮影時に液晶モニタのち上に時計マーク 
(因）び点滅し（巧目)、撮影した画像の撮影日時情報には「日日日日.日日.日日日日: 
日0」と記録されます。 
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く曇 


日時設を I . 
年月日 


I 戻る 巧因！) OFF 


►を巧します。日付の設定画面が表示され 
まず。 


47 


が ◎)> 


日時設定 I 

年月日 


I 戻る 巧西！) OFF 


49 


<!：(©)：> 


▲または▼で「年月日」 r 月曰年」「曰月年」 
の中か5、日付の表示順を選択します。 



が 




◄または►で設定ずる項目（年、月、曰、時 
間、分）を選択します（選択された項目は緑 
色で表示され点滅します)。 




▲または▼で、選択された項目の数字を設定 
します。手順日〜7を繰り返して、現在の曰 
巧-時刻に合わせまず。 


►に倒すと、「年月曰」が緑色で表示されます。 


4 


■10 


雜 



マルチセレクターの中央部を押しまず。表示 
順がミ夫定して、日付と時刻が設定され、セット 
アップ メニュー 画面に戻りまず。撮影画面に 
戻るには、 MENU ボタンを押して再生画面に 
戻った後、田ボタンを押しまず。 


基本操作-—撮影前の準備 
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口 簡単彌影 


@基本的な再生 




この章は次のように構成されています。 

— 18 〜 28 ) 

法をステップごとに説明します。 

撮影を始める前に 

iS (オート撮影）モードを選択します 



カメラの機能のネ刃期設定を確認します 


構図を決めます 


ピントを合わせて撮影します 


撮影を終了します 


の 

巧 

の 

巧 

巧 

の 


]8〜]目 
20 
20 

21〜2已 

2巨〜27 
28 


基本的な再生（巧 29 〜 32 ) 

撮影中に簡単に画像を再生したり削除する基本的な操作方法について説明し 
ふ9 〇 
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簡単な撮影 


ここでは力ラまかせのオート（;进モード）で撮影する、簡単な撮影ち法に 
[3 ついて説明します。撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自動的にセッ 
S 卜されるので、初めてデジタルカメラをご使用になる方でを簡単に撮影でを 

本 ます。 

操 

?ステップ1:撮影を始める前に 

11撮影を始める前に、次の手順を巧ってください。 

-|. i レンズキャップをはずしまず。 

影 レンズキヤップの着脱は、レンズキヤップのレノく一を 

押し込みなび5行ってください。 


1.2 カメラの電源を ON にしまず。 

電源スイッチは、日 FF の状態か5矢印の方向に回すと日 N 
になります。電源を日 N にすると電源ランプび点灯し、撮 
影モードにセツトされます。 


1.3 液晶モニタの表示を確認しまず。 

撮影を始める前に、 バッテリーチ王ック表示 
( A ) と カウンタ （撮影 可能コマ 数） （ B ) を確認 
します。 
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•バッテリーチェック表示については次の表を参考にしてください。 


1表示 

内容 

カメラの状態 1 

表术なし 

バッテリーの残量は十分です。 

通常 

en (点灯） 

バッテ U -の残量がかな<な0ま 
した。充電するか予備の 6 VI 」 チ 
ウム電池 （2 CR 日）を用意するこ 
とをおすすめします。 

通常（連写可能コマ数等 
に制限びあります） 

電池残量があり 
ません 

バッテ U —の残量びなくなりまし 
た。充電済みのノ くッテ U —または 
新しい目 V リチウム電池 （2 CR 已） 
と交換してください。 

撮影でをません 


•バッテ U —の残量びなくなると、 「電池残量がありません J という警告 
_^ッセージび表示され、スピードライトランプと AF ランプが同時にゆつ 
くりと点滅します。 

• コンパクトフラッシュカードに撮影でをる方モリー残量びない場合に 
は、 「メモリー残量がありません J という警告^ッセージび表示され、 
撮影を行うことびでをません。新しいコンパクトフラッシュカードに交 
換するか、コンパクトフラッシュカードに記録されている画像を削除し 
てください （曲 ]47)。ただし、画質モードや画儘サイズを変更する 
ことによって、撮影できる場含もあります （巧 1 IS ) 。 


因才ートパワーオフについて 

操作のないまま約]分間（初期設定）経過ずると、バッテ U —を長持ちさせるため 
に自動的にカメラの電源び日 FF にな日、液晶モニタと電源ランプび消灯します 
け一いのーオフ、巧 I 37 )。 



0基本操作—簡単な撮彰 
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曰 


基 

本 

操 

作 

I 

■簡 

単 

I な 

II 
影 


ステップ2 : is ; (オート撮影）モードを選択します 

ここでは、露出モードを igs (オート撮影）モードにセットして撮影するち法を 
説明します。； SS モードでは力;>< ラの各機能がカメラまかせのオート撮影にな 
ります。 


力ラを初めてご使用になる場合（この状態を初期設定といいます)、 i 没 モー 
ドにセツトされています。液晶モニタの左下に iSS が表示されていない場合に 
は、次の手順にしたがって iSS モードを選択してください。 

料モードを選択ずるには、液晶 モニタに が表示されるまで MODE 
ボタンを巧しなが6、コマンドダイヤルを回しまず。 



ステップ3:カゾラの機能の初期設定を®認しまず 

モードでは、カメラの各機能は、次の表のように設定されています。この 
r 簡単な撮影」の章では、カメラの各機能を下表の初期設定にして撮影する手 
順について説明します。 

力ラの各機能を初期設定から変更する場合は、参照ページをご覧ください。 


1 II m 

初期設定 

初期設定の内容 

1 

スピードライト 
モード 

自動発光1 

被写体び暗いとさに、自動的にスピー 
ドライトび上びって発光します。 

71〜7已 

フ オー カスモード 

通常 AF 

通常のピント台わせを行います。 

己3~巨已 

画質モード 

NORMAL 

スナップ撮影など通常の撮影に適し 
ています。 

11 1 

画像サイズ 

2272 X 1704 

2272 X 1704ピクセルの画像サイ 
ズで撮影されています。 

112 

連写モード 

単写 

シャッターボタンを押し込むごとに 

1 コマの画像を撮影します。 

] 日已〜 1 日 7 
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ステップ 4 :構図を巧めます 

レンズ部の角度と、ズーム機能で画像の構図（アングル）を決めます。 


4.1 レンズ部を回転させまず。 

• レンズ部は、液晶モニタのある面を 
撮影を側にした場合、前方に最大約 
210°まで、後で（撮影者側）に最 
大約日ぴまで回転します。 

• レンズを撮影者側に向けるとセル 
フポートレート撮影わ可能でず。 
液晶モニタで実際に撮影される画 
像の構図を確認できます。 


• レンズ部は回転範囲内でゆっくり 
回してください。 


前方, 0 ♦をち（液晶モニタ側) 



\< —— ► レンズ部の可動範囲 I 


曰 

基 

本 

瘦 

作 

I 

簡圓 

な ■ 

j 最 
影 


@対面時の撮影について 

レンズを液晶モニタ側に向けて対面撮景ミを巧ラ場合は、液晶モニタには鏡に映った 
ような状態（鏡像）で被写体び表示されますび、撮穀画像はレンズの向こう側か5見 
た状態（正儘）で記録されます。 


@スイバルリミット機構について 

スイバル US ットレバーを矢印方向にスライドさせると、 
スイバル I 」ミツト機構び働いて、前方に目ぴを超えて回転で 
きなくなります。別売の]ンバータを装着したときに、重みに 
よるレンズ部の不用意な回転を防止するために使用してくだ 
さい。 



1 顧 i 

J 
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カメラを構えまず。 

手ブレを防ぐため、図のようにカメラは両手でしっかりと持ち、スピードラ 
イト部に指びかか5ないよラに構えてくださし、。 

構図を決めるには、液晶モニタを見なび5でち （ A )、 ファインダーをのぞを 
なび5でち （ B )、 どち5でち行えます。 



i 没モードにセツトしている場合、被写体び暗いと内蔵スピードライトび自 
動的に上びりますので、スピードライト部に指を置かないでくださし、。 


m カメラを構えるとさのごま意 

カメラ前面のレンズやスピードライト発光部などに指や髪、ストラップ、 AC アダプ 
夕のコードびかかったり、写り込んだりしないよラにま意してください。 


巧！内蔵スピードライトについてのごま意 

•露出モードをにセットしているときは、シャッターボタンを半巧しすると 
(軽く押すと）、次の場含に内蔵スピードライトび自動的に上び0ます。 

-スピードライトモード（巧71 ) を自動発光、赤目軽減自動発光またはス□— 
シンク□モードに設定している場含で、被写体び暗いとき 
-スピードライトモードを強制発光に設定している場合 
• 上びっている内蔵スピードライトを指などで押さえ 
て、撮影しないでください。この場合、 シャッ ターボタ 
ンを半押ししたときに、液晶モニタに警告び表示され、 

スピードライトランプび高速点滅します。 


カメラを構えるときはスピードライト部に触れないようごを意ください。また、内 
蔵スピードライトを無理に手で持ち上げないでください。破損の原因となります。 

22 
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4.3 構図をミ央めまず。 

液晶モニタまたはファインダーを見なび5構図をまめます。 

•COOL 円 X 4 已00は、4倍の光学ズームレンズを装備していまず。ズーム 
ポタン（巧ボタンおよびボタン）を巧すことにより、撮影ずる範囲を 
変更ずることびできます。 



曰 

基 

本 

棲 

作 

I 

簡圓 

な ■ 

j 最 
影 


上の表示はズームの量を表しま 
す。このズーム表示は、<3また 
はりを巧ずと蜜化しまず。 


•巧ボタンを押すとに角側にズ ー S ングして撮影でをる範囲び広<なります。 
•りボタンを押ずと望遠側にズーミングして被写体び拡大されます。 

• 最ち望遠側で約 2 砂似 上な ボタンを押し続けると、自動的に電子ズームが 
作動し、さらに4倍（合計で1目倍）まで被写体を大をく映すことがでをま 
す。 

• 電子ズームの作動中は AF ランプび点滅し、ズーム表示の色が黄色に変化し 
ます （as 70) 。 

• 電子ズーム作動中は、ファインダーで見える範囲と撮影される範囲が異な 
りますので、必ず液晶亡二夕で確認して<ださい。 
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□ 液晶モニタとファインダーについて 

液晶モニタを使巧して構図を決める場合は、表示された画像と同じ画像び撮影さ 
れます。また、カメラの設定内容を確認しなび5構図を決めることげでさます。 
ファインダーを使用する場合は、見える範囲と撮影して得られる画像び正確に一 
致しない場含びあります。次のよラな場合は液晶モニタを使巧して撮影してくだ 
さい。 

• 目日 cm よりち近距離で撮影する場含 
• 電子ズーム（田7日）を使用する場含 
• 画儘サイズ（田1に）を3ジに設定する場合 
• 別売のコンバータレンズ（田 164) を使巧する場含 


液晶モニタを使巧すると、力^ラの角度を自由に変えられるといラ利点ちあ0ま 
す。カメラのレンズを自分自身に向けてセルフポートレート巧に構図を簡単にミ央 
めることびでさます。 


明るい場所で液晶モニタび見えにくい時はファインダーを使 
用すると便利です。概ね日日 cmJ ； (内の近距離でファインダーを 
使用して構固を決める場合は、ファインダー内のお距離捕正 
マークを使巧してください。 



日 0 cm む内の撮影で 
写る範囲を表します。 
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因液晶モニタの表示切り換えについて 


lai ボタンを巧すごとに液晶モニタの表示び次のよラに切り換わり 
ます。 



カメラの設定内容と 撮影画面のみ表示 

撮影画面を表示 



液晶モニタ消打 




















ステップ 5 :ピントををわせて撮影しまず 


シャッターボタンを半巧しして、ピントが合っている 
ことを確認しまず。 

シャッターボタンを軽く巧して、途中で止める動作を「シャッ 
ターボタンを半押しする」といいまず。シャッターボタンを半 
巧しすると、ピントと露出び決まり、半巧し中はピントと露出は固定されます。 

• 露出モードで igS をセットしている場をは、液晶モニタの中央、もしく 
はファインダーの AF エ U アに重なる被写体にピントを含わせます。写し 
たいわのび画面の中央になるようにしてください。 



氏 

0基本操作—簡単な撮影 


説 



シャッターボタンを半巧ししたとをのスピードライトランプ、 AF ランプ 
は次の内容を表します。 M 

基 
本 

■スピードライトランプ 操 

■AF ランプ 作 




昼 


点な 


被写体にピントび合っています。 


高速点滅 


スピードライト 
ランプおよび 
AF ランプの 
同時点滅 


ピント含ねせがでさません。「オートフォーカスについて」 
(SB 目目）をご幫ください。 


バッテ U —の残量びな < なりました。充電済みのノ ':ッテ IJ 一または 
新しい 6 VU チウム電池 〔2 CR 己）と交換してください。 


1.2 ゆっくりとシャッターボタンを巧し込み、撮影しまず。 

シャッターボタンを最後まで巧し込むと撮影でをます。 

• シャッターボタンは一気に押し込むと手ブレの原因とな 
ります。ゆっくりと巧し込んでください。 


ム 


点滅 


スピードライトび充電中です。いったんシャッターボタンから指を 
離して、点な後をラー度押し直してください。 


高速点滅 


•発光禁止モード （SB 71) にセットされているため、被写体が暗 
いとシャッタースピードび遅くなり、手ブレのおそれびあります。 
•上げっているスピードライトび指などで巧さえられています。ス 
ピードライトから指を離してください。 


消な 


被写体が明るいか、発光禁止になっているためスピードライトは発 
光しません。 


スピ—ドラ V トランプ 
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ステップ巨：撮影を終了しまず 

□ 撮影を終了するときは、力ラを保管する前に次の手順を行ってくださし、。 


基 

本 

操 

作 

I 

■簡 

単 

I な 

II 
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6 


6 


.2 


カメラの電源を OFF にしまず。 

電源スイッチは、 日 N の状態から矢印の方向に回すと 日 FF 
になり、電源ランプび消灯します。電源び 日 N になってい 
るとバッテリーび消耗します。カメラを保管する前に、必 
ず電源び 日 FF になっていることを確認して ください。 



スピードライトが上びっている場合は、スピー 
ドライトを収納しまず。 

スピードライトはまっすぐに巧し下げてください。 
斜めの力をかけて巧し下げるとスピードライトに 
傷び付くことびあ0ます。 



6.3 レンズ部を回転させまず。 

レンズを図のよラに向けるとコンパクトに収納で 
さます。 



&4 


レンズキャップを取り付けまず。 

レンズを保護するために、レンズにレンズキヤツ 
プを取0付けます。 



巧画像記録中の撮影 

. 液晶モニタに§マークび表示されるまでは撮影を続けることびでさます。 

• g マークまたは□(画儘記録中表示）び表示されている場合や AF ランプび点滅 
している場含は、画像をコンパクトフラッシュカードに記録していますので、コ 
ンパクトフラッシュカードを取0出したり、バッテ U —を抜いたりしないでく 
ださい。書き込み中の画像び記録されなかったり、撮影した画像びこわれたりす 
る場含びあります。 
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基本的な再生 


デジタルカラは撮影後すぐに画像を確認できるので、撮り直したいと思つ 
たとさはいつでを次の撮景ミを行ラことがでさます。 

撮影後すぐに画像を確認するには 因 ボタンを押して、レビュー再生モード、ま 
たは巧生モードに切り換えます。 

• 因ボタンを押すごとに液晶モニタの表示が次のように切り換わります。 



撮影した画徹が縮ル表示さ 
れます。 


に因ボタンを巧ずと、最後 
に撮影した画像が液晶 モニ 
夕を体に表示されまず。 


基 

本 

棲 

作 

I 

基 

本 

的 

な ■ 

|| 





• レビュー再生モード、再生モード時にシャッターボタンを半押しすると撮影 
モードに戻0、いつでも撮影できます。 


巧画像再生時のご注意 

AF ランプの点滅（中速点滅）中は、コンパクトフラッシュカードか5画像を読み出 
しています。このとさバッテ U — を抜いたりコンパクトフラッシュカードを取り出 
したりしないでください。画像データび消失したり、カメラやコンパクトフラッシュ 
カードの破損の原因となります。 
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レビュー再生モード 


撮影時に、因ボタンを1回巧すとレビュー再生モード 
になり、撮影した画像を液晶モニタの左上に縮ル表示 
します。 


レビュー再生時は次の操作が可能です（他のボタンは 
撮影時と同様に操作でさます)。 



前の画徹を 
見る 


€) 9 > 



マルチセレクターを▲またはイに倒すと、現在液晶モニ 
夕に表示されている画像の]つ前に撮影した画像を見る 
ことびでさます。 


次の画像を 
見る 


再生モード 
にする 



マルチセレクターを▼または►に倒すと、現在表示され 
ている画像の次に撮影した画徹を見ることがでさます。 


レビュー再生モード時に因ボタンを1回押すと]コマ 
巧をモードになり、再生画像を全画面表示します。 


• 撮穀した画像がない場含は「撮影画像びありません」、すべての画像がが表示に設 
定されている場合は懷示巧能な画像びありません」と表示されます（田]已8)。 
この場合因ボタンを押すか、シャッターボタンを半巧しすると撮影モードに戻り 
ます。 
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再生モード 

撮影時に因ボタンを2回押すと再生モードになり、 
液晶モニタ全体に表示されます。 

1コマ再生モード 

1コマ再生モード時は、次の操作が巧能です。 



隱画画 

ボタン 

内容 1 

前の画像を 
見る 

め8> 

マルチセレクターを▲またはイに倒すと、現在液晶モニ 
夕に表示されている画像の1つ前に撮影した画像を見る 
ことびできます。倒し続けると早送りされます。 

次の画像を 
見る 

く 奮!) 

マルチセレクターを▼または►に倒すと、現在表示され 
ている画撒の次に撮影した画撒を見ることびでをます。 
倒し続けると早送りされまず。 

サムネイル 
表 71^1 しする 

H (巧） 

H (巧) ボタンを押すと 4 コマの縮ルした画像び表示さ 
れるサムネイル表示になります（5532)。 

表示されて 
いる画像を 
削除する 


而 (巧を)） ボタンを巧す C 
す。マルチセレクターを, 
か「はい」のいずれかを i 
の中央部を巧すと、選が 

丽? 

亡、削除確認画面び表示されま 
▲または▼に倒して、「いいえ」 

屢おします。マルチセレクター 
!び実行されます。 

• いいえ： 

画像は削除されず 1 コマ表 
示に戻ります。 

• はい： 

画像が削除されます。 

撮影モード 
に戻る 

因/ 

シャッター 

ボタン 

画徹の再生を終了して撮影モードに切り換わります。 


@基本操作—基本的な再生 

画 
た 
れ 
さ 
影 
撮 

徵 
最 


•再生に関する詳細は「再生機能の詳細」 （曲 81 ) をご覧ください。 
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サムネイルモード 

回]コマ再生モード表示時に H (巧)ボタンを押すと、最 
基大9コマまでのサムネイル画像（縮小した画像）び表示 
S されます。サムネイルモード時は次の操作が可能です。 



基 


|| 機宫目 

ボタン 

内容 1 

画像を 
選択する 

め髮 (D 

マルチセレクターを ▲/▼/◄/ ►に倒して画徹を選択 
します。 

画面の 
スク□ール 


コマンドダイヤルを回すと一画面分のスク□ールを行 
います。 

表示コマ数 
を変更する 

H 泪） 

ベ (ら） 

サムネイルの 4 コマ表示時に因（<3)ボタンを押すと、 
サムネイル画像の 9 コマ表示になります。目コマ表示時 
に9 (り) ボタンを巧すと 4 コマ表示に、 4 コマ表示時 
に9 (り) ボタンを巧すと1コマ表示になります。 

選択した 
画像を 
削除する 

面 

而 (巧を)） ボタンを巧す< 
す。マルチセレクターを 
か「はい」のいずれかを 
の中央部を巧すと、選巧 

Lh^L 

h 、 削除確認画面が表のされま 
▲または▼に倒して、「いいえ」 
il 択します。マルチセレクター 
び実行されます。 

• いいえ： 

画像は削除されず、サムネ 
イル表示に戻ります。 

• はい： 

画像び削除されます。 

撮影モード 
に戻る 

因/ 

シゎッター 
ボタン 

画徹の再生を終了して撮影モードに切り換わります。 
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撮影した画像の 
楽しみ方 


圏 

!織置 1! ずる 


□ 

嚴掉爾 g る 


この章では、デジタルカラで撮影した画像の簡 
単な楽しみ方について説明します。デジタルカメ 
ラで撮影した画像はテレビに映したり、パソコン 
に転送して保存することができます。パソコンに転 
送した画像は、編集したり、プ U ントしたり、電子 
火ールに添付するなど、さまざまなち法で楽しむこ 
とがでさます。 

撮影した画像をパソコンに転送ずる 
(田 34 〜の） 

Nikon View 己を使って画像をパソコンに転送す 
るち法を紹介します。 

撮影した画像をテレビで再生ずる 
(を 43) 

力ラをテレビやビデオに接続して、撮影した画 
像をテレビで再生したり、ビデオで録画すること 
がでさます。 


33 











撮影した画像をパソコンに転送する 


ここでは 、 Nikon View 己を使って画像をパソ]ンに転送する方法を紹介します。 


た 

画 

像 

を 

パ 

ソ 

□ 

ン 

に 

輯 

送 

ず 

る 


拓をの前に ： Nikon View 百のインス I ル 

Nikon View 己はコンパクトフラッシュカードに記録されている画像をパソ 
コンに転送し、画像の一覧表おや編集を可能にするアプ U ケーションです。 

Nikon View 己は次の日 S に対応しています。動作環境の詳細については「仕 
様」（田179)をご覧ください。 


Windows 

Windows XP Home Ed け ion/Professi 曰 nal 、 

Windows 200 曰 Professional 、 

Windows Millennium Edition (Me )、 

Windows 98 Second Edition (SE) 

《すべてプ U インス 1 -ールモデルのみ対応 

Macintosh 

Mac OS 日 .□ 〜目 .2 、 

Mac OS X (10.1.2 〜 ] 曰名） 

《すべて USB ポート内蔵モデルのみ対応 


Nikon View 己は力ラとパソコンを接続する前に、あらかじめパソコンにイ 
ンストールしておく必要があります。インス I -ールのち法については、クイッ 
クスタートガイド、または Nikon View 曰インストールマニュアルをお読み 
ください。インス!-ールマニュアルは、付属の Nikon View 曰リファレンス 
マニュアル （ CD - ROM ) に入っています。 


Nikon View 已リファレンス7ニュアル 
CD - R 日 M をパソコンの CD - ROM ドライブ 
に挿入します。 

パソコンを起動し、 CD - ROM ドライブに Nikon 
View 已 U ファレンスマニュアル CD - R 日 M を挿入 
して < ださし、。 

• Windows の場さ 

「マイコンピュータ」アイコンをダブルク U ック 
してウインドウを開き、その中の CD - R 日 M ドラ 



イブ （ Nikon ) をダブルクリックすると、 Nikon フオルダび開きます。 


• Macintosh の場合 


Mac OS 日をご使用の場含、デスクトップ上に Nikon フオルダび自動的に開 
きます。 Mac 日 S X をご使用の場合、デスクトップ上の CD-ROM ( Nikon ) 
をダブルクリックすると、 Nikon フオルダび開きます。 
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つ Adobe Acrobat Reader をインストールします。 

ム Nikon View 日インストールマニュアルは PDF あ式で書かれています。マニュ 
アルを読むには Adobe Acrobat Reader 4.日!^如をび必要です 。 Adobe Ac ¬ 
robat Reader びすでにインストールされている場含は、ステップ3にお進み 
<ださい。 

Adobe Acrobat Reader をインストールするには、まず Japanese のフオル 
ダをダブルクリックして、次にインス!ラアイコンをダブルク U ックします。 
インストール開始画面び表示されますので、画面に表示される指示にしたびっ 
てインストールを完了してください。 

0 Nikon View 己インストールマニュアルの指示にしたがって、 Nikon 
^ View 已をインスIルしまず。 

Nikon ウィンドウ内の INDEX . pdf アイコンをダブルク U ックして 、 Nikon View 
己 U ファレンスマニュアルの見出し （ INDEX ) を表示させてください。ご使用の 
パソコン、システムに応じたインス I ルマニュアルを参照して Nikon View 已 
のインストールを行います。インス!ルマニュアルは Acrobat Reader の 
[ファイル]ニューにある[プリント...]コマンドでプ U ントできます。 



謙 


た 

画 

像 


の 

楽 

し 



た 

画 

像 

を 

パ 

ソ 

□ 

ン 

に 

転 

送 
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因すでに他の Nikon View がインスI-ールされている場合は 

ご使用のパソコンに他のニコンデジタルカ^ラに付属する Nikon View びすでに 
インス I ルされている場含は、 C 日日 L 円 X 4 已日〇に付属の Nikon View 己にアツ 
プグレードする必要びあります。詳しくは Nikon View 己リファレンスマニュア 
ル ( CD - ROM ) をご質ください。 
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パソコンに画像を面をずる 

Nikon View 己のインス I -ールが完了すると画像や動画をパソコンに転送する 
ことができます。画像や動画は、パソコンと力ラを専用の US 目ケーブルで 
接続して転送します。また、力;^ラからコンパクトフラッシュカードを取り出 
して、カードリーダー、または PC カードス□ットに挿入して転送することち 
でさます。 

USB ケーブル UC - E 1 で画像を乾送ずる 

1パソコンの電源を入れます。 


K Windows XP Home Edition / P の fessional、Windows 2000 
U Professional をご使用になる場ちのご注意 

Nikon View 日をご使用になる場含（インス I ル/アンインス I ルする場合も 
含む）は、「コンピュータの管理者」アカウント （Windows XP Home Edition / 
Windows XP Professional の場合）もしくは fAdministratorJ アカウント 
(Windows 2000 Professional の場合）で n グオンしてください。 
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カメラとバソコンを専用 USB ケーフル UC - El で接続します。 

カメラとバソコンを専用 USB ケープル UC - E 1 で下図のように接続します。 








〇 




S -1 


カメラの電源を ON にします。 

• カメラの液晶モニタは消灯し、電源スイッチ(外の操作はでさな<なりまず。 
•パソコンび自動的にカメラを認識してバソコンのモニタ画面に Nikon View 已 
(ニコントランスファ）を表示します。詳しくは付属の Nikon View 己 U ファ 
レンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 


0カメラをバソコンに接続ずるときのごを 意 

カメラをバソコンに接続する前に、必ず Niton View 已をインス I ルしてください。 

m USB 八プについて 



圏撮影した画像の楽しみ方—撮影した画像をバソ n ンに転送ずる 


[JSBJ \ブに接続した場合の動作は、保詔しておりません。 
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A Nikon View 5 (ニコントランスファ）のボタンをクリックして、 
4転送を開始します。 



r 転送の条件」で r 全画像」を選択している場合は、コンパクトフラッシュカー 
ドに記録されているすべての画像びパソコンに転送されまず。 


I 輯送ボタン 


画像の転送が完了ずると 、 Nikon View 日のニコンブラウザに転送さ 
れた画像が表示されまず。 


网 UH 連写およびパノラマアシストで撮影された画像の転送 

r ニコントランスファ」ウィンドウの「変更」をクリックすると「転送先とファイ 
ル名」の画面び表示されますので、「カメラ上で指定したフオルダに分けて転送する」 
にチェックを入れてください。シーンモードのパノラマアシストおよび UH 連写で撮 
穀された画懷びパソコンに転送されるとをに、一連のフオルダごとに転送されます。 


囚選択画像のみの転送 

再生方ニューの「転送画像設定」（田 ] 目 1) で転送する画像を選択することびでさ 
ます。「ニコントランスファ」ウインドウの「転送の条件」で「転送マーク日 N 画 
徹のみ」を選おすると、置おした画像のみび転送されます。 
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カメラとパソコンの接続を外します。 


パソコンの画面に転送した画像が一覧で表示されたら、転送は終了です。力 
X ラとパソコンの接続を外す方法は、 US 巨通信ち式の設定によって異なり 
ます。 

•US 巨 通信方式を rPTPJ に設定した場台 （曲 144): 

接続を終了するには、カメラの電源を日 FF にしてくださし、。 

• US 巨 通信方式を初期設定の 「Mass Storage 」 か 5 変更していない場合： 
接続を終了するには、必ず次の操作をしてか5カメラの電源を日 FF にしてく 
ださい。 

Windows XP Home Edition/Professional の場合： 

パソコン画面ち下の r 八ードウてアの安全な取0 
がし」アイコンをクリックして 「US 巨大容量記憶 
装置デバイスードライブ （E:) を安全に取0がし 
ます。」を選択してください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウてアの取0がしま 
たは取り出し」アイコンをク U ックして 「US 巨大 
容量記憶装置デバイスードライブ （E:) を停止し 
ます」を選択してください。 

Windows Millennium Edition の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取りがし」 

アイコンをクリックして 「US 目ディスクードラ 
イブ （E:) の停止」を選択してください。 

* 「ドライブ (E:)J の E はご使用のパソコンによって 
異なります。 
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Windows 98SE の場合： 

マイコンピュータの中の「1」ムーバブルディス 
ク」上でマウスをちク U ックして r 取り出し」を 
選択してください。 
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Mac OS X の場合： 

デスクトップ上の 「NCLNAME」 のアイコンをゴミ箱 
に捨ててください。 


Mac OS 9の場合： 

デスクトップ上の r 名称未設定」のアイコンをゴミ箱 
に捨ててください。 


巧画像転送中のご注意 

画像の転送中は、次の操作は行わないでください。カメラおよびパソコンび作動し 
なくなる場合びあります。 

• US 日ケーブルを抜く 
• 力方ラの電源を日 FF にする 
• コンパクトフラッシュカードを巧く 


因使用する電源について 

カメラか5パソコンにデータを転送するときは、確実に電源を供給できる AC アダ 
プタ EH- 已3 (別売)、または AC アダプタ/バッテ U- チャージャ ーEH -21 (別売) 
のご使用をおすすめします。力^ラをバッテリーで操作するときは、バッテリーび 
十分に充電されていることをご確認ください（予備バッテ U —のご用意をおすす 
めします)。バッテ U- 残量びかなくなった5、手順7 (田4日）に従ってカメラ 
の電源を日 FF にした後、バッテリーを交換してください。 
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暨撮影した画像の楽しみ方—撮影した画像をパソ n ンに乾送する 








力ードリーダー、または PC 力ードス□ットか6画像をお送ずる 

コンパクトフラッシュカード U — ダーをお持ちの場合、またはパソコンに PC 
カードス□ットが装備されている場合には、コンパクトフラッシュカードを 
力 ラか6取り出してパソコンに画像を転送することができます。 

コンパクトフラッシュカードリーダーをご使用の場合 

カード U —ダーへの挿入ちまは、ご使用のパソコン本体、カード U —ダーの使 
用説明書をご参照ください。 

1パソコンを起動します。 

カード U —ダーが外付けタイプの場合は、パソコンを起動する前にカード 
U ーダーを接続しておいてください。 

2カードリーダーにコンパクトフラッシュカードを挿入します。 

ム Nikon View 己が自動的にカードを認識して起動します。画像をパソコン 
に転送するち法については、 Nikon View 已リファレンスマニュアルに □- 
ROM ) をご覧ください。 


PC 力ー ドス□ットをご使用の場合 


1コンパクトフラッシュカードを PC カードア 
I ダプタ EC - AD 1 (別売）に挿入します。 

2パソコンを起動します。 



3 PC 力ードス□ットに PC カードアダプタを挿入しまず。 

Nikon View 己が自動的にカードを認識して起動します。画像をパソコン 
に転送するち法については 、 Nikon View 已リファレンスマニュアルに □- 
ROM ) をご覧ください。 
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□ PC カードス□ットについて 

ノート型パソ]ンなどの !" PCMCIA (Personal Computer Memory Card Inter 
national Association )] に適合する PC 力ードス□ットを使巧する場含、力方ラ 
か5取り出したコンパクトフラッシュカードを読み込むために、 PC カードアダプ 
夕 EC - AD ] (別売）び必要です。 
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因コンパクトフラッシュカードを取り出ず場合の注意点 
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力ード U —ダーや PC カードス□ットからコンパクトフラッシュカードを取り出す 
とさは、画像の転送び完了していることを確認してください。 

パソコン画面に転送中を示すインジケータび表示されている場合は、コンパクト 
フラッシュカードを取り出さないでください。 

またカード1」ーダーや PC カードス□ットか5コンパクトフラッシュカードを取り 
出す前に、次の操作を行ってください。 


• Windows XP Home Edition/Professional の場を： 
パソコン画面ち下の「八ードウ王アのま全な取り 
がし」アイコンをク U ックして、コンパクトフラッ 
シュカードを取り出して < ださし、。 

• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウ王アの取0がしま 
たは取0出し」アイコンをク U ックして、コンパク 
トフラッシュカードを取り出してください。 

• Windows Millennium Edition の場合： 

パソコン画面ち下の r 八ードウエアの取りがし」ア 
イコンをク U ツクして、コンパクトフラッシュ 
カードを取り出してください。 



• Windows 9吕 SE の場合： 

マイコンピュータの中の「1」ムーバブルディスク」 
上でマウスをちク U ックして「取り出し」を選択し 
て < ださい。 



• Mac OS X の場合： 

デスクトツプ上の rN 0_ NAMEJ のアイコンをゴミ箱に捨ててくだ 
さい。 


• Mac OS 9の場合： 

デスクトップ上の「名称未設定」のアイコンをゴ S 箱に捨ててくだ 
さい。 
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撮影した画像をテレビで再生する 


付属のオーディオビデオケーブル （1^ 下 AV ケープル）を使用して 、 COOLPiX 
4已〇〇をテレビやビデオデッキに接続し、撮影された画像をテレビで再生するこ 
とがでさます。 


1 AV ケープルをカメラに接続します。 

デジタル端子 • オーディオビデオ出力端子カノ く一を 
めくり、 AV ケーブルの黒いプラグを力ラのオー 
デイオビデオ出力端子に接続します。 



画 

撮 

影 

し 

た 

画 

像 


の 

楽 

し 


2 AV ケープルを映像機器に接続します。 

AV ケーブルの黄色のプラグを映像機器の映像入力 
端テに、白色のプラグを映像機器の音声入力端子に 
それぞれ接続します。 


3映像機器の入力をビデオ入力または外部入力に切り換えます。 

詳しくは映像機器の使用説明書をご覧ください。 

4カメラの電源を日 N にし、因ボタンを2回押して再生モードにします。 

テレビには撮影された画像が表示され、液晶モニタは消灯します。 



み 

方 

I 

撮 

影 

し 

た 

画 

像 

を 

で 

ビ 

で 

再 

生 

ず 

る 



因バッテリー使用時のご注意 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL ] や市販の巨 VU チウム電池 （2 CR 己） 
で力方ラをご使用の場合は、「パワーオフ設定」 （の 137) での設定時間 （30 秒/ 
1分/曰分/3日分）操作び巧われないとオートパワーオフび作動して自動的に電源 
び日 FF にな0、テレビへの出力び停止し、テレビには画像が表示されなくなりま 
す。力方ラを長時間ご使巧になる場含は、別売の AC アダプタ EH - 巳3または AC ア 
ダプタ/バッテリーチャージヤー EH -2] のご使用をおすすめします。 
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撮露機能の詳細 


この章では、撮影モード時のカメラのさ撮影機能 
について詳しく説明します。 

露出モードについて（曲 4 巨~ 62) 

フォーカスモードについて （ as 色3〜色 4) 

セルフタイマー撮影（曲6已） 

才ートフォーカスについて （SB 巨 6~67) 

マニュアルフォーカス （ SB 色 8) 

ズーム機能について（曲 69-70) 

スピードライトモードについて （00 71 〜7已） 

動画撮該（曲 76 ) 

露出補正（の 77 ) 

撮像感度について （SB 78) 

記録中の画像の削除 （SB 79) 


4己 



語出モードについて 

図 COOL 円 X4 己 00 にはけート撮霞）モードやシーンモードによる「カメ 

i ラまかせの露出モード」と、プ□グラムオートか6マニュアルまで「撮影者が 

i いろいろ工夫でさる露出モード」びあります。をモードの特長を活用すれば、 

能被写体や撮影者のイメージに合った撮影び行えます。詳細はを参照ページを 

® ご覧ください。 

話 


露出モード 

内容 

操作可能な 
メ ニュー 

遇 0 

(オート 撮影） 

(田 2日） 

最も手軽に撮影でさるオート撮影の 
モードです。スナップ撮影をはじめ、 
シャッターチャンスを逃さずにすぐに 
撮影したいとさなどに便利です。 

画質モードと画 
像サイズのみ変 
要でさます。 

(曲…） 

シーンモードの選 
択と、画費モード 
と画像サイズの変 
要びでさます。 
(0048、川） 

1 

シージモード 

(SB 48) 

撮影状況や被写体に含わせて16種類の 
シーンモードが選択できます。 

P 

(プ□グラムオート） 

(SB 57) 

適正露出となるようにシャッタース 
ピードち絞り値ちカメラが自動的に 
セットします。プ□グラムシフト （SB 
57) 令露出補正 （SB 77) などで、撮影 
者の意思ち反映でさます。 

P 、 A 、 S、M の 

香露出モードで 
は、すべての撮影 
■>< ニュ_ ( 田 

10曰）とセット 
アップメニュー 

(田 I 34 ) び操 
作でさます。メ 
ニュー画面で設 
定した内容は、こ 
れらの露出モー 
ドで共通の設定 
とな0ます。 

S 

(シャツ ター 優先 オート） 

(SB 58) 

撮影をびセットしたシャッタースピー 
ドに含わせて適正露出となるよラに、力 
ラげ自動的に絞り値をセットします。 

A 

(絞り優先 オート） 

(05 59) 

撮影者びセットした絞り値に合わせて 
適正露出となるよラに、カメラび自動的 
にシャッタースピードをセットします。 

M 

(マニュアル） 

( SB 日日） 

シャッタースピードち絞り値を撮影者 
び自由にセットでさます。 
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露出モードは MODE ボタンを巧しなが 6 コマンドダイヤルを回して切 
り換えまず。 




露出モードは次のよラに切り換わります。 



図撮影機能の詳細 
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撮 
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の 

詳 
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シーンモード 

C 00 LP 1 X 4500 には、撮影状況や被写体に合ったモードを選択するだけで、 
ィ_><ージにをった撮影が簡単に楽しめる] 6種類のシーンモードがあります。 


シーンモードは、次の手順で選択します。 



シーンモードのアイコン（絵表示）が表示されるまで 、 MODE 
ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回します。 




マルチセレクターを使用して、選択するモー 
ドのアイコンを選択しまず。選択されたシー 
ンモードの内容が画面の上部に表示されまず。 


マルチセレクターの中央部を押ずと、選択 
したシーンモードがセツトされて撮影画面 
に戻りまず。 

• 選択されたシーンモードのアイコンび液 
晶モニタ画面の左下に表示されます。 


因 ® について（巧 97) 

シーンモード選択画面で@を選択して、マルチセレクターの中央部を巧すと、「画 
質-画像サイズ」ニューび表示され、画質モード、画儘サイズが変更できます。 

48 
























シーンモードの種類と特徴 

• 手ブレ表示のあるシーンモードでは、被写体の明るさによってシャッタース 
ピードび遅くなります。特にスピードライトモードび発光禁止にセットされ、 
] /3日秒より遅いシャッタースピードになるよラな場合では、手ブレを警告する 
A アイコンび液晶モニタに表示されます。この場合、手ブレ度をいに応じて、次 
のように力^ラを固定してください。 

★ :脇を締めて、力 X ラを固定するよラにしっかりと構えてください。 
★女：兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定して< 
ださい。 

• スピードライトモードとフォーカスモードは、各シーンモードで使用可能なも 
のです。表の内容は次の通りです。 





1 表术なし 

通常 AF ； 

ii 

遠景 i 

化 

マクロ 

0 

セルフタイ7 — 1’ 



シーン 

使用する場面 

必 1 <2^ 

手ブレ 

モード 

(公 71) 

1 VS 63) 

を 

ボート 
レー ト 

ポートレート撮影に使 夕^^ 
用します。背景をぼか 1 1 
し、人物を浮きなたせ 一/ 

て立体感のある醜に4■: 

肚げます。 

•背景をぼかす度合いは、光の明るさで変 
化します。 

•AF エ U アはマニュアルになります。マル 
チセレクターで AF エ U アを選択してく 
ださい (SB 121)〇 

あ 

を 

因 

自動発巧 

通萬 AF 

0 

— 


^撮影機能の詳細 












































図 


I 


の 

詳 

細 


シーン 

モード 

使用ずる場面 

い'い 1) 


手ブレ 

バーティー 

パーティー会場など 
で、キゎンドルライト 
ををれいに写すなど被 
写体の背景を生かした 
雰囲気のある画像に仕 
上げます。 

謹 

< s > 

ち 

巧 

自動な巧 

⑤ 

通常 AF 

0 

★ 

因 
夜景 
ポート 
レー ト 

夕景や、夜景をバックに 
人物を撮影したいとさ、 
背景を黒<つぶすこと 
なく、人物を背景ち自然 
に表現でさます。 

wm 

K 1 

<§> 

通萬 AF 

の 

★ 

識 
巧•雪 

晴天の海や湖、砂おや 
雪景色を明るく鮮传か 
に撮影します。 


白動発巧 

<§> 

を 

因 

通苗 AF 

ik 

化 

0 

— 

H 

風景 

木々の緑や青空などの 
輪郭やコントラストを 
強調して鮮やかな色の 
画像に仕上げます。 

m 

® 

ii 

0 

— 

••と 

夕やけ 

美しい赤い夕やけ（朝 
やけ）を見た目のまま 
に美しく表現します。 

bhb 

T 

通常 AF 

ii 

公 

★ 


※初期設定は®になります。ただし^ボタンを巧してマニュアルでスピードラ 
イトを上げると、 （） 巧のスピードライトモードび選択できます。なお、この場 
含は被写体の明るさに関係なく常に発光します。 
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U 乂 71)(W 63) 


固 

夜景 


夜景を撮影する隙、ス 
□—シ ヤツターで 夜景 
の雰囲気を表現した写 
真を撮影でさます。 
•ノイズ除去機能び自 
動的にセツトされます。 


国 






0 


スピードライトの発光 
び禁止されている博物 
館や美術館など、ス 
ピードライトを発光さ 
せたくない場所で撮影 


EI 


面 

=ュージ 
アム 


•日 SS 機能 （SB ] 08) び自動的にオンに 
なります。シャッターボタンを押し込ん 
でいる間、最大]0コマの連続撮影を自 
動的に行い、力;><ラが自動的により鮮明 
な画徹を]コマ選択します。 

•博物館、美術館等によっては撮影自体禁 
止されている場台があります。あ b かじ 
めご確認ください。 


@ 


通常 AF 

化 

0 


★ 


巧ち上げ 
巧义 


ス□—シャッターで、大 I 
さく広びる打ち上げ花 I 
火をされいに撮影でさ I 
よ9 0 


參 ' 




★女 


のノイズ除去機能について1 


夜景など、シャッタースピードび長時間になる撮影を行った場含、記録された画像 
に星状のノイズび生じることがあ0ます。シーンモードの夜景またはトワイライ 
トモード選択時で、1/4秒より遅いシャッタースピードになる撮影では、自動的に 
ノイズを軽減するノイズ除去（田 130) び行われます。この場合、撮影後の画儘 
の記録に通常より2倍の時間びかか0ます。ノイズ除去機能び行われると、液 
晶モニタにノイズ除去表示 ( NR ) び表示されます。 


^撮影機能の詳細 
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シーン 

モ-ド 


使用ずる場面 




(W 71) い乂 63) 


クロー ズ 
アップ 



草花や昆虫、小さな被 
写体などを色鮮传かに 
撮影ずることができま 
す。 

• 液晶モニタの化マー 
クび黄色に表示されるズーム位置ド 
ルポジション）では、レンズ前約 2 cm ま 
で被写体にピントを合わせることびで 
さます。 

•ズーム位置により、最短撮影距離は変化 
します。 

•AF エ U アはマニュアルになります。マル 
チセレクターで AF エ U アを選択してく 
ださい （SB 121)。 



化 

の 


★ 



□ 

モノク〇 
コピー 


ホワイトボード令名 
刺、印刷物の文字など 
を、シャープに複写す 
ることびでをます。 

• 複写するちのが赤 
色、青色などの場合、文字などび薄くな 
ることがあ0ます。 

•フォーカスモードび通萬 AF の場合、最短撮 
影距離びレンズ前約 70 cm となります。 
•近くのをのを撮影する場合には、マクロ 
モード（田巨 3) にセットしてください。 
マク□モードにセットすると、液晶モニ 
夕の化7—クび黄色に表示されるズーム 
位置ドルポジション）では、レンズ前 
約 2 cm まで被写体にピントを含わせる 
ことびでをます。 



通常 AF 


化 

の 


の 

逆光 


逆光状態の時に、人物び 
影にならず美し<撮影 
することびでさます。 




通常 AF 

の 


図撮影機能の詳細 
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を！出 




同ー コマ 上に 2 回画像 
を重ねて写し込みま 
す。シトッターボタン 
を巧すごとに]回ずつ 
撮影されます。 

•1 回目の画儘び撮影されると、撮影された 
画像び撮影画面上に半透明に表示されま 
す。2回目に撮影する画像の構図の目安に 
して < ださい。 

•2 回画像を重ねて写し込むと、多重露出び 
完了します。 

•画像の背景を暗<すると効果的です。 
•同ーコマ上に2回露出をちえますので、背 
景や被写体び重なっていく場含、撮影する 
画憬にちわせて露出補正 （SB 77) を行ラ 
必要びありまず。 

-露出捕正量の目安は-1段 （- 1 .0) で 
すが、条件によって異なりますので、 
テスト撮影を行ラことをおすすめし 
ふ9 〇 

-背景が完全に黒<、被写体び画面内で重 
な6ないよラな場合は、露出補正を行わ 
ず、適正露出で撮影するのび基本です。 
•必ず撮影後は再生して確認することをお 
すすめします。 



通常 AF 


化 

0 


m 多重露出-パノラマアシスト時の対面撮影 

多重震出やパノラマアシストで対面撮影を行った場合は、液晶モニタに表示され 
る画像と再生される画働まし巧れも上下逆となります。 


0思いどおりの画像に近づけるには 

被写体によっては、必ずしち選択したシーンモードでは思いどおりの画像とな5 
ないことびあります。このよラな場合には、露出モードを iSS (オート撮影）モード 
にセットして、再度撮影してください。 


教お; 

ホ V* vr-S --- ■ 


(み 71) 


い乂 63) 


手ブレ 


使用する場面 


シ■ン 
モ—ド 


^撮影機能の詳細 
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図 

撮 

影 


の 

詳 

細 


シーン 

モ-ド 


使用する場面 




い'い 1) 

い乂 63) 


手ブレ 



口 

パノラ7 
アシスト 


複数の画撒を、最初に撮影した画傲と同 
じホワイトバランスと露出で撮影しま 
す。後からパノラマ画像作成ソフトを使 
用して、複数の画像を組み合わせて1つの 
画像に合成する場含に便利です。 

•ホワイトバランスと露出は1枚目に撮影 
した値に固定されます。 

•パノラマアシストモードの撮影び開始 
されるごとに 「 P _」 （例： PJXll ) とい 
ラ名称の専用のフォルダびコンパク h 


<§> 

因 


通常 AF 

ii 

化 

0 


フラッシュカードに作成され、一連の画 
像び保存されます。 


高速シャッターで一瞬 
の動さを辭明に写しま 
义 す。動きの激しい被写体 

スポーツ の一瞬の動さを捕5え 
た躍動感のあるスポー 
ツ写真を撮影したいとさに使用します。 



獲※ 

/~\ 

<§> 

囚 


トクイ 
ライト 


夜明け前や曰没後のわ 
ずかな自然光のなかで、 
風景を見たままに写し 
ふ9 0 

•ノイズ除去機能び自 
動的にセツトされます。 



感 


通常 AF 

ii 

化 

の 


通常 AF 

ii 

& 
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パノラマアシストモードの 撮影手順 




シーンモード選択画面でマルチセレクター 
で、パノラマアシストモードのアイコン 
Cpr]) を選択しまず。 


マルチセレクターの中央部を押ずと、撮影 
画面上で画徹をつなばるパノラマ方向表示 
(t>) が表示されまず。 


3 


上方向に撮影ずる場合 


<$&$) 



ち方向に撮影 
する場合 


画像をつなげる方向をマルチセレクターの▲(上）/▼(下）/< 
ます。選択したパノラマち向表示が撮影画面に表示されまず。 


(左）/ ►(ち）で選択し 


0パノラマアシストモードで撮影された画像の再生 

パノラマアシストモードで撮影された画像を再生するとさには、フオルダ設定 （田 
149)を「すべてのフオルダ」にするか、 「 P 」 で始まる専用フオルダを選択して 
<ださい。 


^撮彰機能の詳細 
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4 


ム 

シャッターボタンを押して最初の画像を撮影 
します。 

• 露出固定 （ AE - L ) マークは、1コマ目の撮 
影後に露出が固定されるため、黄色から 白 
色に変わりまず。 



撮影した画像の約1/3が、遺択したち向の反 
対側の撮影画面上に半透明に表示されます。 
たとえば、手順3で►(ち）ち向が選択されて 
いる場をは，撮影画面の左端に、先に撮影した 
画像のち端約1/3び半透明で表示されます。 


6 



8 


ム 


先1し撮影した画像の給桐と、撮影画面の絵桐 
が重なるよラに、カメラの構図を合わせます。 


シャツ ターボタンを巧して次の画像を撮影し 
まず。手順日、7を繰り返して、パノラマ画 
像を構成ずるをての画像を撮影しまず。 




マルチセレクターの中央部を押すと、一連の 
パノラマアシストモードによる撮影が終了し 
まず。 


因パノラマアシスト撮彩のご注意 


1コマ目を撮影した後は、画儘をつなげる方向を変更できません。 

パノラマアシストモードで景色を撮影する場合には、スピードライトをマニュ 
アルで上げないで撮影することをおすすめします。 


因兰脚の使用について 


パノラマアシストモードで撮景ミずる場合は、兰脚を使用すると、組み合わはる画像 
の構図を合わせやすくなります。 
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P : プ□グラムオート 

被写体の明るさに応じてシャッタースピード （1 砂〜]/23日0秒）と絞り値^ 
の最適な組みをわせを力 X ラが自動的にセットします。プ□グラムシフト、露 fe 
出補正 (SB 77). またはブラケティング （田 128) などによって撮影者の屬 

意図を反映でさます。 能 

の 

詳 

細 



□ プ□グラムシフトについて 

露出モードを P にセットし、コマンドダイヤルを回すと、露出を一定にしたまま 
シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えることびでさるプ□グラムシフ 
卜び巧能です。この機能によりプ□グラムオートのままシャッター優先オート （ S ) 
や絞り優先オート （ A ) のよラな使い方びでをます。 

• プ□グラムシフトを行うには、液晶モニタに表示されるシャッタースピードと 
絞0値の表示びセットしたい組み合わせになるまで、コマンドダイヤルを回し 
てください。プ□グラムシフト中は液晶モニタの震出モード表示 （ P ) の横にプ 
n グラムシフトマーク（づび点巧します。 


•プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク（つび消灯するま 
でコマンドダイヤルを回す、他の震出モードに切り換える、再生モードに切り換 
える、電源を日 FF にするなどで巧能です。 


m 


Qvm Fs] : 旨〕 


1 


F mis Fii _ [ 5? 
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s : シャッター優巧才ート 

^撮影者が任意にセットしたシャッタースピード （8 砂〜1/20日日砂）に含ね 
L 琴せて、適正露出になるよラに、力ラが絞り値を自動的にセットします。好み 
i のシャッタースピードを使って、スポーツシーンの撮影など被写体の動さを 
能速いシャッタースピードで写し止める、または遅いシャッタースピードで動 
$ さを強調するなど、シャッタースピードを重視した撮影に最適です。 

® 露出 モードを S にセット 後、 コマンドダイヤルを 回ず と、シャッタース 
ピードを 8〜1/2 日日日 秒の範囲で1段 ごとにセツトでさます。 



因シャッタースピードの使用制限 

連写モードで UH 連写または動画を設定した場合 （SB 105). 1秒間に撮穀される 
コマ数は一定になります。]コマび進む速さ （ UH 連写では1/30砂、動画では1/ 
] 己秒）政下の低速にシャッタースピードをセツトすることはできません。 


因カメラの制御範囲について 

露出モードび S または A の場合、被写体び明るすざたり暗すざた0して 、がラ 
の制御範囲を超えているとさは、シャッターボタンを半巧しするとセットした 
シャッタースピードまたは絞0値び点滅表示されます。この場合は適正な露出び 
得5れませんので、設定値を変更してください。 


@低速シャッター時のご注意 

シャッタースピードび1/4秒より遅くなる撮影では、画像の暗い部分に星状のノ 
イズび生じることびあります。このような場含には液晶モニタのシャッタース 
ピード表示び黄色に点巧して警告します。星状のノイズはノイズ除去 （田 130) 
により軽減することびでさます。 
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A : 絞り層巧才ート 

撮影者び任意にセットした絞り値（開放絞り〜最ル絞り）に合わせて、適正露^ 
出になるよラに、カメラびシャッタースピード （8 秒〜1/2300秒）を自動® 
的にセットします。好みの絞りを使って、開放絞り側（ルさい数値）で背景を S 
ボカした美しいポートレート写真を撮ったり、最ル絞り側（大きい数値）で奥能 
巧さのある風景を組明に写すなど、被写界ミ果度（ピントの合う前後の乾囲）を I 
優先した撮影に最適です。 i 

露出モードを A にセット後、コマンドダイヤルを回すと、絞り値を開放 
絞り撮も数値のルさし、絞り）か5最ル絞り撮も数値の大きしが交り） 

の範囲で、1/3段ごとにセットできまず。 



01/2300巧の 高速 シ ヤツ タースピード 

被写体の日月るさによりますび、ズームを広角側にセツトして、絞りを最ル側（大き 
い数値）にセットすると、1/2300秒の高速シャツタースピードび実現可能にな 
0まず。 


0絞りと ズーム 

絞り値 （ F 値）とはレンズの明るさをおす値で、数値びルさくなるにしたびって明 
るくなり、大きくなるにしたびって日音くなります。まに、そのレンズの絞りの一ま 
かさい数値を開放絞り値といい、一番大きい数値を最ル絞り値といいます。 
COOL 円 X 4 巳00のレンズ （7.8 己〜3吕 mm F 吕 .6 〜巳 .1) はズ ー5 ングによつ 
て絞り値び変化します。通苗、望違側にすると絞り値び大きくなり、広角側にする 
と絞り値びルさくなります。撮霞メニューの r ズーム：ズーム時 F 値な持」（函1 24) 
を ON に設定することにより、この絞り値のを化を最ル限におさえることびできます 
(制御でさる絞0値の範囲は F 已〜 F 7 です)。 
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M : マニュアル 

^ シャッタースピードを 絞り値 も 撮影者が自由に セッ ト します。シャッタース 
} 置ピー ドは、最長已分までの長時間露出 ( BULB ) および8砂〜1/2 日日日 砂の 
i 範囲で1段ごとに、絞り値は開放絞り〜最ル絞りの範囲で]/3段ごとに セッ 

能卜でさます。個性的な映像表現にトライしたいとさに便利です。 

の 

P 1 露出モードを M にセット後、しりたん MODE ボタンか5指を離し 
細'ます。 




MODE ボタンを巧すごとに、 
液晶モニタに絞り値とシャツ 
夕ースピードが交互に緑色に 
表示されます。 
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コマンドダイヤルを回して、シャッタースピードまたは絞り値を 
セットします。 巧 I 


• セットした絞0値とシャッタースピードの組み合わせによる霞出値と、 
カメラび測光した適正露出値の差び、液晶モニタ上の麗出インジケータ 
に表示されます。 



設定された露出値とカメラの測光し 
た適正露出値の差が、液晶モニタ上 
の露出インジケータに一 2EV か日+ 
2EV の範囲で1/3段ごとに表示さ 
れまず。 


アンダー露出ーオーバー露出 
-2 ±0 +2 


隱 


の 

詳 

細 


-□□□□□□□□□阳の卡 

露出インジケータ 



因低速シャッター時のごま意 

シャッタースピードび1/4秒より遅くなる撮影では、画像の暗い部分に星状のノ 
イズび生じることびあります。このような場含には液晶モニタのシャッタース 
ピード表示び黄色に点灯して警告します。星状のノイズはノイズ除去 （曲 13日） 
により軽減することびでをます。 


因シャッタースピードの赤色表示について 

シャッタースピードを]/20日日秒にセットして赤色に表示された場含は、液晶モ 
ニタの露出インジケータを確認しなび5、絞りを絞り込んでください。 
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MODE ボタンを巧して、セッ 
卜中の項目（絞り値または 
シャッタースピードのいずれ 
か）を切り換えまず。 



国 


J/US^FI L 


」 


コマンドダイヤルを操作して、 
露出インジケータを確認しな 
が6、希望する露出をセット 
します。 

• 必要な場合は手順4と已を繰0 
返してセツトしたいシャッ 
タースピードと絞り値の組み 
合わせをセツトしまず。 



1 


—□皿日 m □中日□□□中 

1店50 F 浸 [ 


3 


m 長時間露出撮影 （ BULB ) 

シャッタースピードを8砂旧"）のなの巨 UL 目にセットす 
ると最長己分までの長時間露出になり、シャッターボタン 
び押されている間はシャッターび開いたままにな0ます。 

• 撮影を終了するにはシャッターボタンか5指を離して 
ください。 

• 長時間露出旧 UL 目）にセットできるのは撮影方ニュー 
の「連写：単写」にセットされているとさのみです。 

• 強制発光し处かのスピードライトモードではスピードライトは発光しません。 
•手ブレを防ぐため、云脚と U モートコード MC - EU ] 〔別売）のご使用をおすす 
めします。 

• 長時間露出撮影時に、画像の暗い部分に発生する星状のノイズを軽減するため、 
ノイズ除去（田 130) を日 N にすることをおすすめします。 
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フオー カ スモー ドについて 

撮影目的に応じて3種類のフオーカスモードとセルフタイマーが選択でさます。图 


(表示なし） 

通萬 AF 

被写体までの距離に応じて自動的にピントを含ねせます。レ 
ンズから 30 cm 政上（ズームのワイドポジションのみ已 0 cm ) 
離れた被写体の撮影に使用します。 

i4 

遠景 

フォーカスは遠景にピントが合ラようにセットされます。 
スピードライトは自動的に発光禁止になります。風景、建物な 
ど遠くにある被写体や窓越しの景色などを撮影するとさに使 
用します。 

化 

マクロ 

液晶モニタの化マークび黄色に表示されるズーム位置（ミド 
ルポジション）では、レンズ前約 2 cm まで被写体に近づけま 
す。花や昆虫などのルさな被写体の近接撮影をするとさに使 
用します。 

公 

セルフタイ7— 

(as 6己） 

約 ] 0秒または約3秒のセルフタイマー撮影が選択でをます。 
撮影ち自身が写りたいとさや、手ブレを防ぎたいとさに使用 
します。 

•セルフタイマーモードにすると、マク□モード撮影も可能に 
なり、化マークも同時に表示されます。 


撮 

影 

機 

能 

の 

詳 

細 


@マク□モードについてのご注意 

• マク□モードで近接撮影する場含は、ファインダーで確認した構図と実隙に写 
る範囲の間にズレび生じますので、液晶モニタを見て構図をまめることをおす 
すめします。 


• 已日 cm よ0わ近距離側でスピードライトを使用すると、光び十分に巧きわたら 
ない（ケラレる）ことびあります。テスト撮影をして、液晶モニタで画像をご確 
認ください。 
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図 


謙 


の 

詳 

細 


フオーカスモードは巧をボタンを巧 
して切り換えます。セットされた 
フオーカスモードが液晶モニタに表 
示されます。 



• フオーカスモードは巧衣ボタンを巧すごとに次のように切0換わ0ます。 




• セツトされているシーンモードによっては選択でさないフオーカスモードびあ 

ります ( SB49 - 54)0 
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セルフタイマー撮影 

記急写真など、撮影ち自身が写りたいときや、シャッターボタンを押すとさに 
生じる手プレを防止したいとをなどに使ラと便利です。 

1 カメラを固定しまず。 

•兰脚などを使巧して、力^ラを安定させてください。 

2 ® ボタンを巧して、セルフタイマー表示公を点灯させます。 

• 同時に化マークわ表示され、マク□モード撮影ち可能にな0ます。 




猫 




■1 


ms Fii 〔島 ] 


3 構図をミ夫め、シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせまず。 

4 シャッターボタンを深く巧し化んで、セルフタイマーを作動させます。 

• シャッターボタンを一度押すと]日秒間タイマー、ちう一度巧すと3秒間 
タイマーび作動します。シャッターボタンをさ5にちラー度巧すとセル 
フタイマーは停止します。 

• セルフタイマーび作動し始めると、液晶モニタにタイマー時間びカウン 
トダウン表示されます。セルフタイマーランプはシャッターびされる約 
] 秒前まで点滅し、撮影前の約1秒間点灯します。 


ム 



猫 

©i 



iii 


ms Fis 


MFS 


0撮影機能の詳細 
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才ートフォーカスについて 

图通常 AF モード、マク□モードで撮影する場合、液晶モニタ点な時とミ肖な時で 
撮はピント合わせのタイ吉ングび異なります。 

雙 • 液晶モニタ点打時に、露出モードび iSi (オート撮影）モードまたはシーンモード 
を のク□-ズアップモードの場合は、シャッターボタンの操作に関係なく、カメラ 
詳は南にピント合わせを行います （ C - AF 、 田1吕2)。 

細 

. 液晶モニタ消灯時または露出モードび P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優 
先オート )、 A (絞り優先オート ）、 M (マニュアル露出）のいずれかの場含は、 
シャッターボタンを半押しするまでカメラはピント合わせを行いません （ S - AF 、 
曲12 の。 



いずれの場をを、シャッターボタンを半押しするとピントが固定され、シャッ 
ターボタンを半押ししている間はそのまま固定され続けます （ AF □ック）。撮 
穀メニューの「フオーカス： AF モード」（曲 122) で液晶モニタ点灯時にを 
S - AF をセットすることがでさます。 

才ートフオーカスび苦手な巧写が 

次のよラな場をは、オートフオーカスでは適切なピントをわせがでさないこ 
とがおります。 

• 被写体び非常に暗い場含 

• 画面内の輝度差び非常に大さい場含（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

• 被写体にコントラストびない場合（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 
• 遠いちのと近いをのび還在する場含（才 U の中の動物など） 

• 動さの速い場含 


オートフオーカスでのピントをわせが正常に行えない場合は、 AF □ックで撮 
影したい被写体と同距離の他の被写体にピントを合わせるか、マニュアル 
フオーカスでピントを合わせてください（の68)。 


AF/AE □ック 

シャッターボタンを半押しして写したい被写体にピントを合わせ、そのまま 
半押しを続けると、ピントはそのまま固定 （ AF □ック）され、露出の固定 （AE 
□ック）ち同時に行われます。 AF □ックは構図を工夫したい撮影や、はート 
フォーカスが苦手な被写体」の撮影のとさなどに便利です。 
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図 

シャツターボタンを半巧し}号 
して、被写体にピントを合^ 
わせまず。 P 

• ピントび合うと AF ランお 
プび点なします。 言¥ 

細 




シャッターボタンを半押ししたまま構図を変 シャッターボタンを押し込んで撮影しまず。 


えます。 


• シャッターボタンを半押ししている間は、 
ピントと露出び固定されます。 

• 被写体との距離を変えないでください。 


因 AF □ック時の AF エリア選択について 

AF □ックを行ラとさは、中央の AF ェ U アを選択されることをおすすめします。 


^AE □ックについて 


シャッター ボタンを半巧ししている間は AF □ックと AE □ックが同時 
に行われますので、構図を変えても被写体に露出を含わせたままの撮影 
び可能です。この場合、中央の AF エ U ア選択とスポット測光または中 
央部重点測光を組みをわせると効果びあびりまず。またセットアップメ 
ニューの「ボタン設定： AE - L ， AF 丄」（田 137) を AE - L に設定する 
と、マルチセレクターで AE □ックのみ行ラことびできます。露出を含 
わせたい部分とその周囲の明るさび菅しく異なる場合などに便利です。 
• シャッターボタンを半押しして、特に露出を含わせた 
い部分をスポット測光などにより測光し、マルチセレ 
クターの中央部を押したままピントを合わせて撮影し 
て < ださい。 


AE □ック中は、液晶モニタに露出固定 ( AE - L ) 
クび白色で表示されます。 


7— 




ム 

く秦 

1 AE-L ^ 


mis Fii 


[•1 
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7 ニュ アルフ ォー カス 

M 露出モードび P (プ□グラムオート )、 S (シャッター優先オート )、 A (絞り優先オー 
撮卜 )、 M (マニュアル露出）のいずれかにセットされているとさに、マニュアルフォー 
1カスを使用して撮影することびでさます。被写体との撮霞距離をあ b かじめ想定し 
1て撮影する場合や、オートフォーカスではピントび合わない場合に便利です。 

i 1 MF ボタンを巧しなが5コマンドダイヤルを回すとマニュアルフォー 

細'カスに切り換わり、液晶モニタにマニュアルフオーカスインジケータ 
が表示されます。 


MF ボタンを巧したまま、マニュアルフォーカスインジケータを目ま 
にして、写したい被写体のピントが合ラまでコマンドダイヤルを回 
してください。 


•セットできる撮影距離（レンズ前面より被写体までの距鄙）は、約 2 cm 
(化）（ズーム位置は5ドルポジション）か5無限遠 （ ii ) までです。 



• マニュアルフオーカスで撮該すると、液晶モニタ上でピントび合っている 


部分の輪郭び強調されてピントび*認しやすいピーキング（の1 22) に自 
動的にセツトされます（撮影メニユーの「フォーカス：ピーキング」で OFF 
にセツト時を除<)。 


• マニュアルフォーカスをキャンセルするには MF ボタンを巧してください。 


0マニュアルフォーカス時のごを意 

• マニュアルフォーカスとセルフタイマーを併用ずる場合は、セルフタイマーを 
セツトしてか5マニュアルフォーカスをセツトしてくださし、。 

• マニュアルフォーカスインジケータの化側にセツトずると、ズームの領域によっ 
てピントび合わない場合びあります。この場合、液晶モニタでマニュアルフォー 
カスインジケータびホく表示されます。 

• コンバータ使用時は、オートフォーカスで撮影を行ってください。 

• マニュアルフォーカスをセツトした後にズ ー5 ングした場合は、マニュアル 
フォーカスを再度セツトしなおしてくださし)。 

台台 













ズーム機能について 

C 日日 L 円 X 4 巳00は、4倍の光学ズームと、さらに4倍にする電子ズームを装 
備しています。ズームボタンで被写体の大ささを変えることがでさます。 

光学ズーム 

4倍光学ズームは、力>(ラのズームレンズを使用して、被写体を4倍まで拡大 
します。 


図 


撮 

影 

機 

能 

の 

詳 

細 



ズームボタンを押してい 
る間、液晶モニタにズー 
ム表示が表示されまず。 


•巧 ボタンを押すと広角側にズ ー S ングして、撮影でさる範囲び広くなります。 
•なボタンを巧すと望遠側にズー S ングして、被写体び拡大されます。 
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電子 ズーム 

M 光学ズームを最ち望遠側にして、なボタンを2秒じ(上巧し続けると、さ6に4 
撮倍までの電子ズーム（合計16倍）び自動的に作動します。 



りボタンを巧して光学ズー 電子ズームが作動ずると、 

ムを最も望遠側にしまず。 ズーム表示が黄色に変わり 


ます。 


• 電子ズームの作動中は AF ランプが低速点滅します。 



• 電子ズームを解除ずるには、巧ボタンを押すと電子ズームの倍率び低くなり、さ 
5に押し続けると電子ズームび解除されまず。また、電源を日 FF にしても解除さ 
れます。 


M 電子ズームの注意点 

• 撮影メニューの「ズーム：電子ズーム」 （SB 123)で日 FF に設定すると、電子 
ズームは作動しません（初期設定は日 N )。 

. 液晶モニタの消な時や、画質モードの HI (田]]])、連写モード（田1日日）の 
マルチ連写、 UH 連写、彩度調整のモノク□またはセピア（曲]]日）にセット 
されているとさは、電子ズームは作動しません。 

• 動画撮影中は電子ズームのみ使用できます。光学ズームは作動しません。 

• 電子ズームの作動中は、ファインダーで見える範囲と撮影される範囲び異なり 
ます。必ず液晶モニタで構図を確認してください。 

•電子ズームの作動中は、 AF エ U アは中央に固定され、測光モードは中央部重点 
測光相当にな0ます。 

• 電子ズームは画像の中央部分を画面全体に拡大するため、電子ズームの倍率び 
高くなるにつれ、粒テの粗い画像になります。 
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スピードライトモードについて 

撮影状況に応じて已種類のスピードライトモードを還おでさます。 


スピード 
ライトモード 

内容 

(表示なし） 

自動発光 

被写体び暗い場合にシャッターボタンを半巧しすると、内蔵スピード 
ライトが自動的に上びり、撮影時に発光します。内蔵スピードライトが 
上びっていても、被写体が明るい場合は発光しません。 

発光禁止 

内蔵スピードライトの発光を禁止します。 

< s > 

赤目軽減 
自動発光 

内蔵スピードライトび発光する前に、あらかじめ数回か発光させて人物 
の目び赤く写る赤目現象を軽減します。ポートレート撮影に使用します 
(被写体び調光範囲巧にいてか発光を見つめると効果的です)。か発光か 

6シャッターびされるまでを少時間げかかりますので、動いている被写 
体や早くシゎッターをきりたい場合などにはおすすめでさません。 

ら 

強制発光 

被写体の明るさにかかわらず、内蔵スピードライトげ発光します。逆光 
時などに使用します。 

因 

ス □- 
シンク □ 

自動発光モードにス□一（傾速）シャッターを組み合わせることによ 
り、被写体ち背景ち明るく写します。 


• 己 0 cm 未満のお距副で内蔵スピードライトを発光した場合、画像にケラレ（光び 
行さわた6ない部分）び生じることびありまず。 


0内蔵スピードライトが発光しない場合 

次のような場合は、内蔵スピードライトび自動的に発光禁止になりまず。 

• 遠景モードにセツトした場合（の6 3 ) 

• 単写(外の連写モードにセツトした場合 （田 10己） 

• OFFU (外のコンバータモードにセツトした場合（の1 le ) 

• 「スピードライト：発光切替」の「内蔵発光禁止」にセツトした場合 （西 126) 
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スピードライトモードは^ボタンを押してセツトします。 






ボタンを押して、セツトしたいスピー 
ドライト表示を表示させまず。 


■■ 

S ¥12 邑 F5J [ 51 

セツトずるスピードライトモードが液晶モニ 
夕に表示されるまで繰り返しボタンを 
押してぐださい。 

• スピードライトモードび自動発光にセツ 
卜されている場合は、液晶モニタにアイコ 
ンび表おされません。 


スピードライトモードは次のよラに切り換わります。 



• セツトされているシーンモードによっては選択でさないスピードライトモード 
びあります（田 49 〜日 4 )。 


0「スピードライト：ポップアップ」を「マニュアル」に設定している場合 

撮影ニューの「スピードライト：ポップアップ」を「マニュアル」に設定している 
場合(巧 ] 2己）には、^ボタンを押して内蔵スピードライトを上げた撥にスピー 
ドライトモードを選択します。なお、この場含は被写体の明るさに関係なく常に発光 
します。マニュアル時のスピードライトモードは次のよラに切り換わります。 
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巧内蔵スピードライトの取り扱いについて _図 

• 収納されている内蔵スピードライトを無理に手で持ち上ばないでください。破 J 最 
損の原因となります。内蔵スピードライトは撮影メニュー「スピードライト：影 
ポップアップ 」 （SB 125) で自動的に上びるはート）か、^ボタン操作で媛 
上げる（マニュアル）かを選択でさます。 を 

•内蔵スピードライトを収納するときは、内蔵スピードライトをまっすぐに押し II 
下げてください。斜めの力をかけて巧し下げると内蔵スピードライトに傷び付"^ 
くことがあ0ます。また内蔵スピードライトを収納する時に爪や指、震の毛など 
をはさまないよラにごを意<ださい。 

• 内蔵スピードライトを使用しない場含は、内蔵スピードライトの保護のため、収 
納することをおすすめします。 


巧！カメラを構えるとさのご注意 

• 内蔵スピードライトは撮影状況によって自動的に上びります。上びっている内 ■ 
蔵スピードライトを指などで押さえて撮影しないでください。この場含シャッ ■ 

ターボタンを半巧ししたとをに、液晶モニタに警告び表示され、スピードライト 
ランプが高速点滅します。 

• スピードライト発光部や調光センサーなどに指や髪、ストラップ、 AC アダプタ 
のコードびかか5ないよラにを意して < ださい。 


因低速シャッター時のごま意 

• シャッタースピードび] /4 秒より遅くなる撮影では、画像の暗い部分に星状のノ 
イズび生じることびあります。このよラな場合には液晶モニタのシャッタース 
ピード表示び黄色に点灯して警告します。星状のノイズはノイズ除去 （田1 30) 
により軽減することびできます。 

• シャッタースピードび 1/3 日秒より遅くなる撮影では、手ブレを警告する A ア 
イコンび液晶モニタに表示されます。この場合、三脚を使用するか、安定した台 
などにのせて、力^ラを固定することをおすすめします。 


因スピードライトランプが点滅しているとさは 

シャッターボタンを半押ししてスピードライトランプげ点滅する場合は、内蔵ス 
ピードライトび充電中です。いったんシャッターボタンから指を離して、スピード 
ライトランプび点灯してか5再度シャッターボタンを巧してください。 
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増好夕 一 S ナル 

C 日日 L 円 X 4 曰00と増灯ブラケット SK-E 日日 0相 Ij 売）および使用可能な当社 
製スピードライト相り売）を組み合わせて使用することで、外付けスピードラ 
イトの増口撮影が可能になります。 



増灯ター S ナルのキヤツプをは 
ずし、増灯アダプタのカメラ取 
り付けプラグを接続しまず。 



• 使用巧旨目な当社製が付けスピードライトは S 目- 80 DX 、 S 目-3日、 S 目- 28 DX 、 S 目- 
28、 S 目-2巨、 S 目-2已、 S 目-24、 S 巨- 22 s 、 SB -22 です。その他の当社製が付け 
スピードライトをご使用の場台は、当社ヴポート部門までお問い合わせください。 

• 外付けスピードライトは撮影状況に応じてスピードライトモードを選択できま 
す（田127)。 


• マク□モードでの撮影時は、光び十分に行さわたらない（ケラレる）ことびあり 
ますのでごを意ください。 


• 外付けスピードライトの照射角は 28 mm よりも広角側にセツトしてくださし、。 
また、外付けスピードライトの種類によってはオートパワーズーム機能びあり 
ますび 、 C 日日 LPIX 4 己0 日との 組み合わせでは機能しません。マニュアルで照射 
角をセツトしてください。 


• 外付けスピードライトの発光モードを TTL にセツトしてくださし、。 


• 外付けスピードライトのアクティブ補助光は点巧しません。 


• 増灯ブラケット SK - E 日日0、が付けスピードライトの基本的な性能や使用方法に 
ついては、各使巧説明書をご覧ください。 


巧他社製のスピードライトについて 

他社製のスピードライト（力^ラの増巧ターミナルにマイナス電圧や2日日 VULL 
の電圧びかかるもの、アクセヴ U —シュー部の接点をショートさせてしまラわの） 
を使巧しないでください。力方ラの正常な機能び発揮でをないだけでなく 、がラ 
およびスピードライトのシンク n 回路を破損するおそれびあります。 
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m 外付けスピードライト使用時のご注意 


COOL 円 X 4 己00とがイ寸けスピードライト 
(別売）を組み合わせてご使用になる場合 
には、付属のフェライトコアを図④のよう 
に接続ケーブルに取り付けます。 

《取り付けの対象となる接続コードは、 
増灯アダプタ AS-E 日00 (増灯ブラケット 
SK-E 日00に付属）、シンク□コード SC-2 巳 
(SK-g ブラケットセットに付属）および増む 
ケープル SC -18、 SC-19 です。 


増なスピードライト使巧時には、接続 
ケーブルびファインダー部の邪魔になら 
ないように接続してください（図⑥)。 



m 外付けスピードライトを発光させる場をのご注意 


外付けスピードライトを発光させる場含は、内蔵スピードライトの調光センサーを 
使用します。 

• 露出モードび i 還モードまたはシーンモードの場含、あるいは撮穀メニューの r ス 
ピードライト：ポップアップ」 （田12 己）を、「才ート」（初期設定）に設定して 
いる場合は、被写体び暗いと調光センサーを使巧するために内蔵スピードライト 
び自動的に上びりますので、内蔵スピードライトを指などで押さえないように 
して < ださい。 

• 調光センサーに指や髪、ストラップ、増灯コードや、 AC アダプタのコードびか 
からないよラにま意して < ださい。 


^撮彰機能の詳細 
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動画撮該 （ P 、 S 、 A 、 M のいずれかの露出モード） 

図露出モードび P 、 S 、 A 、 M のときに、画像サイズび320 X 240の動画を、 
撮音声付をで約3已秒間撮影することびでさます。 

1 -| P 、 S 、 A、M のいずれかの露出モードにセットしまず。 

©フ 撮影メニューの r 連写」 （ 田10 已 ：) を「動画」 

P に設定します。 

• メニューの操作方法については「メニュー操 
作」 （ SB 日 7) をご覧ください。 


シャツターボタンを深く押し込むと、動画の撮該を開 
始します。 


A シャッターボタンをちラー度深く押し込むと、動画の 
4撮影を終了します。 


•あ晶モニタには、撮霞可能コマ数表示のかわりに、記 
録巧能な時間び表示されまず。 

• 動画は撮影開始後3已秒経過した場合や、コンバクト 
フラッシュカードの記録容量びなくなった場合に自 
動的に終了します。 

• 動画は画像サイズ 320 X 240 で 1 己フレーム/秒で 
撮影されます。お張子は 「. MOV 」 の 「 QuickTime ムービーファイル」として 
記録されます。 

•動画の再生については「動画再生」（田8日）をご賣ください。 





因動画撮影時について 

• ズームは電子ズーム (SB 70) のみ作動します。 

• スピードライトは発光しません。 

• 対面撮影を巧った場含は、液晶モニタに表示される画像と再生される画像はい 
ずれち上下逆となります。 

•動画撮影時では、 AF モードび S - AF にセットされている場合には、シャッター 
ボタンを巧したとさにピントび固定されます（初期設定)。 （田] 22 ) 
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露出な正 

被写体が極端に明るい場合や、暗い場合、被写体の明るさの差が著しく異なる图 
場合は、作画意図に応じて力ラが決めた適正露出を意図的に変える露出補撮 
正を行ラことがでさます。 I 

露出補正は一 2.0 EV から +2.0 EV の範国で、1/3ステップごとにセットす^ 
ることができます。露出補正をセットするには、因(露出補正）ボタンを押しな詳 
がらコマンドダイヤルを回します。 細 

• +日 .0 政外にセッ 
卜されると、液晶モ 
二夕に囚（露出補 
正マーク）と補正値 
が表示されます。 



@ FUNC ボタン 

セットアップ^ニューの r ボタン設定： FUNC 」 （田 136) により、 因 (露出補正) 
ボタンで他の機能びセットできるよラに変更できます。ただし、その場合は、因ボ 
タンで露出補正値をセツトすることはできません。 



□ 露出補正値の選択 

• 構図の大部分び非常に明るい場含（太陽び反射する水や砂、雪を撮影する場をな 
ど)、背景び被写体よりち明るすざる場合は、力方ラび自動的に被写体を暗くする 
傾向びあります。被写体び暗すざるときは補正値を十側にセツトしてくださし、。 

• 構図の大部分び非常に暗い場合（濃い緑の森を撮影する場合など)、背景び被写 
体よ0を暗すぎる場含は、力^ラび自動的に被写体を明る<する傾向びありま 
す。被写体び明るすざるとさは補正値を 一 側にセツトしてくださし、。 


g 露出補正をキャンセルするには 

露出補正をキャンセルするときには、露出補正値を+日.日にセツトしてください。 
ただし、 i 没モードおよびシーンモードセツト時は電源を日 FF にするか、他の震出 
モードに切り換えるとキャンセルでさまず。 


因撮影メニュ ー :露出制御（巧11目) 


露出補正は、撮影メニューの r 露出制御：露出補正」でも行えます。 
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撮像感度について 

^撮像感度を撮彰目的に応じて変更することびでさます。 

撮 

g セットできる撮像感度は 1 00、200、400, 800 (それぞれ ISO 感度相当） 
1と AUTO です。 AUTO にセットした場合は、通常は標準感度の旧0100ホ目 
を 当にセットされますび、巧輝度時には自動的に感度び上びります。 

翻露出 モー ドを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに セットし、^ ボタンを巧しな 
げら、 コマンドダイヤルを回して、セツトしたい撮像感度を表示してくだ 
さい。 



100 

け 

200 

け 

400 

け 

800 

け 

AUTO 


• AUTO にセットして感度び自動的にアップしているときは、液晶モニタに感度 
変更表お（旧 0) び表おされまず。 

• AUTO に セッ トしてち、露出モードで S (シャッ ター優先才ート）または M (マ 
ニュアル露出）び還択されている場合は、撮像感度は侶0100相当のままとな 
0 ます。 


•撮像感度の感度変更は、露出モードび P 、 S 、 A 、 M にセット時のみです。 


因 高感度撮影について 

撮像感度び上びるほど、ザラつしすこ画像になる傾向び強くなりまず。日音い場所や速い 
被写体の撮影な列は、100で撮影することをおすずめします。通萬の撮影では、400 
よりあい感度での撮霞をおずずめしまず。800は高まシャッタースピードで手ブレ 
を防止したい場合などに使用してください。800にセットする場合はヴラついた画 
像になるため、撮影メニューの「輪郭強調」（田り巳）を OFF にして撮霞してくだ 
さし、なお、 S00 にセットずると、液晶モニタに旧00」と赤色で表示されます。 

7台 



















記録中の画像の削除 

画質モードが HI 、 連写モードが UH 連写または動画に 
セットされている場合、撮影された画像がコンパクト 
フラッシュカードに記録されている間に液晶モニタ 
に2が表示されます。この場合、;欠の操作が巧能です。 



目的 ボタン 


カメラの動作 


巧をボタンを巧すと、削除確認画面び表示されます。マルチ 
セレクターを ▲/ ▼に倒して、「いいえ」か「はい」のいずれ 
かを選択し、マルチセレクターの中央部を巧ずと、選択び実 
巧されます。 


表示され 
ている画 丽 

像を削除 ^ 

する ® 





「いいえ」： 画像は削除され 
ずコンパク トフ ラッシュカー 
ドに記録されまず。 
r はい」： 画像は記録されず 
削除されます。 


ただし、セットアップメニユーの「削除禁山（田]43)び 
日 N になっている場合は、画撒の削除はできません。 


^撮影機能の詳細 
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詳細 


この章では、再生モード時の化大表示、スモールピ 
クチャーの作成、音青メモ、動画ち生など再生機能 
の詳細について説明します。 

化大表示モード（曲 82) 

スモールピクチャーの作成（巧 83-84) 

動画再生（の 8 已） 

音声メモ (03 86) 

画像情報の切り換え（の 87 〜朋） 



國 

再 

生 


の 

詳 

細 


拡大表示モード 

1 コマ巧生モード時に9 (り)ボタンを押すと、表示さ 
れた画像を拡大表おします。 



1 機能 

ボタン 

内容 ■ 

画像を拡大 
表する 

9 (か 

りボタンを巧すごとに画像をお大表示します。最大約日 
倍まで拡大されます。あ大表示中は y アイコンと拡大 
倍率び液晶モニタの左上に表示されます。 

画像の他の 
部分を表示 
する 

が詩® 

マルチセレクターを ◄/ ►/▲/ ▼に倒すと、画徹をスク 
□ールさせて、見たい部分に移動することげでさます。 

拡大表术を 
終了する 

1 

巧 

拡大表示時に <3 ボタンを押すと、拡大表示を終了して 

1 コマ再生モードに戻ります。 


m 拡大表示モードについて 

• 拡大表示の状態か5前媛の画觀を表示する場合には、いったん拡大表示モードを終 
了してから画像の表示を切り換えてください。 

• 画質モードび HI の画儘では、拡大画像の表示までに時間びかかることびあります。 
• UH 連写の画像、動画、スモールピクチャーの拡大表示はできません。 
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スモールピクチャーの作巧 

再生モードの1コマ表示時に MODE ( SMALL 円 C .) ボタンを巧すと、元の國 
画像とは別に表示している画像の画像ヴイブを縮ルしたスモールピクチャーを 
(縮ル画像）を作成します。ファイルサイズびルさいので電子メールでちった羅 
りホームページで使用する場合に適しています。スモールピクチャーの画像能 
サイズは、再生メニューの「縮ル画像サイス（曲 156) で日40 X 480、聋 
320 X 240、1日 0 X 120、白日 X 72から選択することびできまず。 |ffl 



SMALL PIC 


Small 阿 e 蠢備威 
レ露ず敵 


はいよ_ 


スモールピクチャーを作成ずる画像を表示さ 
せて MODE (SMALL 円 C.) ポタンを押し 
まず。 

• 確認画面び表示されます。 


マルチセレクターを▲または▼に倒して「は 
い」を選択します。 

• スモールピクチャーの作成を中止する場 
合は「いいえ」を選択してマルチセレク 
ターの中央部を巧します。 



3 



マルチセレクターの中央部を押します。 

• スモールピクチャーび作成されて、元の画 
像び表示されます。 


4 



▼に倒して、作成したスモールピクチャーを 
確認します。 

• 作成されたスモールピクチャーは、最後に 
記録された画像の一つ穫にグレー色の粋 
で表示されます。 

• スモールピクチャーは、サムネイルモード 
でちグレー色の枠で表示されます。 

• スモールピクチヤーの撮影曰時は、元の画 
像と同じです。 
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スモールピクチャーは元画像とは別の画像として記録されます。 

國 • スモールピクチャーの画質モードは、元画像の画質モードにかかわらず目 AS に 
再 になります。 

生 

機 • スモールピクチャーのファイル名は、先頭艾字 「SSCN」 に新規のファイル番号 
^ (画像記録フオルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）を付けた名前（拡張 
S テは. JPG) となります。例； SSCN 日日]己. JPG 

^ •元画像を削除してもスモールピクチャーは削除されません。またスモールピク 
チャーを削除しても元画像は削除されません。 

• 元画像のプ U ント指定やプ□テクト設定はスモールピクチャーには反映されま 
せん。またスモールピクチャーのプ U ント指定やプ□テクト設定は元画儘には 
反映されません。個別に設定してください。 


• スモールピクチャーの拡大表示はでをません。 



• コンパクトフラッシュカードの^モ U —鶏量びかない場を、スモールピク 
チャーを作成でをないことびあ0ます。画儘の削除などを行って、^モリー残量 
を確保してか5スモールピクチャーを作成してください。 


0スモールピクチャーが作成でさない場合 

次の場合はスモールピクチャーを作成ずることはでをません。 

• スモールピクチャーからさ5にスモールピクチャーを作成する場合 
• レビュー再生モード時 

• UH 連写および動画で撮影した画像、または画質モードび HI の画像か5スモール 
ピクチャーを作成する場含 

0スモールピクチャーについてのごま意 

• C 日日 L 円 X 4 已日日で作成されたスモールピクチャーを C 日日 L 円 X 4 已日日じ(がの 
デジタルカメラで再生すると、正常に表示でをない場合やパソコンへの転送び 
でさない場含びあります。 

• C 日日 LPIX 4 己0日政外のデジタルカメラで撮影された画像に对しては、スモール 
ピクチャー機能の動作は保証しておりません。 
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動画再を 

動画は]コマ再生モード時に液晶モニタで巧生する 
ことができます。動画の画像には、動画であることを 
示すアイコン SP が表示されます。 



1 機宜巨 

ボタン 

内 § || 

再生を 
開始する 

暴 

マルチセレクターの中央部を押すと、動画の再生を開始 
します。再をが終了すると、最後のフレームび約]秒表 
示され、続いて最初のフレームび表示されます。 

再生中に 
一時停止/ 
再開する 

く蠢> 

動画の再生中にマルチセレクターの中央部を巧すと、動 
画は一時停止します。ちラー度押すと再開します。 

一時停止中に 

1 フレーム 
戻る 

®8> 

動画を一時停止している間にマルチセレクターを▲ま 
たは◄に倒すと、動画中の1フレーム前の画像をコマ送 
りで戻します。 

一時停止中に 

1 フレーム 
送る 

ム 

<1©® 

© 

動画を一時停止している間にマルチセレクターを▼また 
は►に倒すと、動画中の]フレーム後の画像をコマ送り 
で再生します。最後のフレームび表おされて一時停止し 
ている場含は再生び終了し、最初のフレームに戻ります。 

音声の 

大きさを 

選択 

巧/む 

動画再生中に <3 ボタンまたはりボタンを巧すと、液 
晶モニタに音亩表示 ( 心.,^)び表おさ 
れ、音声の大きさを大、ル、または音亩なしの中から還 
巧することびでさます。 <3 ボタンを巧すと音声はルさ 
くなり、りボタンを押すと音声は大きくなります。 


m 動画で対面撮影を巧った場合 


再生機能の詳細 


対面撮影を行った動画を表示-再生する場合、画像の上下び逆になります。 
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國 

再 

生 

機 

能 

の 

詳 

細 


音声メモ 

1 コマ再生モード時に表示されている画像に巧して音 
声;><モを録音します。音声;><モは音声ファイル 
(. WAV ) としてコンパクトフラッシュカードに記録さ 
れ、画像にはのマークが表示されます。 



ボタン 


録音する FUNC 



FUNC ボタンを巧している間、最長で約20砂まで音声 
を録音します。 FUNC ボタンから指を離すか、約2日秒 
経過すると録音が終了します。録音中は液晶モニタに 
「 REC 」 が点滅し、録音可能な時間び表示されます。 


•録音巧能な画像には「巧邮一を」び表示されます。 

I 音声メモび録音された閒マーク付の画撒を表示中に FUNC 

ボタンを1回押すと、音声メモを再生します。 FUNC ボタ 
再生する FUNC ンををラ]回押すか、録音内容び終了すると再をを停止しま 


す。再生中はマルチセレクターの中央部を押して、一時停 


音声メモを 
消まする 


音声の 
大ささを 
選択する 


止/再開を行ラことびでをます。 

音声メモの再生中に帝ボタンを押すと、削除確認画面び 
表示されます。マルチセレクターを▲または▼に倒して、 
「いいえ」か「はい」のいずれかを選択します。マルチセ 
レクターの中央部を巧すと、選択び実行されます。 

• いいえ： 

音声メモは削除されませ 
ん/。 

• はい： 

再生中の音声メモび削除 
されます。 



巧/な 


音声メモの再生中に <3ボタンまたはりボタンを巧す 
と、音声の大きさを大、ル、または音卢なし ( 心 
の中から選択することびできます。<3 
ボタンを巧すと音声はルさくなり、りボタンを巧すと 


音声は大きくなります。 


S 白 



























1 --CAMERA 

mm 

1 

撮影カメラ 

艺一 FlRi VER 

: E 4500 V 10 

2 

カメフのフ アーム 

3 --iEiRie 

:iATRIX 


ウェアのバージヨン 

4 一 MODE 

: p 


(仁曰 0LPIX4 已〇〇の 

5 —— SHUWER 

:1/12 i 


撮影画傲のみ） 

6 - -APERTURE 

: m 




測光方式 
露出モード 
シャッタースピード 
絞り値 


巧ファイル名とフオルダ名 


C 日日 LPIX 4 日日日で撮影した画像は、 DSCN +4 巧の番号（スモールピクチャーの場合 
は SSCN + 4 巧の番号、アオ U 効果画像の場をは TSCN + 4 巧の番号）といラファイル 
名で記録されます。このファイル名は力 y ラび自動的に作成するをので、4巧の番号は撮 
影順に連番でつけ日れまず。各ファイル名の最後にはファイルのタイプを示ず拡張テがつ 
きます。画質モードが円 NE 、 NORMAL 目 AS に時は JPG 、 HI 時は. TIF 、 動画の場含 
は . MOV 、 音声;>(モの音声ファイルの場合は. WAV です。また、ファイルを保存するフォ 
ルダを力方ラび自動的に作成し、フオルダ名には3巧のフオルダ番号びつけられます。 
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画像情巧の切0換え 

1 コマ再生モード時にコマンドダイヤルを回すと、表示中の画像 
に関する画像情報の内容が切り換わります。次の内容を表示でさ 
9 〇 


1 . 基本画面 

1 - 2 賺。05。◎置 

2- 1 謂 


\r 

4 …(?圓防今魯 

5- Small Pis 

6- 画 NORM [ 


lOOiKOI- 8 
0025JPe- 9 

10 

厕… 11 
12 
… 13 
— 14 
1 / 1 ] 一 15 


2. 詳細情報表示画面 （1) 


1 

撮影曰付 

11 

2 

撮影時刻 


3 

音声六モ再生ガイド 


4 

音声メモ録音ガイド 

5 

スモールピクチャー表示 


(スモールピクチャーで表を) 

13 

6 

画憬サイズ 


7 

画質モード 


8 

フオルダ名 

14 

9 

ファイル名 
(下4ケタを表示） 

15 

10 

バッテ U- チェック表示 
(バッテリーの残量び 
かないとをに表示） 


倍声 
た画ぉ 

転を^ 


に表 7 J 

プ1」: 


画傲に 
プ□ラ 


可能な 


^再生機能の詳細 



れ 

さ 

音 


像 

画 

た 


た 

れ 

さ 


げメ^」.設。ノン速夕了^像フ聽 
























3. 詳細情報表示画面 （2) 



スピードライト 
階調補正 
撮像感度 


詳細情報表示画面 （3) 


mmmi : auto 

BATURfflON 
SHARPIESS 
Dim TELE 
CONVEM :0FF 

FILE SIZE : 912KB 


0 

AUTO 

X10O 


電子ズームの倍率 
コンバータ 

撮影画债のファイル 
サイズ 


ヒストグラム表示画面 



ピーキング表示画面 


画像の八イライト部分を白黒の点滅で表示します。 

画慷の輝度分布をヒストグラムで表おします。横軸は 
輝度 （0 〜2已己）を、縦軸はドット数を表します。軸 
のスケールはドット数の最大値により変わります。 


ファイル名 
測光方式 

シャッタースピード 


絞り値 
露出補正値 
撮像感度 


画像中でピントが合っている被写体の輪郭を強調して表 
巧しをす。 



1 

1 

ファイル名 

5 


2 

焦点距離 

6 

i 7 

3 

シャッタースピード 

絞り値 

7 


4 



フ オー カスモード 
ノイズ除去 
選択 AF ェ U ァ 
(ホ色で表示） 


1 

露出補正 

4 

2 

焦点距離 

5 

3 

フ オー カスモード 

6 


1 

ホワイトバランス 

4 

2 

夥度調整 

5 

3 

輪郭強調 

6 


斗 


氏 



cd 


お 


ij 再生機能の詳細 





























面 


»• 


この章ではカメラのメニュー画面について詳しく 
説明します。 

メニュ ー- 覧 （SB 90-96) 

COOL 円 X4 已〇〇で操作でをるメニューを一覧で 
紹介します。 


巧 

メニュ —覧 

号 

メニユー 操作 


[♦1撮彰 メニュー 


m 

セットアップ 

图 

再生 メニュー 


メニュー操作 (SB 97-99) 

メニュー画面の操作ち法を説明します。 

撮彭メニュ ー (の 100-133) 

撮影に関する詳細な設定を行ラ撮影メニューにつ 
いて説明します。 


セットアップメニュー (0 B 134- 145) 

カメラの基本的機能の設定を行うセットアップメ 
ニューについて説日月します。 

再生メニュ ー (SB 14 色一 162) 

撮影された画像に関する詳細な設定を行ラ再生メ 
ニューについて説明します。 


























画質•画なサイズ 


UU 毎影メ 


ホワイトバランス I 


ワイトバランス 

巧 . 

VI' 厦る (t^ f 



0廣を SFF 


[Si 達写 

I <] 漂る 娜目 FF 


32 L I 

<1§ 化か航 
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撮影（画質•画像サイズ）メニュー 

( iss モードまたはシーンモードセツト時） 

iss モードまたはシーンモードセット時に操作でさるメニューです。 

「画賀•画像サイズ」メニューでは、画質モード、画像サイスが変更 

でさます。 

画質モード 

画傲を記録するとをの圧縮の比率を3種類. 

の中から選択します。 r 

BB ' 111 I 

画像サイズ 

画像サイズ（ピクセル数)を JS； モード時は日種. 

觀シーンモード時は 2272X1 已2□口: 2) を r 
除く日種類から選択します。 gw 112 I 

撮影 メニュー 

(露出モードを P 、 S 、 A 、 M にセット時） 

露出モードを P 、 S 、 A 、 M にセット時に操作できる] 8項目の撮 
影に関するメニューです。 

•含マークび付いている項目は、メニュー画面でコマンドダイヤ 
ル操作によって設定内容を切り換えることがでさます。 

ホワイトバラジス S 

撮影状況に合わせて、ホワイトバランスを 
選択します。 

巧101 

測光方式 含 

露出を検出する測光方式を、撮影状況に応 
じて選択します。 

SB _ 104 

連写 S 

撮影状況に合わせて単写、連写などの連続 
撮影モード、および動画を選択します。 

西^…巳 


BSS 含 

巨 SS (ベストシヨットセレクタ：手ブレの 
影響び最ち少ない画傲を選択して記録ずる 
機能）を設定しまず。 nn ^1 Q 8 


A-WB 才ート 

蘇堂光な 

1 A プ1」セット•■曇天 

'朱 太陽光 

咳 スピ-朽仆 

本 電球 

國マルチ 
i 囚スポット 
r 画中央重点 


1 國冉 F スポット 

医] 単写 

1写 y 連写 

* 里 y マルチ連写 

1 n 哉 | yUH 連写 

►11 動画 

i OFF 


r ON 

1 



FINE 

NORMAL 

BASIC 


2272 X 1704 
1600 X 1200 

1280 X 960 
102 4 X 768 
640 X 4 呂〇 
2272 X 1 己 20(3:2) 


SS 


画涂サイス 


■ 圓圍 

=互メ I I ユ I 画面 I メ I I ユ I _覽 

























&QFF 乱 
m ワイロンパ - 夕帯 : 


>7ィジシュアイ1 
>フィジシュアイ2 
面テレ ] 如-夕 1 □スライドアタプタ 
! テに如 - 夕 2 


A3 AUTO 

^ 〇標準 M 

r け+コントラスト強め イ 

3- コントラスト弱め - 

+ 2 彩度+2 —2 彩度一2 I 
i +1彩度+1 a モノク□画 
f 0標準 a セピア ® 

-1 彩度一] I 


、 FINE I 

r NORMAL _ 

BASIC 覧 

2272 X ] 704 
1600 X 1 200 
i 1280 X 9 已〇 
r ] 024 X76 呂 
640 X 4 呂〇 
2272 X 1 已 20(3:2) 


► OFF / ON / I 此仆 

► — 2 . 0 〜+ 2.0 


■AUTO 


階調捕正 含 

画像のコントラストや明るさを調整します。 



rea 面■モード 

KlBsamm 

[ Mai — 

■■(normal^ 

I づ厦羣 贿正目 FF 


面像サイズ 



のこ 

彩度調整 含 

画慷の鮮やかさを調整します。 

取 


109 


110 


づ星晏 徊り姐 


心 

T<Ri リ嘶日 FF 


画質モ■ド 含 

画像を記録するとをの圧縮の比率を4種類 
の中から選択します。 

西 … I 

画像サイズ S 

画像サイズ（ピクセル数）を日種類から選 
おします。 

S 3' _ ij^ _I 

カスタム No. S 

メニューの設定内容の組み合わせを3とお 
り記憶させ、一括して呼び出します。 


-] 14」 



W を化お巧 

H <14 獅日 


输享瞄哥 口 

撮該した画像の輪郭を強調する度合いを 
設定します。 

取11巳 I 

コンバータ S 

各種コンバータを使巧する撮影に適した力 
ラの設定を行います。 

曲 

露出制御 

露出をコント□ールします。 

の L 1]9 . 


116 

露出固定 
露出補正 


rar フオー カス 

エリァ逗巧 ► 

■ <11 徊のり 


フォーカス 

ピント合わせについて設定 
します。 

曲 | T21 1 


AF エリア選択 

^ AF モード 
ピーキング 


► オート / マニュアル / 曰 FF 

► C - AF / S-AF 

► MF /0 N /0 F 


I の 
W 

巧 

巧 

宿 


卜強め 
卜弱め 


織送 


F 

〇 

が 


12 3 

田回回 


I 準 
才強弱 

い♦ク0 
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ズーム 

ズーム機能について設定し 
ます。 


曲 123 I 

スピードライト 

内蔵および別売スピードライ I 
卜に関する設定を行います。 I 


]2 已 


ブラケテイング 

露出またはホワイトバランスを自 
動的にずらした複数の画像の撮影 
をします。日 


128 I 


電子ズーム 
起動時ズーム位置 
ズーム時 F 値保持 

► 

► 

► 

OFF/ON 

OFF4J OFF 時位置 / WIDE 
OFF/ON 

ポップアップ 

► 

オート/*、‘ > 7 ニユアル 

発光量補正 

► 

— 2.0 〜+ 2.0 

発光切替 

► 

◎ 内蔵発光禁止/ 
ALL ろ 内蔵+が部 

OFF 


3、±0.3/3、 +0.7 / 

ON 

► 

3、 ±1.0/ 已、 ±0.3 / 

W 巨-巨 KT 


己、 ±0.7/ 巳、 ±1.0 


ノイズお去 

長時間露出時に生じるノイズを堅減します。 


取 


130 


ユーザー設定クリア 

各メニューで設定した内容を初期設定に戻 I 
します。 I 

曲 131 I 


OFF 

ON 


いいス 
はい 
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i セットアップメニュー 

(撮影モードで露出モードが P 、 S 、 A 、 M にセット時）國 

力;><ラの基本的な禮能の設定を行ラ13項目の^ニューです。 y 


ユ 


モニタ設定 

液晶モニタに関する設定を . 
行います。 1 

夕表示 ► モ ニ タ〇りルビュ- ON / 面 

^ レビュー OFF / モニタ日 FF 1 

画面の明るさ 卜 （已段階にセット可能）^ 

ユ 

因/連写/日 UAL / 1 
FUNC ► ホワイトバランス/一 

測光方式 覧 

AE - L ， AF-L ► AE - LSAF - L / AE - L / AF-L 

阳113 已 1 

ボタン設定 

备ボタンの設定状態の記憶と、、 
FUNC ボタンの割り当てを行 F 
ぃまず。 西し-- ぉ与—」 

パワーオフ設定 


30砂 

操作を行わないと自動的にカメラの電源を 

、 1 分 

OFF にするオートパワーオフ機能の作動 

> 百分 

時間をセツ h しまず。 m 

137 

30分 

連をモード 



画像ファイルに連続する通し番号を自動 


的に付ける設定を行います。 


1」セット 

BE 

138 


操作音 



カメラの状態を知らせる操作音を設定し 

V OFF 

ます。 


r ON 

の 

139 


力ードフォ ー7 ット 



コンパクトフラッシュカードのフオーマッ 

<いいえ 

卜（初期化）を行います。 


f フオーマツトする 

田: 

140 


曰 時設定 



カメラに内蔵された時計の日時を設定し 

t 年.月.曰.時.分 

ます。 


r 曰付表 お 順 

の 

141 
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□ FF 
ON 


OFF 

ON 


NTSC 

PAL 


□©(ドイツ語） 
En 煤語） 

F 「 （フランス語) 
日（日本語） 

Es (スペイン語) 

□ FF 
ON 


PTP 

Mass Storage 


攝霞確認 LED 

セルフタイマーランプを撮影時の確認ラン. 
プとして点灯でさます。 r 

の 141 ] 

info.txt 

撮該データをテキストファイルとしてコン L 
パクトフラッシュカードに記録します 。 r 

曲 142 I 


ビデオモード 

ビデオ出力方式を選択します。 ^ 

BB 142 I 

言語 （ LANG) 

メニューなど液晶モニタに表示する言語を. 
選択します。 r 

巧 143 I 

削除芦た 

全画傲を削除禁止に設定します。 ^ 

BB~ 143 I 

USB 

パソコンと接続するとをの通信ちミ去を選択し. 
ます。 r 


配 


144 


イ戻る 






OFF 


言語 LANG) 


巧お*設 LED 


=互 メ I I ユ I 画面 I メ I I ユ I ~覧 
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再生メニュ ー 

撮影画像に関する詳細な設定や操作を行ラ日項目のメニューびあり 
ます。再生モード時に操作でさます。 



削除 

複数の画慷の同時削除や全画憬削. 
除、乾送設定およびプ I 」ント指定 r 
を解除しまず。巧一147 J 

フオルダ設定 

画债を再生するフオルダの. 
選択や、フオルダの削除を行 r 
し、ます。田] 4日 I 

スライド シヨー 

画像を一定間隔で順番に再 I 
生します。 r 

aaoio 


選択画像削除 ► 
全画债削除 
転送設定解除 
プリント指定解除 


フオルダ削除 ► 
すべてのフオルダ 
(フオルダ選択） 


開始 

インターバル設定 ► 


(画像の選が) 


(フオルダの選択) 


2秒/3砂/日砂/1日砂 



ホ設をぶ_設ち終了 


協 WM 


ホ設定設を按了 


アオリ巧ま 

撮影済みの画债にアオ U 処理をして、別. 
ファイルとして保をします。 r 

BB ^ 153 I 

縮小画像サイズ 

スモールピクチャーの画像サイズを指定し. 
ます。 > 

BB 156 1 

プ□テクト設定 

記録画债を不巧意に肖聯しないように保護. 
します。 > 

の—] 已7 I 

瓶巧設定 

言己録されている画傲び再生画面や選択画面、 
で表示されないよラに設定します。 r 

の~~ f 己8 I 

プリント指定 

DPOF 対応のプ U ンタでプリントする画. 
像の選択とプ U ント枚数を設定します 。 r 

曲 ] 已9 I 


操作画面 


[640 640 X 480 
[32P 320 X 240 
ri 6 p 160 X 120 
四6 9已 X 72 


(画像の選択) 


(画像の選択) 


(画像の選択とプ U ント枚数 
の設定、および曰付 • 撮影情 
報印字選択） 


國 

メ 

a 

I 

画 

面 

I 

メ 

J. 

I 

於 

見 
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坛を面巧設を 




ィ戻る 



お送画像設定 

パソコンに転送するための、 
転送マークを付ける画慷を指 
定します。巧]巨1 


選択画傲転送 
全画慷転送 


► (画像の選択) 



セットアップメニュー （再生モード時） 

カメラの基本的な機能の設定を行ラ巨項目のニューです。これ b 
のメニュー頂目は、撮影モード時のセツトアップメニューでを操作可 
能です。 



画面の巧るを 

液晶モニタの明るさを已段階から設定でを 
ます。 

田 [- 1—3 已 — 」 



停作音 

が ラの状態を知らせる操作音を設定し 
ます。 

田 139 ] 



力ードフォ ー7 ット 

コンパクトフ ラッシュ カードの フォーマッ 
卜（初期化）を行います。 

曲 140 



曰時設定 

力 ラに内蔵された時計の日時を設定し 
ます。 


一 141 



ビデオモード 

ビデオ出力方式を選択しまず。 

SB 


142 I 



言語 （ LANG ) 

メニューなど液晶モニタに表示する言語を 
選択します。 


化 143 I 


(己段階にセット可能) 


OFF 

ON 


いいを 

フオーマツトする 


年•巧•曰-時•分 
曰付表示順 


NTSC 

PAL 


De (ドイツ語） 
En 煤語） 

Fr (フランス語) 
日（日本語） 

ES (スペイン載 
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表示できるニューは、セツトされているモードによって異なります。 

• 撮影モードでモードおよびシーンモードセツト時は、「画質-画像サイ 
ズ」；><ニューが表示されます。 


メ 


撮影モードで露出モードが P 、 S 、 A 、 M にセット時は、撮影ニューとセッ f 
トアップニューが表示されます。 画 

再生モード時は再生;ニューとセットアップメニューが表示されます 。 T 

メニュー画面を表のします。 二 

ー ュ 

I 

作 



撮影メニこ 




の 


inl モニタ お: を ' - 

巧 政ボタン設を 
(!) 公ワーオフ設定 
顿巧モード 

じ]力ードフオーマント 

垂 OFF 


因 

セットアップ 

口 1 

西面の巧るさ ^受 1 

中） 

□ 

mm 1 

カードフオーマット 1 

© 

日時 おま 1 

國 

ビデオモード 1 

‘，/言語 ( LANG ) 1 

L _ 

曇; OFF ■ 


>露出モードが P 、 S 、 A 、 M にセット時または再生 
モード時に、セットアップメニュー画面を表示ずる 
場合には、メニュー画面タイトルの横にある〇ま 
たは囚アイコンだけび選択されているとさにマ 
ルチセレクターを►に倒して夕を選おします。 


(fiCNj) OFF 


>撮影モード時に MENU ボタンを押すと撮影メニュ - 
ボタンを押すと再生メニューび表示されます。 

>撮影モードで iSS モードセツト樹ま、 MENU ボタンを 
巧ずと「画質•画像サイズ」メニューび表示されます。 
>撮影モードでシーンモードセツト時は、 MENU ボタ 
ンを巧し、マルチセレクターで©を選択してマル 
チセレクターの中央部を押すと、「画質•画儘サイ 
ズ」メニューび表示されます。 


•び、再生モード時に MENU 



を 


閔 

回 

BS § 

0 


匹 J 2 画像サイズ 


画質’画像サイス 


.■操作 


_ -ズ定命 
ユ定ョイ設 
二 設シ果サト 
メ-ダド効像ク 
生ルイリ函テ 
再暇ォラオ小口 
削フスア縮プ 

5些觸 U 
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メニューに入りまず。 



り狹ぺージ 

マルチセレクターを▼に倒ずと、メニュー 
項目が選択可能になります。 


;ぺージを切り換えます。 

ニュー画面が2ページ政上ある場合、 MENU ボタンを巧してページを切 
り換えます。 




4 


•画面の下に 「 OFF 」 び表示されるページは最終ページです。 MENU ボタンを 
押すとメニュー画面を終了します。 

• マルチセレクターの▲または▼で画面をスク□-ルさせて、前體のページに 
移動することわできます。 

メニュー項目の内容を設定しまず。 


4.1 

く 8 > 


4.2 

厶 


noil 測光方式 

[ m マルチ_ _ i _ 

■ M ドん 

I づ霞覆 (ii)QFF 


▲または▼で設定するメニュー項目を選択 
します。 


►に倒すと、設定内容の選択肢が表示され 
ます。 
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淡ぺージ 


g 撮影乂ニュー 

Ij 抑画質モード ► S 



ぺ=ジ 



[2272 

m 

AO 

& 

▼ 


'ワイト/ 


メ I I ユ — 画面—メ I I ユ—操作 


國回赏 0- 




























▲または▼で設定内容を選択しまず。さ日 
にサブメニューが表示される場合は、手順 
4 ぶ〜 4.3 を繰り返してください。 


マルチセレクターの中央部を巧ずと、還択 
された設定内容が決定しまず。 


>撮影方ニュー項目の横に©アイコンび表おされている場含は、項目の選おび 
メインメニュー画面（手順2の画面）からコマンドダイヤルで行えます。現在作 
選択されている設定を示すアイコンは、メインメニュー画面の左端に表示さ 
れています。 



コマンドダイヤルを回しまず。 


メニュー画面を終了します。 


選択したい項目のアイコンが表 
示されるまで回しまず。 


X ニュー画面を終了して撮影モードまたは再生モードに戻る 
には、各ニュー画面の最終ページ（画面の下に rOFF」 が 
表示されるページ）を表示して MENU ボタンを巧します。 



□ メニュー画面をすぐに終了させるには 


メインメニューの画面（手順2の画面）び表示されているときにマルチセレクター 
をイに倒すと、方ニュー画面びすぐに終了します。 
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圓メニユ I 画面—メニユ 




























图 

メ 


ここでは、撮影モード時に使用する撮影 ニュー項目について紹介します。撮 
影:ニューは、露出モード ( P / S / A / M ) で操作可能です。 


撮影 乂ニユ ー 
ホワイトバランス I 




4ぺージ目 
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國回 














































ホワイトバランス 


ホワイトバランスについて : 

人間の目は、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内など、光源の色に関係なこ 


く白い被写体は白く見えます。それに巧してデジタルカメラでは、人間の目で 
白く見える色を画像でを白く見えるよラにするには、照明光の色に合わせて 
調整を行う必要があります。この調整を r ホワイトバランス」を合わせると言 
います。 

ホワイトバランスの設定 

露出モードが P 、 S 、 A 、 M 時には、撮影時の照明光 
にをわせて、ホワイトバランスを設定することがでさ 
よ9 〇 

(iss モードやシーンモードセツト時は、照明光の状態に 
応じてホワイトバランスが自動的にセツトされます。） 


• ほとんどの場合は A.WB (才—卜） で撮影できますび、意 
図どおりのホワイトバランスにな5ない場合や、特定の照明光や撮影条件に固 
定したい場含には他のホワイトバランスにセツトしてください。 



I 

画 

面 


撮 

影 

メ 



1 設定 

巧容 1 

A-WB 才ート 

照明の状態に合わせて、ホワイトバランスを自動的に調 
整します。 

A プリセット 

撮影者が白い被写体を基準にホワイトバランスを調整でき 
ます。セット方法は 曲103 ページを参照してください。 

米 太陽が 

太陽光の下で撮影するとさに使用します。 

本電球 

白熱電球を灯している室内で撮影するとさに使用しまず。 

縣 ま光な 

堂光巧を灯している室内で撮影するときに使用します。 

A 量 天 

曇り空の下で撮影するとさに使用します。 

%スピードライト 

スピードライト撮影をするとさに使用します。 
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ホワイ ト バランスの微調整 

图 A.WB けート）と A ロリセット） liW の設定では、ホ 
メ ワイトバランスの微調整び巧能です。ホワイトバラン 
ニスの微調整はコマンドダイヤルを回して行います。微 
f 調整は一3〜+3の乾囲で1段ごとに行います。+側 
m に設定すると画像び青みびかり、一側にするとホみび 
® かるか黄色っぽくなります。 

f 幾(堂光な）に設定した場合は表のようにお光打の種 
’ジ類に応じた設定び巧能です。 


】ホヮィトバランス 

お太陽光 


S 


づ厦覆 O'FF 


1名称 

光源1 

FL 1 

白色州） 

FL 2 昼白色 （ N ) 

FL 3 

昼光色の） 



因ホワイトバランス表示について 


ホワイトバランスを才ートし:!がに設定すると、設定した 
ホワイトバランスび液晶モニタに表示されます。 


國 


F 1/1 IS F 5 J [ 5] 
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プリセットホワイトパランスについて 

プ U セットホワイトバランスは、強い色合いの照明下 
でホワイトバランスを調整する場合に使用します（ホ 
みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で 
撮彰したように見せる場をなど）。「ホワイトバラン 
ス」ニューから(プリセット）を選択すると、液 
晶モニタにちのよラなプ U セツトホワイトバランス 
設定画面が表示されます。 


現巧の設定 


前回使用されたフ U セツトホワイトバランスを使用します。 


新規設定 


プ U セットホワイトバランス設定画面に写っている被写体を基 
準に、新たにホワイトバランスを調整しまず。 


「新規設定」を選択する場合は、撮影する照明下で紙などの白い被写体をプ 
U セットホワイトバランス設定画面に映して、マルチセレクターの中央部 
を押してくださし、プ U セット中はシャッターがきれる音がして、レンズが 
ズー S ングしますが、画像は撮影されません。 


I 


ミ凡 

巧 


召 メニユ I 画面 I 撮影メ I I ユ— 



W 3 















图 

メ 


I 

画 

面 


撮 

影 

メ 


測光方式 


構図や光の状況に適した測光ち式を、4つの測光ち式 
から選択します。 



1設定 

特徴 

用を 1 

國 

マルチ 

CCD の撮徹領域を2日6分割 
して測光し、最適な露出値をま 
定するマルチ測光になります。 

さまざまな撮影状況に対応します。通 
寓の撮影では、マルチ測光をおすすめ 
しま9 〇 

回 

スポット 

撮影画面中む部の、全体の 
1/3 2を占める領域のみで 
測光するスポット測光にな 
ります。測光領域は液晶モニ 
夕中央部に表示されまず。 

被写体と背景の明るさび著しく異な 
るとをなどに使用します。露出ををね 
せたい部分び画像中む部にないとさ 
は 、 AE □ック（田3 67) を使用して 
ください。 

國1 

中巧重点 

撮影画面中央部の、全体 
の]/ 4を占める領域に約 
8び施のウェイトを置いて測 
光する中央部重点測光にな 
ります。 

ポートレート撮影など重点的に画像 
中央部に露出を含わせたいとさなど 
に使用します。露出ををわせたい部分 
び画條中央部にないとさは 、 AE □ッ 
ク（曲 67) を使用してください。 

國 

AF スポット 

選択している AF エ U アのみ 
び測光される AF スポット測 
光にな0まず。 

撮影ゾニューの口才ーカス： AF エ U ア 
選択」で「オート」または「マニュアル」 

にセットされているときに選択できま 
す（田121)〇 AF エ I 」アと連動した測 
光エ U アで撮影する場含に使用します。 


□ 測光方式表示について 


マルチ1；(かに設定すると、設定した測光方式び液晶モニ 
夕に表示されます。スポット測光に設定した場合は、測光 
範囲も表示されます。 


スポット測光領域 


國 

(固 回 

- * 

F 1/125 隔§ 〔3 
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運写 

撮彰状況に合わせて単写、連写などの連続撮影モー 
ド、および動画を選択します。 



巧疋 

特徴 

セット 
可能な 
画質モード 

セット 
可能な 
画像サイズ 

速度 

(NORMAL 
セツト時） 

回 

単写 

シャッターボタンを押し込 
むごとに、 1 コマ撮影しまず。 

全て 

全て 

— 

鸟] 

連写 

シャッターボタンを押し続 
けている間、連続して撮影を 
行います。 

H 似外 

全て 

約1.日コマ/秒 S 

哩 

7ルチ 
連写 

シャッターボタンを押し込む 
と、連続して]巨コマの撮影 
を行います。 ] 日コマの画像は 
4 X 4 コマに並べられて、]つ 
の画像として保存されます。 

H 似が 

2272 X 1704 

— 

UH 連写 

シかッターボタンを巧し込む 
と、約30コマ/秒で7日コマ 
の撮影を行います。撮影を行ラ 
ごとに専用のフオルダを作成 
し、一連の画撒を保存します。 

NORMAL 
に自動設定 

320 X 240 
に自動設定 

約30コマ/秒 

m 

動画 

シャッターボタンを巧し込む 
と、最長で約3日秒の音声付さ 
動画を撮影します。撮影中に 
再度シャッターボタンを巧す 
と、撮影を終了します。 

- 

320 X 240 
に自動設定 

約1已 

フレーム/秒 


※画像サイズび 2272 X 1 7 日 4 セツト時。ただしカメラ内部の方モリ空き 
状態により、速度び変化します。 

連写、マルチ連写、 UH 連写では、 AF 、 測光値、ホワイトバランスは撮影 
1コマ目の条件に固定されます。 


PD メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 
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m UH 連写•動画使用時のご注意 

• UH 連写で撮影を開始すると液晶モニタに進行状況び表示されます。動画を選択 
するとカウンタ（撮影巧能コマ数）の代わりに残0時間（秒）び表示されます。 




• UH 連写で撮影された画像を再生する時には、フォルダ選択を「すべてのフォル 
ダ」にするか、 「 N 」 で始まる専用フォルダを選択してください。 

• UH 連写および動画では、対面撮影を行った場合は液晶モニタに表示される画像 
と再生される画像はし巧れも上下逆となります。 

• UH 連写および動画では液晶モニタを点灯して行ってください。液晶モニタを消 
巧すると、自動的に単写にセットされます。ただし、再度液晶モニタを点巧する 
と、再びそれぞれの連写モードに戻ります。 

• UH 連写モードセット時に、撮影メニ:!一の 「 BSS 」 （田3 108). 「ピーキング」 
(田 122) または「ブラケティング」（田 128) を同時にセットすることはで 
さません。 

• 動画モードセット樹こ、撮影メニューの旧 SS 」、 「ブラケティング」または「ピー 
キング」（田] 22) を同時にセットすることはでさません。 


【•U メ 11ユ I 画面 I 撮影メ 11ユ I 
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□ 連写表示について 


連写モードを単写じ(がに設定すると、設定した連写モー 
ドび液晶モニタに表示されます。 


圆 

M 


111 

P i / i ^5 Fii 

1 技」 


因連写時のスピードライト 



メ 


I 


連写モードを単写];(がに設定すると、内蔵スピードライトは使巧できません。単 
写-連写-マルチ連写に設定した場含、増灯ブラケット （SB 74) を併用して、が 
付けスピードライトび使用できまず。ただし、内蔵スピードライトの調光センサー 
を使用するため、 内蔵スピードライトび上びった状態でないとが付けスピードラ 
イトは発光しません。 
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BSS 

图目 SS とは「ベストシヨットセレクタ 」 （Best Shot 
メ Selector ) のことで、手ブレなどで組日月な画像び得6 
-れない場合などに使用します。最大10コマまで連続 
I 撮影し、その画像の中でカメラび自動的により鮮日月な 
画画像を]コマ還び、コンバクトフラッシュカードに記 
W 録します。 



撮目 SS を ON にすると、次のよラな手プレをしやすい撮影時に効果的です。 

% • カメラを望遠側にズー云ングしている場合やテレコンパ'—ターを使用して望遠 
二撮彰を行っている場合 
ユ • マク□撮霞時 

I • 照明びおいときにスピードライトを使用できない場合(例えば、スピードライトび 
届かないところに被写体びあったり、0音い,照明で自然な光を撮影する場合など） 


sni 

巧 


OFF 



BSS をセツトしません。 


ON 


目 SS をセットします。シャッターボタンを深く巧し続けていると 
最大10コマの画像を連続撮影し、カメラびその中か5自動的に 
より鮮明な画撒を]コマ選んでコンパクトフラッシュカードに記 
録します。フオーカス、露出、ホワイトバランスは撮影する最初 
の画像で決定します。 


• 巨 SS を日 N にしてわ、動きのある被写体を撮影する場合や、連続撮影中に構図を 
変更した場合には、効果び得られないことびあります。 


m 巨 SS と併用できない機能 

•目 SS を日 N にセット時に、撮影^ニューの単写(がの連写モード、ブラケティ 
ング、またはノイズ除去を同時にセットすることはでさません。 

• 目 SS 機能を日 N にするとスピードライトは発光禁止にな0まず。 


因 BSS 表示について 


BSS 機能をオンにすると、液晶モニタに 「 BSS 」 の文字 
び表示されます。 
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階調補正 





A 3 

撮影状況に応じて、カメラが自動的にコントラストや明るさを調 

AUTO 

整します。 

〇 

標準的な階調に調整します。画像をパソコンでレタッチする場合 

標準 

などに使巧します。 

3+ 

明暗差を強調して、メ U 八 U をつけます。低コントラストの撮影条 

コントラスト強め 

件や、曇天での撮影に使用します。 


明暗差を抑えて、コントラストを低くします。被写体の影を押さ 

コントラストおめ 

えたい場合などに使用します。 


囚階調補正表示について 

階調補正をオート L ソかに設定すると、設定した階調捕正 
び液晶モニタに表示されます。ただし、彩度調整（田 
110)でモノク□び設定されている場合はモノク□アイ 
コン （ a ) び、セピアび設定されている場合はセピアア 
イコン（[1)び表示されます。 
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1 の中 

■it 
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呂 メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 

























彩度調整 

@色彩の鮮やかさを調整します。 

メ 



1 設 

定 内容 1 

+ 2 

彩度 +2 

1 

彩度を鮮やかにしまず。+ ] よりも +2 の方びより鮮やかになり 
まず。画徹をプ U ンタで直接出力する場合に適しています。 

+ 1 

お度+ 1 

0 

標準 

標準的な彩度に調整します。通常の撮影ではこの設定を使用する 
ことをおすすめします。 

-1 

お度- 1 

彩度を抑えます。一 1 よりも一 2 の方びより抑え 5 れます。画像 
をパソコンでレタッチする場合などに適しています。 

— 2 

彩度- 2 

n 

モノクロ 

撮影画像をモノク□画像として記録し、液晶モニタの撮影画面も 
モノク□画面になります。ファイルサイズはカラー画撒と同様で 
すび、カラー画像に比べて辭像感の高い画像になります。 

a 

セピア 

撮影画像をセピア調の画像として記録し、液晶モニタの撮影画面 
もセピア調の画面になります。ファイルサイズはカラー画像と同 
様です。 


モノク□-セピア 

彩度調整をモノク□またはセピアに設定すると、撮影画 
面もモノク□またはセピア調の画像となり、各表示が緑 
色に表示されます。モノク□び設定されている場合はモ 
ノク□アイ]ン （[!) び、セピアび設定されている場合 
はセピアアイコン (□!) び液晶モニタ上に表示されます。 
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画質モード 

画像を記録する際に処理を施して画像ファイルの容 
量をかさくすることを圧縮といいます。 COOLPIX 
4500は画像を」 PEG 形式で圧縮して記録します。 

画質モードによって画像ファイル記録時の圧縮率が 
決まります。 

圧縮率を低くすると： 

• ファイルサイズび大きくなるためコンパクトフ 
ラッシュカードに記録できる画憬数び減かします。 

•画像の細部の描写び維持され、高画質になります。 

圧縮率を高くすると： 

• ファイルサイズびルさくなるため、コンパクトフラッシュカードに記録でをる 
画像数び増加します。 

• 画像の細部の描写び失われ、画質は低下します。 



国 

メ 


I 

画 

面 


撮 

影 

メ 


設定でさる画質 モー ドは次のとおりです。 



川※ 


非圧縮 


ファイル 
お式 


TIFF 



最を高画質になります。画像ファイルを圧縮しな 
いため、細部の描写び維持されます。 


FINE 


約1/4 


JPEG 


画像をま広大する場合や、細かい模様をプ U ンタ 
で表現したい場合に適しています。 


通常の記念撮影などの画像をパソコンの画面 
NORMAL 約1/8 JPEG に表示したり、プ U ントする場合に適していま 

す。 


BASIC 


約1/1日 


電子:>< ールで送る画像やホームページ用の画 
像に適しています。 


《 1 SS モード、シーンモードセット時は選択できません。 

また、2272 X 17日4および2272 X 1520 (3:2) がの画儘サイズは選 
おでをません。 
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画像サイズ 

曰種類の画像サイズから選択します。画像ヴイブに 
よって画债のピクセル数（解像度）が決定します。 

画像サイズを大きくすると： 

• ファイルサイズび大さくなるためコンパクトフ 
ラッシュカードに記録できる画像数び減少します。 
• 大きくプ U ントするときに適しています。 


の画像サイズ 

12272 2272x1704 


W 1600x1200 
[12§〇 1280X 960 
[1024 1024 X 768 
[M> 640X 480 
[3^2 2272X1520(3:2) 


■ I 


の嘘)◎間 


画像サイズをルさくすると： 

• ファイルサイズびかさくなるため、コンパクトフラッシュカードに記録できる 



J. 



• 電子メールやホームぺージで使用するのに適しています。 


設定できる画像サイズは次のとおりです。 



設定（ピクセル） 

プ IJ ント時のサイズ 

(画像解像度を 300 dpi に設定した場を） 

2272 X 1704 

約]目 X 14 cm 

1600 X 1200 

約] 3 X 10 cm 

1280 X 960 

約]日 X 8 cm 

1024 X 7 巨 S 

約吕 X 7 cm 

640 X 480 

約巳 X 4 cm 

2272 X 1520 (3:2) 

約]目 X 13 cm 


※シーンモードセツト時は選択でさません。 


□ 画像サイズとプリントサイズ 


ルさい画懷で大きくプリントしようとずると、粒テの粗い画懷になります。また同じ画 
儘サイズでち、プ U ント時の解懷度が高いほど、プ U ントのサイズはかさ<なりまず。 


図画質モード表示と画像サイズ表示について 

設定した画質モードと画像サイズは、ち図のように液晶 [1 
モニタに表示されます。ただし、画像サイズを2372 X 
17日4に設定した場合は、画儘サイズは表示されませ 
ん /。 

戸切客昼間 . 庭 


% 
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画質モードと画像サイズの関係 

コンパクトフラッシュカードに記録される画像ファイルの大きさは、画質呂 
モードと画像サイズで決定します。そのため、コンパクトフラッシュカードにメ 
記録でさる画像の数は、画質モードと画像サイズの組み合わせによって変わ^ 
ります。1日 M 目、 64 M 目、 ]28 M 目のコンパクトフラッシュカードに記録で I 
きる画像コマ数の目安は次の通りです。 画 



因カウンタ（撮影可能コマ数）表示について 

上の表はおおよその目安です。撮影可能コマ数は、画儘の絵柄によって大さく変化 
します。液晶モニタに表示されるカウンタ（撮影可能コマ数）表示を確認しなび5 
撮影されることをおすすめします。 
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カスタム No. の設定 


<〇\> 



カスタム No. 

国;，の 

陪 

rnmm 

H 


カスタム No. 

@頻繁に使用する機能や撮影状況に応じた撮影メ 
メニューの設定の組み合わせを、3とおりに記憶させ、一 
-括して呼び出すことびできます。なお、ユーヴー設定 
Iで記憶された設定を r ユーヴー設定クI」ア」 （の 131 ) 

暨で一括して巧期状態に戻すことびでをます。 

面 


づ眞覆 碼峨哪戸 



獅毅ぺージ 


選択したカスタムき号に記憶させる撮影メ 
ニューを設定しまず。 

これで選択したカスタム番号に指定した撮影 
メニューの設定が記憶されまず。カスタムに記 
憶された撮影メニューの設定は、電源をオフに 
したり、他のカスタムを選択しても、再度その 
カスタム番号を選択すると呼び出すことがで 
さます。また、記憶させたメニューの設定は、巧 
度カスタム番号を選択した後、撮影メニューの 
設定を変更ずると、その内容に更新されまず。 

囚カスタムに記憶できる撮影メニュー項目 

記憶でさる撮穀^ニュー項目は、ホワイトバランス、測光方式、連写、階調補正、彩度調 
整、輪郭強調、コンバータです。このメニュー項目び初期設定政外にセツトされると、力 
スタム No. のメインニュー画面(手順 1) で表示されるアイコンが赤色で表示されます。 


□ カスタム No. 表示について 

震出モードを P (プ□グラムオート）、 S (シャッター優 
先オート）、 A (絞り優先オート）、 M (マニュアル震出） 
のいずれかにセツトすると、液晶モニタに選択したカス 
タム番号が表示されます。 


0J 

- 

F 1/125 Fii 

[ £ 


マルチセレクターを▲または▼のち向に倒して 
設定を記憶させるカスタム番号を選択し、マル 
チセレクターの中央部を巧して設定しまず。 



メニュー画面の最終ぺージ（砸砂 OFF ) を表示し、 
MENU ボタンを巧してメニューを終了しまず。 



I 撮影メニユ I 
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輪郭苗調 

撮影状況や巧みに応じて、記録する画像の輪郭の強弱 
を調整します。輪郭を強調する度合いを意図的に調整 
でさます。 



m 輪郭強調について 

輪郭強調の効果は撮霞時の液晶モニタで確認でさません。 


□ レタッチする画像には 

画像をバソコンで加工する場合は、輪郭強調を標をまたはおに設定することをお 
すずめします。 



PD メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 
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コン A — 夕 

ワイド、テレ、フィッシュアイなどび . 

ライドコピーアダプタ（田]日 4) を 
定します。各コンバータの取り付け、 

は、各コンバータの使用説明書をこ 



=Ai 中 
巧冗 

装着ずるコンバータ/ 

スライドコピーアダプタの種類 

& OFF 

コンバータモードを日 FF にセット 

W ワイドコンバータ 

ワイドコンバータ 

^ テレコンバータ1 

テレコンバータ TC - E 2 

W テレコンバ-夕2 

テレコンバータ TC - E 3 ED 

^フイジシュアイ1 

フィッシュアイコンバータ（画像び円形に撮影されます） 

@フイジシュアイ2 

フィッシュアイコンノ（一夕 

(画撒の隅に影び出ることなく撮影されます：対角魚眼） 

□ スライドアダプタ 

スライドコピーアダプタ 


@スイバルリミット機構について 


スイバル US ツトレバーを失印方向にスライドさせる 
と、スイバルリミツト機構び働いて、前方に 9 cr を超え 
て回転でさなくなります。別売のコンバータやスライド 
コピーアダプタを装着したときに、重みによるレンズ部 
の不用意な回転を防止します。 



撮影メニユ I 
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コンバータを設定すると、カメラの各機能び次のようになります。 


《1 


《2 

《3 
《4 
※已 

※色 


別売スピードライトのみ発光します。コンバータ装着時は、オートフ オー 
カスで撮影してください。マニュアル フオー カスモード、遠景モードでは 
設定した距離と実際にピントび含ラ距離び異な0ます。 

ピントは無限違、測光モードは中央部重点測光に固定されます。絞0び一 
部制限されます。 

セルフタイマーは設定可能です。 

内蔵スピードライトと別売スピードライトび発光禁止になります。 

階調補正はコントラストー、露出補正は十日. 7 EV に設定されますび、コン 
バータ設定後に変更可能です（通常に設定時)。 

マク n モードに固定されます。セルフタイマーは設定可能です。 


□ コンバータ表示について 


] ンバータを日 FF じ[外に設定すると、設定した]ンバー 
夕が液晶モニタに表示されます。 



sn « み 
巧疋 

□ックされるボタン 

焦点距離（ズーム） 

ズームの 
手動操作 

W ワイドコンパータ 


最も広角側（ワイド端） 

可 

^ テレコン K - 夕 1 


最ち望遠側〔テレ端） 

可 

^テレコンパータ 2 


最ち望遠側〔テレ端） 

可 

^フイジシュ アイ 1 

《2 

<1^ 《3 4 

最ち広角側（ワイド端） 

不可 

@フイジシュ アイ 2 

<1 3 4 

ミドルポジション 

不可 

□ スライドアダプタ 

※己 

※日4 

ミドルポジション 

可 
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スライドアダプタの設定 

@スライドアダプタを選択した場合は、さ6にサブ 
メニューが表示されます。フイルムの種類に合わせて選 
-択してください。 

I 

画 
面 


DM スライドアダプタ 

[□ 巧を ± 

I づ眞屬 （ fl)QFF 


撮 

影 

メ 


□通常 


U バーサルフイルム複写時にセツトします。 


ロネガ臟モード 


ネガフイルムの画像を確認する場合にセツトします。 



因ネガ確認モードについて 

• ネガフィルム複写時の照明には十分な明るさび必要です。光量び不足している 
場含は液晶モニタの画像び白みびかります。画像のノイズび気になる場合は「輪 
郭強調」を日 FF か弱にセットすることをおすすめします。（田1 ] 己） 

• ネガ確認モードは液晶モニタ上でネガフィルムを確認するためのモードです。 
フィルムの種類、メーカーなどによって画質げ大きく変化します。画質を重視され 
る方は、ニコン C 日日 LSCAN 等のフィルムスキヤナのご使用をおすすめします。 
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露出制御 

力 ラが測光した適正露出値を露出固定により固定 
したり、露出補正により意図的に補正することができ 
ます。 


露出固定 

一連の画像を同じ絞り、シャッタースピード、撮像感 
度、ホワイトバランスに固定して撮影します。複数の 
画像を同じ条件で撮影する場合などに便利です。 



i 


露出制御 


[OFF 


づ属霉 (@B)0FfI 




OFF 

露出固定は解除され、通常の撮影を行います。 

ON 

設定後、最初に撮影された画像の絞り、シャッタースピード、撮 
徹感度、ホワイトバランスに固定されます。スピードライトは発 
光禁止になります。 

y セット 

U セット後、最初に撮影された画像の絞り、シャッタースピード、 

撮像感度、ホワイトバランスに固定されます。 



网露出固定 （AE □ック） マークについて 

露出固定を日 N に設定すると露出固定 （AE □ック）マー 
ク （ AE - L ) び液晶モニタに黄色で表示されます。撮影を 
行ラと、最初に撮影された画像の絞0、シャッタースピー 
ド、撮像感度、ホワイトバランスに固定され、露出固定 
マークは黄色か5白色に変わります。 ■ L ぶ尝、固定された撮 
影条件で撮影を行ラことびできます。 



OFF 露出固定 


PD メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 

























露出な正 

@カメラび適正と判断した露出を、画像び巧るくなるよ 
メ ラに、または暗くなるよラに意図的に補正します。 
--吕. OEV 〜+吕. OEV の範囲で1 /3 EV ステップで設定 
I できます。画像を明るくする場合は+側に、暗くする場 

画合は一側に設定してください。 

面 


I 


露出制御 


0.0 露出補正 


<1瞬愚 



囚露出補正表示について 


震出補正を0政列に設定すると、液晶モニタに因(露出 
補正マーク）と補正値び表示されます。 i 


1 


園+10 


ms FSi C 5 ： 
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撮影メニユ I 













フォー カス 

AF エ U アの選択や AF モードによりピント合わせの HJ フォ-力; 
ち法を変更したり、ピーキングによりピントを確認す 
ることがでさます。 


AF エリア選巧 

已つの AF エリアから、ピント合わせに使用する AF エ 
U アの選択ち法を設定します。 

. 液晶モニタ消灯時や電子ズーム作動中は自動的に 
OFF になります。 



づ震覆 卿り OFF 




み〕 

才ート 

已つの AF エ U アのいずれかに重なる被写体のラち、自動的に最も 
力;>< ラに近い被写体を選択してピントを含ねせます。シャッターボ 
タンを半押しすると、力;)<ラび選択した AF エ U アび液晶モニタで 
赤く表示されます。不規則に動さ回る被写体の撮影やピント合わせ 
に時間をかけ b れなし攝合などに使用しまず。 

い-〕 

7 ニユアル 

撮影者びマルチセレクターを使用して、任意の AF エ U アを選択 
します。比較的動さのかない被写体び画面中央にない場合や A F 
□ック（田巨日）を使用しないでピント合わせを行う場合に適し 
ています。 

〔■〕 

OFF 

中央の AF エ U アのみを使用してピントを合わせます。 AF エ U ア 
は液晶モニタ上に表示されません。 AF □ックを行ラ場含に便利 
です。 


因 AF スポット測光 （巧1 日 4) 

AF スポット測光樹ま、オートまたはマニュアルで選択された AF エ U アのみび測光 
されます。 
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AF モード 

@ ピント合わせの方法を設定します。 

メ 


フ オー カス 


液晶 モニタ 消な時は自動的に S - AF になります。 


S-AFAF モー 




J. 


シゎッターボタンの操作にかかわらず、液晶モニタの点巧中は常 
にピント含わせを繰り返します。シャッターボタンを半巧しする 
C-AF とピントを固定 （ AF □ック）します。ピントび含っていなくても 

シャッターびされますので、シャッターボタン半押し時に AF ラ 
ンプの点巧を確認してください。 


S-AF 


シャッターボタンを半巧ししている間のみピント合わせを行い、 
ピントび含うと AF □ックを行います。液晶モニタの点口中は、ピ 
ントび合っていなくてちシャッターげされますので、シャッター 
ボタン半押し時に AF ランプの点灯を確認してください。 


ピーキング 

液晶モニタの撮影画面で、ピントがをっている部分の 
輪郭を強調表おします。 

• ピーキングは液晶モニタ上で輪郭を強調表示するをの 
で、撮影される画像には影響ありません。 


I 


フォーカス 


MF ピーキン巧 


<1屍渴 


伽 MFF 


マニュアルフ オー カスの セツ ト時のみ、ピントび含っている部分 
の輪郭び液晶モニタ上で強調表示されます。 


ピントび合っている部分の輪郭び液晶モニタ上で常に強調表示 
されます。 


OFF 


輪郭は強調表示されません。 


=ni 

巧 



- 画面—撮影メ I I ュ— 
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スーム 

電子ズーム、起動時ズーム位置、ズーム F 値保持の3 
項目のズーム機能に関する設定をします。 



電子ズーム 

電子ズーム（田 70) を作動させるかどラかを設定し 

9 〇 


W ズーム 

Bj on 主 

凹 

I づ戻墙 每哪)圆 FF 


OFF 


なボタンを押し続けてを電子スームは作動しません。 


光学ズームび最ち望遠側にある状態でりボタンを2秒！;(上巧す 
と電子ズームが作動します。 


起動時ズーム位置 

電源を ON にした直後のズーム位置を設定します。 


^ ズーム 

所 P 酬 n 巧 お^ 

■1 WIDb * 

I <1 厦霉 PS) OFF 


OFF4J 

OFF 時位置 


前回電源を日 FF にしたときのズーム位置に復帰します。 




最を広角側にします。 


123 


PD メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 






































ズーム F 値保持 

@通常、 ズー ミングに対応して F (絞り）値び変化します 
メ が、 ズーム 時 F 値保持を日 N にすると、露出 モー ドが A 
-または M 時に、セットした絞り値を最ル限におさえな 
I がら ズー S ングを行ラことができます。 

画 



ON 


OFF ズーム時 F 値保持 


1 設 

定 内容 1 

OFF 

ズー S ングに対応して F (絞り）値び変化します。 

ON 

露出モードび A 、 M の場合、セットした絞りを最ル限におさえな 
びらズー S ングを行います。ただし、ズー S ングによって制御範 
囲を超えてしまラことびあります。絞りは約 F 日〜 F 7 の範囲でご 
使巧 < ださい。 


撮影メニユ I 
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スピードライト 

ポップアップ、発光量補正、発光切誓の3項目のス ピー店 a スピ-ドラィト 
ドライ ト に関する設定をします。 



ポップアップ g スピードライト 

内蔵スピードライトが発光する条件で、収納している 
内蔵スピードライトを自動的に上げるか、またはマ 
ニュアルで上げるかを設定します。 


ポップアップ 


■I 才ート_ム 

四 

I <1薦墙 （ B 面〇)圆 FF 


\与 内蔵スピードライトが発光する条件で、シャッターボタンを半押 

才ート しすると内蔵スピードライトが自動的に上びります。 


ぶ ル 


^ボタンを巧して内蔵 スピー ドライトを上げます。内蔵 スピー 
ドライトを上げると、被写体の明るさに関係なく常に発光しま 
す。 スピー ドライ トモード (0071) は内蔵 スピー ドライトを上 
げた場合に変更でさますび、発光禁止モード 〔®) はセツトでさ 
ません。 


巧光量補正 

撮彰目的や撮影条件に合わせてスピードライトの発 
光量を調整します。一 2 EV から +2 EV まで、 1/3 EV 
ステップで発光量が補正でさます。 


スピードライト 


発光量補正 


づ戻る 


( I »© FF ] 


PD メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 
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I 

画 


撮 

影 

メ 


J. 

I 


発光切替 

別売の外付けスピードライトを使巧するとさに内蔵ス 
ピードライトを同時に発光させるかどラかを選択でき 
ます。 



巧 


◎ 

内蔵発が禁止 


ALL ち 

内蔵+が部 



内蔵スピードライトを発光禁止にして、列付けスピードライトの 
みを発光巧能にします。 


外付けスピードライトと内蔵スピードライトを同時に発光可能 
にします。外付けスピードライトを使用していない場合も、内蔵ス 
ピードライトは通常通り発光します。 


•外付けスピードライトの使用方法、ごを意については「増灯ター S ナル」（田 
74) をご賣ください。 



m が付けスピードライトを発光させる場ちのごま意 

外付けスピードライトを発光させる場合は、内蔵スピードライトの調光センサーを 
使用します。 

• 露出モードび i 没モードまたはシーンモードの場合、あるいは撮影 メニューの 「ス 
ピードライト：ポップアップ」（田 ] 2己）を、「才一り（初期設定）に設定して 
いる場合は、被写体び暗いと調光センサーを使用するために内蔵スピードライト 
が自動的に上びりますので、内蔵スピードライトを指などで巧さえないように 
して < ださい。 

•調光センサーに指や髪、ストラップ、増灯コードや、 AC アダプタのコードがか 
か!5ないよラにま意して < ださし、。 
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因外付けスピードライトのスピードライトモード 

内蔵発光禁止に設定すると、内蔵スピードライトび発光 
禁止になり、が付けスピードライトのみび発光します。こ 
の場含、^ボタンによるスピードライトモードはが付 
けスピードライトのみに対して有効となり、液晶モニタ 
は内蔵スピードライトの発光禁止マーク（⑤）と州寸けス 
ピードライトのスピードライトモードを表示します。 


-内蔵発光禁止セツト時のが付けスピードライトのスピードライトモード表示は 
次の通りです。 


自動発光 

A ® 

発光禁止 

盛 

ホ目軽減自動発光※ 

<§> ® 

強制発が 


ス□—シンク □ 

因® 


※赤目軽減発光は力;ラの内蔵スピードライト側で行います。内蔵スピードラ 
イトを上げた状態で撮影してください。 


液晶モニタ 


スピードライトモード 



召 メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 
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ブラケティング 

@適正な露出浦正やホワイトバランスの調整び難しい 
メ 場合や、撮影ごとに画像を®認して露出やホワイトバ 
-ランスを調整する時間びない場合などにブラケティ 
I ングを設定します。カメラび自動的に露出またはホワ 
B イトバランスを一定間隔でずらして補正しなびら撮 
Y 影します。 

影 OFF 

と ブラケティングを行いません。 



f ON 

露出のブラケティングを行います。標準、+側、一側 
の順で自動的に露出をずらしながら、己コマまたは3 
コマの画像を撮影します。シャッターボタンを押す 
ごとに]コマずつ撮影されます。露出モードが P の時 
はシャッタースピードと絞りが、 A および M の時は 
シャッタースピードが、 S の時は絞りが変化します。 

• 補正した露出び制御範囲を超える場合は、露出は変化しません。 



ミ。 デ 

(撮影コマ数と補正ステップ） 

撮影順序 （ EV ) 

3、 ±0.3 

0一 +0.3 一一 0.3 

3、 ±0.7 

0一十日.7一一日.7 

3、 ± 1.0 

0一十 1.0—1.0 

已、 ±0.3 

0 一 + 0.7 一 + 0.3 — 0.3 一一 0.7 

已、 ±0.7 

0 一+ 1.3 一+ 日.7一一日.7一- 1.3 

5、 ± 1.0 

0 一+ と0 一+ 1.0 一一 1.0—2.0 


WB-BKT 

ホワイトバランスのブラケティングを行います。1回の撮影で設定されている 
ホワイトバランスを中むに、赤みがかった画像から青みがかった画像の順に 
自動的に3コマの画像を記録します。 
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□ プラケティング表示について 


ブラケティングを設定すると、液晶モニタにブラケティン 
グマークと、次に撮影するコマの補正量が表示されます。 



m ホワイトバランスブラケテイングの制限 


次の設定とホワイトバランスプラケティングは同時にセットすることびできません。 
• 画質モードの HI (田11 1) 

. 単写];(外の連写モード（曲]日己） 

• BSS (の 108) 

• 露出固定 （曲 1 19) 

• ノイズ除ま （田 13日） 

E ホワイトバランスブラケティング設定時のコンパクトフラッシュ 
W カードへの書き込み時間 

1回の撮 f ミで3コマの画像を記録しますので、コンパクトフラッシュカードへの書さ 
化みに、通常より3倍程度時間がかかりまず。 


因ホワイトバランスブラケティングマークについて 


ホワイトバランスのブラケティングを設定すると、液晶 
モニタにホワイトバランスブラケティングマークび表示 
されます。 


国 


BKI ) 


科 1/1 客畏臨擴 
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m プラケティングの制限 

次の設定とブラケティングは同時にセツトすることびできません。 ~ 

• 連写モードのマルチ連写、 UH 連写、動画（田 105) ^ 

• BSS (の 108) ュ 

• 露出固定 （曲 1 19) i 

• ノイズ除去 （田 13 日） ^ 


賢影メ I I ユ— 


















图 

メ 


I 

画 

面 


ノイズ除去 

夜景など、シャッタースピードが1/4砂より長時間に 
なる撮影では、記録された画像に星状のノイズが生じ 
ることがあります。ノイズ除去を ON に設定すると、 
この星状のノイズを輕減することがでさます。ただし 
シャッタースピードが1/4砂より速い撮影では、ノイ 
ズ除去を日 N にしてちノイズ除去は行われません。 


1 


ノイズ除去 


OFF 


<1属る 卿り QiFF 


因画像の記録時間について 


ノイズ除去モードでは、撮影開始からコンパクトフラッシュカードへの画儘の記 
録が完了するまでに通常より2倍 L 处上時間びかかります。 


0 ノイズ除去と併用でさない機能 


BSS (田108)、単写1<ソ外の連写モード （の 10己）、ブラケティング （の 128) 
をセツト時にノイブ除去を設定でさません。 


□ ノイズ除去表示について 


ノイズ除去を ON に設定し、ノイズ除去び行われると、巧 
晶モニタにノイズ除去表示び表示されます。 
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撮影メニユ I 















確認画面が表示されますので、ユーヴー設定ク1」ァを実行する場合は、「はい」を 
選択してマルチセレクターの中央部を押します。 5 


キャンセルする場合は「いいえ」を選択してマルチセレクターの中央部を押してユ 
ください。 I 


I 


ユーサー設定クリア 

現在設定されているカスタム No . の各項目およびそ 
の他の各ニューで設定した内容をク U アして、初期 
設定に戻します。詳細は次ページの表の通りです。た 
だし、現在設定されていない他のカスタム Na で設定 
された内容（表の太字項目）は初期設定に U セットさ 
れず、各セット内容は保持されます。 



呂メ II ユ—画面— 
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ユーヴー設定ク u アを実行すると、各メニュー項目の設定内容は次のよラに 
なります。 

撮影メニュー 


1 メ ニュー 項目 

設定内容1 

1 メ ニュー 項目 

設定内容1 

ホワイトパラジス 

オート※ 1 

1 フォー カス 1 

測が方式 

マルチ 


AF エ U ァ選択 

トト1 

連写 

単写 

AF モード 

S-AF 

BSS 

OF い2 

ピー キング 

MF 

1階調捕正 

AUTO 

II ブ-ム 1 

彩度調整 

標準 


電モズーム 

ON 

画質モード 

ク U ァされない 

起動時ズーム位置 

WIDE 

画徹サイズ 

ク U ァされない 

ズーム時 F 値保持 

OFF 

カスタム No. 

ク U ァされない 

スピードライト 

輪郭強調 

オート 


ポップアップ 

才ート 

コンパータ 

OFF 

発光量補正 

0 

露出制御 

発光切替 

内蔵+が部 

露出固定 1 

曰 FF 1 

ブラケテイング 

OFF 

露出補正 

0 

ノイズ除ま 

OFF 


》 ] 微調整した数値も1」セツトされます。 

現在設定されていない他のカスタム No. で BSS を設定している場含には、他の力 
スタム No. での設定内容は初期設定に U セツトされず、內容は保持されます。 


3^ メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 
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セツトアップメニュー 



再生メニュー 


》その他の再生ニュー項目はク U アさ 
れません。 




召 メニユ I 画面 I 撮影メニユ I 
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a 
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セツトアップメニュー画面には次のニュー項目があります。 

撮影モード時 


日口 I モニタ設定 ► 


ボタン設定 
0パヮーオフ設定 
m 連番モード 
ホ)）操作音 

じ！力ード フォー マット 
▼ 次ぺージ 


1ぺージ目 





mm 

モニタ設を 

13已 

ボタン設定 

136 

パワーオフ設を 

137 

連ちモード 

138 

操作音 

13白 

力ードフォーマット 

140 

日時設定 

141 

操作確認 LED 

141 

info.txt 

142 

ビデオモード 

142 

言語 ( LANG ) 

143 

] •削除禁止 

143 [ 

USB 

144 
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Dl モニタ設定 

モニタに関する設定をします。 


モニタ表示 （露出モードを P 、 S 、 A 、 M に設定時のみ） 
電源を日 N にしたときの液晶モニタの点灯/消口、およ 
び撮影した画像が撮影後に数砂間表示されるレビュー 
画面表示について設定します。露出モードを料(オー 
卜撮影）またはシーンモードにセツトすると、自動的に 
モニタ ON になります。 




モニタ ON 


電源を ON にしたときの 
液晶モニタ 


点な 



表示 


レビュ ー ON 


消な 


表示 


レビュ ー OFF 


点な 


非表示 


モニタ OFF 


消な 


非表示 


• 液晶モニタの点な/消灯は、 icdK 液晶モニタ）ボタンを押すことによっていつでも 
切り換えることびできます。 

画面の明るを 

液晶モニタの明るさを曰段階から設定でさます。マル 
チセレクターの▲または▼で緑色の指標を希望する 
明るさに調整します。指標が移動するごとに連動して 
液晶モニタの明るさが変わります。マルチセレクター 
の中央部を巧して設定します。 



□ 画面の明るさ 


呂メ11ユ—画面—セットアップメニユ I 




画面の明るさの設定画面では、指標を移動した時点で新しし馈定び有効になります。 
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m ボタン設定 

H FUNG ボタンでの機能割当ての設定およびマルチセレ 
と クターでの AE-L. AF-L ボタンの機能設定を行います。 

a 

I 

画 

面 

I 

ち FUNC 

i； 露出モードび P、S、A、M 時に FUNC ボタンに機能 
ッ を割り当てることにより、各機能をメニユー画面を表 

プおせずに設定でさます。 

メ 




1 設定 

内容 1 

因 

FUNC ボタンを押しなが 6 コマンドダイヤルを回すと、露出補正 
値び変わります（初期設定 )。 （SB 77) 

連写 

FUNC ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、連写モー 
ドび切り換わります。（田 105) 

QUAL 

FUNC ボタンを巧すごとに画質モードび切り換わります。 FUNC 
ボタンを押しなび5コマンドダイヤルを回すと、画像サイズび切 
り換わります。（曲11し1 12) 

ホワイトバランス 

FUNC ボタンを巧しながらコマンドダイヤルを回すと、ホワイト 
バランスが切り換わります 。 (SB 101) 

測巧方式 

1 

FUNC ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと、測光モー 
ドび切り換わります。（曲104) 
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AE - し AF-L 

初期設定では、マルチセレクターの中央部を巧すと露 
出 （ AE ) とフォーカス （ AF ) の両方が□ックされま 
す。 AE - L . AF - L ；>< ニュー画面により露出 （ AE ) と 
フォーカス （ AF ) のいずれか一ちのみを□ツクするよ 
ラに設おでさます。 



• AE □ックを行うと、露出固定マーク AE-L び、液晶モニタに白く表示されます。 


目 

メ 


a 


I 

画 



セ 


AE-L&AF-L 



マルチセレクターの中央部を押すと露出とフオーカスの両方び 
□ックされます。 


マルチセレクターの中央部を巧すと露出のみび□ックされます。 
フオーカスはシャッターボタンを半押しすると□ックされます。 


マルチセレクターの中央部を押すとフオーカスのみび□ックされ 
ます。露出はシャッターボタンを半巧しすると□ックされます。 


'ツ 

卜 

ア 

'ツ 

プ 

メ 


0パワーオフ設定 


オートパワーオフ機能が作動するまでの時間を設定 
します。初期設定ではバッテ U —を使って操作する場 
含、1分間力ラの操作を行わないとカメラのオート 
パワーオフ機能が作動し、自動的に力 x ラの電源が 
日 FF になり、電源ランプが消灯します。ただし AC ア 
ダプタ接続中は3日分間に固定されます。 



1 設定 

時間 1 

30巧 

30秒 

1分 

1分 

呂分 

已分 

30分 

3日分 
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因 

と 

J. 

I 

画 

面 


ア 

、ツ 

プ 
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&シーンモードのパノラマアシストで撮影された画像ファイルは、連番モードの設 
定にかかわ5ず、撮影ごとに常に日日日1か5連番を付け、一連の画像を専用フォ 
ルダに保存します（曲己 4 )。 


因「連番」について 

フォルダの中の画懷ファイル番号び目日日日を超える場合、連番モードの設定び日 N / 
日 FF にかかわらず、フォルダ番号に]を加えたフォルダ（例：1日日 NIK 日 N 一 
101 NIKON ) を自動的に新規作成し （3 衍のフォルダ番哥ま、1日日から日目日まで 
連番で付け5れます)、そのフォルダ内で新たに日0日1か5連番で画像ファイルを保 
存していをます。なお、1つのフォルダに保存でさる画儘ファイル数は2日0コマでず。 


巧ファイル名を日日日1か S 連番にしたいとさは 

ファイル名を日日日]から連番にするときは、コンパクトフラッシュカードをフォー 
マット（田 140) した懐、連まモードのリセットを選択してください。ただしコ 
ンパクトフラッシュカードをフオーマツトすると、プ□テクト設定された画懷を含 
むすべての画像び消去されますのでごま意ください。 
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陋運巧モード 

C 日日 LPIX 4 已日〇で撮影した画像ファイルには DSCN 
+ 4巧の番号が付けられます （SB 87)。「連番モード」 
を使用するとファイル番号を次のよラに管理でさます。 



新規フォルダげ作成されたり、コンパクトフラッシュカードを交 
換しても、連続した番号で画像ファイル名を作成します。このた 
め同一名のファイルが存在せず、パソコンで画像を管理する場合 
などに便利です。 


OFF 


ファイル番号は、フォルダごとに常に日日日]から日2日日まで撮影 
順にカメラび自動的に指定します。複数のコンパクトフラッシュ 
カードを使用したり、複数のフオルダび作成されると同名のファ 
イルび複数を在することになります。 


リセット 


連番モードをいったん解除し、次回の撮影 iU 降再び00 0] から連 
番を付けます。フォルダ内にすでに画像ファイルびある場含、フォ 
ルダ内にある一番大さい番号の次の番号から連番を付けます。 


















■<1) 操作音 

力 X ラの状態を知らせる操作音の ON / 日 FF を設定し 
ま9 〇 


因フオルダ名•ファイル名についてのご注意 

フオルダ番号び目目目のときにファイル名の画像番号び日日9目に達した場合には、コ 
ンパクトフラッシュカードの記録容量にを格びあってもそれ上撮影でさません。 
コンパクトフラッシュカードを交換するか、力ードをフオーマット （の] 40) し 
て < ださい。 




1操作音の回数 

お知 5 せずる内容 I 

1 回 

•力;><ラの電源び日 N になりました。 

•シャッターボタンび巧し込まれ、シャッターびされました。 
•次の設定や操作び完了しました。 

マニュアルフォーカス、コンバータ、力ードフォーマット、削除、 

プ□テクト設定、非表示設定、プ U ント指定、転送画像設定、操 
作音日 N 

2 回 

• 液晶モニタの消灯時にピントが合いません。 

•コンパクトフラッシュカードの空き容量び不足しています。 


呂メニュ—画面—セットアップメニュ I 


I 
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ご力ードフォーマット 

コンバクトフラッシュカードのフォーマット（巧]期 
化）を行います。フォーマットを行うとコンバクトフ 
ラッシュカードに記録されているすべてのデータび 
消モされます。 


】ードフオーマット C つ 


力ード内のデータは 
すべて削除されます 
よろしいですか？ ___ 

な 

卜する气 
I 戻る <9 OFF 


み一い'/ ■、ッ 

フォー マット 



フオーマットする 


マルチセレクターの中央部を巧すと、すぐにフオーマツトび開始 
されます。 


巧 カードフオーマットのご注意 

• フオーマット中はコンパクトフラッシュカードを取り出した0、電源を日 FF に 
しないで < ださい。 

• フオーマットを行ラと、コンパクトフラッシュカード内のすべてのデータび消去 
されます。また、フオーマツトを取り消ずことはできませんのでごま意ください。 


因削除禁止（巧 143) 

セツトアップメニューの削お禁止を ON に設定ずるとカードフオーマツトび行えま 
せん。 


因コンパクトフラッシュカードのフオーマット 

付属のコンパクトフラッシュカードは C 日日 LPIX 4 日日日用にフオーマットされてい 
まず。その他のコンパクトフラッシュカードを初めて C 日日 LPIX 4 日日日で使用ずる場 
をは、あ日かじめコンパクトフラッシュカードをフオーマットする必要びありまず。 
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© 日時設定 

カメラに内蔵された時計の日付と時刻を設定します。詳 
しくは「日付と時刻の設定」（西 ] 己）をご覧ください。 


a 撮影確認 LED 

日 N に設定すると、セルフタイマーランプを撮影完了 
時に確認用ランプとして点灯するよラにできます。た 
だし、スピードライト発光時は点灯しません。 
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面 info.txt 


日 N に設定すると、撮影時に画像ファイル名や撮影デー 
夕を記述したテキストファイルを作成します。このテ 
キストファイルは对応する画像ファイルと同じフオル 
ダに記録されます。テキストファイルの内容は次のと 
お0です。 



DSCN0001.JPG (例) 

CAMERA 

METERING 

MODE 

SHUTTER 

APERTURE 

EXP + /- 

FOCAL LENGTH 

IMG ADJUST 

SENSmVITY 

WHITE 巨 AL 

SHARPNESS 

DATE 

QUALITY 

SATURATION 


画像ファイル名 

力;ラの名称とファームウェアのヴァージョン 

測光モード 

露出モード 

シャッタースピード 

絞り値 

露出補正値 

焦点距離と電子ズーム 

階調補正 

撮像感度 

ホワイトパランス 

輪郭強調 

撮影日時 

画像サイズと画質モード 
彩度調整 


FOCUS AREA 


フ オーカ スエリア 


國ビデオモード 


ビデオ出力ち式を選択します。テレビやビデオデッキ 
などの接続先の機器に合わせて選択します。 




NTSC NTSC 方式に設定します。通常、日本国内で使われている方式です。 

PAL ! PAL 方式に設定します。欧州で使われている方式です。 














>/ 言語 （ LANG) 

;><ニュー 画面や エラー ><ッセージな どで液晶モニタ 
に表示する言語を選択します。 





De 

ドィツ語 

En 

英語 

Fr 

フランス語 

曰 

日本語 

Es 

スペイン語 


m 削除禁止 

日 N に設定すると、力ラのすべての削除機能を禁止 
します。記録されている画像を誤操作によって削除す 
ることを防止します。また、カードフオーマット （as 
140) も禁止します。 



0メ11ユ—画面—セットアップメ I |ユ| 
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々 USB 

M 使用するパソコンの日 s (オペレーティングシステム） 
と によって USB 通信方式が異なります。 USB ケーブル 
-で力ラとパソコンを接続する前に、使用するパソコ 
I ンの 0 S に合わせて US 目通信方式を選択します（初 
1期設定では 「Mass Storage ] に設定されています)。 


セ 



ア 

、ツ 

プ 

メ 

a 

I 


Windows XP Home Ed け lon/Professional 
Mac OS X (1 日 . 1.2 〜 ] 日ぶ） 


USB 通信方式 


PTP または 
Mass Storage 


Windows 2000 Professional 
Windows Millennium Edition (Me) 
Windows 98 Second Edition (SE) 
Mac OS 日 .□ 〜 9.2 


Mass Storage 
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Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 日 8SE 、 
U Mac OS 9 をご使用の場ちのご注意 

C00LPIX 4曰日0を上記日 S のパソコンに接続する場含、セットアップ^ニユー 
の 「US 目」を "PTP" に設定しないでください。 

(初めてカメラをお使いになる場合の設定〔初期設定〕は、 "Mass Storage" 
なつています。） 

「USB」 を "PTP" に設定して、上記日 S のパソコンと接続した場含には、下記の 
要領でパソコンとの接続をがして < ださし、。 

再度パソコンと接続する場合は、必ず 「US 巨」を "Mass Storage" に変更した 
後、パソコンと接続してください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始」と表示されますので、「キャンセ 
ル（中止)」を選おして画面を閉じ、パソコンとの接続をがしてください。 
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Windows Me の場合： 

「八ードウてア情報データベースの更新」の後に「新しい八ードウエアの追加 
ウイヴード」と表示されますので、「キャンセル仲止)」を選択して画面を閉じ、 
パソコンとの接続を外してください。 


Windows 98SE の場合： 

「新しい八ードウエアの追加ウィプード」と表示されますので、「キャンセル（中 
止)」 を選おして画面を閉じ、パソコンとの接続をがしてください。 

Mac OS 9 の場ち： 

「US 巨装置 "Nikon Digital Camera E4 己日日 _PTP" に必要なドライバび使巧 
できません。インターネッ ト 経由でドライバを捜しますか？」と表示されますの ■ 
で、「キャンセル仲 止)」 を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をがしてく ■ 
ださい。 
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再生メニュー画面には次のメニュー項目びあります。 



1 メ ニュー 項目 

A 1 

削除 

147 

フォルダ設定 

149 

スライド シヨー 

1 己 ] 

アオ IJ 効果 

1 已 3 

縮ル画像サイズ 

1 已 6 

プ□テクト設定 

1 已 7 

賊巧設定 

1 已 8 

プリント指定 

1 已白 

面送画像設定 

161 
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1 削除 

画像の削除ち法を！;>(下から選択できます。 




選巧画像削除 
を画像削除 
おお設定解除 
プ U ント指定解除 


「選択画像削除」画面で選択した画儘を削除します。 
すべての画像を削除します。 

転送設定をすべて解除します。 

プリント指定をすべて解除します。 


團 

メ 



a 


選巧画像削除 


1 

ム 

09 ® 






マルチセレクターを◄または►に倒して削除 ▲または▼で削除する画徹を設定しまず。 
したい画徹に緑色の枠を合わせまず。 • 削除される画像には命が表示されまず。1 

と2の手順を繰り返して削除する画徹を選 
んで < ださし、。 

•選択された画像は、赤枠で表示されまず。 
•画徹の選択を取り消すときは、ずでに選択 
した画像上でちう一度▲または▼に倒して 
帝の表示を消してください。 
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<1參> 


_選択画像削除 

隱 ISI 


マ 


[MENU| 


マルチセレクターの中央部を巧ずと、削除確 
認画面が表示されまず。▲または▼で「はい」 
または「いいえ」を選択し、ちラー度マルチセ 
レクターの中央部を巧してください。 
•いいえ：画像が削除されずに再生メニュー 
に戻りまず。 

•はい：選択した画像がずベて削除され 
て、巧生メニューに戻りまず。 



を画像削除 

すべての画像を削除します。ただし、プ□テクト設定 
または非表示設定された画像は削除されません。 

削除確認画面が表示されますので、マルチセレク 
ターを ▲または▼に倒して「はい」を選択してマルチ 
セレクターの中央部を押してください。 

• キャンセルする場合は r しル''え」を選択してマルチセレクターの中央部を押して 
<ださい。 

お送設定解除 

転送画像設定 （ as 1 目 1 ) の設定を解除します。「転送設定解除」を選択してマル 
チセレクターの中央部を押し込むと、すぐに解除が実行されます。キャンセルは 
でをません。 

プリント指定解除 

プリント指定 （ as 159)の設定を解除します。「プ U ント指定解除」を選択して 
マルチセレクターの中央部を押し込むと、すぐに解除が実行されます。キャンセ 
ルはでをません。 


巧「プリント指定解除」についてのご注意 


プリント指定の解除を実行すると、プリント指定とともに動画にセツトされた転 
送マークち解除されますので、ごま意ください。 


m 削除でさない画像 


• 選択画像削除 • 全画儘削除でプ□テクト設定または非表示設定（曲1日 8) され 
た画憬を削除することはできません。なお、非表示設定された画働ま、選択画像 
削除の選択画面に表示されません。 

• 「削除禁止」（田143)を日 N に設定している場をは、すべての画像び削除でをません。 
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@0 メニユ I 画面—再生メニユ I 








日 フォルダ設定 

画像を再生するフォルダの選択や、フオルダを削除し 
ます。 



フォルダ削除 

パノラマアシストおよび UH 連写で作成されたフォルダの削除を 
巧います。フォルダび削除されると、フォルダ内のすべての画像 
ち消まされます。 

ずべてのフォルダ 

コンパクトフラッシュカード内にあるすベての画像を再生しまず。 

NIKON 

NIK 日 N フォルダにある画儘のみ再生します。 

( FNJ で巧まる 
フォルダを） 

UH 連写 （SB 105) で作成されたフォルダのラち、選択された 
フォルダにある画徹のみ再生します。 UH 連写で作成されたフォ 
ルダの名称は 「N」 で始まります。 

( FPJ でおまる 
フォルダを） 

パノラマアシスト （SB 日 4) で作成されたフォルダのラち、選択 
されたフォルダにある画像のみ再生します。パノラマアシストで 
作成されたフォルダの名称は 「P」 で始まります。 


因 UH 連写およびパノラマアシストで撮影された画像の再生 

• UH 連写で撮影された画像は、 「N」 で始まる名称の専巧フォルダに保存されま 
す。 UH 連写で撮影された画像を再生するには、すべてのフォルダか、 「N」 で 
始まる名称の専用フォルダを選択してください。 

• パノラマアシストで撮影された画像は、 「PJ で始まる名称の専用フォルダに保 
存されます。パノラマアシストで撮影された画像を再生する時には、すべての 
フォルダか、 「P 」で始まる名称の専用フォルダを選択してください。 


图メニュ I 画面—再生メニュ I 
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フォルダ削除 

UH 連写で作成されたフォルダ（名称が 「N」 で始まるフォルダ）およびパノ 
ラマアシストモードで作成されたフォルダ（名称が 「P」 で始まるフォルダ) 
を削除します。 NIK 日 N フォルダは削除でさません。フオルダを削除すると、 
フォルダ内のすべての画像を削除されます。 


• 「フォルダ設定」で「フォルダ削除」を選択してマルチセレクターの中央部を押 
すと、フォルダ削除選択画面び表示されますので、次の手順で操作してくださ 





フォルダ削除〇 
N 002 
を削除します 
よろしいですか？ 



ない 


◄ 戻る_砸® OFF 


マルチセレクターを▲または▼に倒して削除 マルチセレクターを►に倒します。削除確認 
したいフォルダを選択しまず。 画面が表示されまず。 







▲または▼に倒して「はい」を選択します。 マルチセレクターの中央部を巧ずと、削除が 

(キャンセルずる場合は「いいえ」を選択し 完了しまず。 

てマルチセレクターの中央部を押してくださ 
い。） 


巧フォルダの削除がでさない場合 

• 削除禁止（田 143) び日 N に設定されている場合は、フォルダの削除はできま 
せん。 

• プ□テクト設定または非表示設定された画像びあるフォルダは削除できませ 
ん。ただし同じフォルダ内のプ□テクト設定および非表示設定びされていなし、 
画像は削除されます。 
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曲スライド シヨー 

画像を一定間隔で順番に再生する、スライドショーを 
行います。 


開始 


1 


r スライドシヨー」で「開胤を選択してマルチセレクターを►に倒すと、スラ之 
イドショーを開始します。すべての画像の表示を終えると、一時停止ニュー a 


画面が表示されます。 

• スライドショーの再生中は次の操作び可能です。 


I 


-時停止 


操作ボタン 


く蠢> 


スライドショーび一 
時停止し、画面上に;^ 
ニューが表示されま 
す。スライドショーを 
再開するには、「再開」 
を選択します。 



再開^^^^^ BT ぶ_ 

<\%Ny)ciFF 


コマを0/ 
コマ戻し 

め霧の 

▼または►に倒すと コマ 送り、▲または◄に倒す 
と コマ 戻しします。 

終了 

MENU 

スライドシヨーを終了して再生画面に戻ります。 


動画は先頭フレームび静止画で表示されます。 

非表示設定された画像およびスモールピクチャーの画像は表示されません。 


才ートパワーオフ機能 


スライドショーをセツトして、カメラの操作を行わないまま 3 日分経過ずると、オー 
トパワーオフ機能により自動的にカメラの電源び日 FF になり、電源ランプび消打し 
ます。 


團メ II ユ—画面— 
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图 
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■時厚止中 


J. 


インターバル設定 

インターバル設定画面では、各コマの表示間隔（イン 
ターバル）を指定できます。マルチセレクターを▲ま 
たは▼に倒して表示間隔 （2 砂/3砂/己砂/1日砂）を 
選択し、マルチセレクターの中央部を押します。 


インターバル設定 


◄戻る <9 OFF 


実際のインターバル時間は、画質モード、画儘サイズによっては、指定した時間 
どおりに表示されない場をちあります。 


再開/ 

インターバル設定 
画面の切0換え 

ボタン 

内§ 1 

く 8> 

© 

マルチセレクターを▲または▼に倒して頂目を選択 
し、マルチセレクターの中央部を巧すと実行されます。 

• 「再開」：スライドショーを一時停止した場所か 
ら再開します。 

-「インターバル設を」： 

鲁コマの表示間隔を指定するインター 
バル設定画面に切り換えます。 

お了と 

再をメニューの 
表示 

ム 

罐> 

マ 

スライドショーを終了して再生;><ニュー画面に戻り 
ます。 

終了と 

1再を画面の表示 

MENU 

スライドショーを終了して再生画面に戻ります。 


画面—再生メ I I ュ— 
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田アオリ効果 

画像の上下で異なる被写体の横幅の比率を変え、遠近 
感を補正します。撮影された画像から作成して別画像 
として保をします。アオ U 撮影で撮影した場合と同様 
の効果び得られます。次の手順で操作してください。 


再生モードでアオリ効果をずる画像を表示し MENU ホタンを押して、再生メニユー画面を 
す。 、します。 



4 



マルチセレクターを▲または▼に倒して「ア マルチセレクターの中央部を巧します。 
オリな!尉を選択しまず。 • アオ U 効果操作画面に切り換わり、画面に緑 

色の平行した2本のガイドラインび表示され 
ます。 


團メ II ユ—画面- 


再生メ I I ユ— 
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マルチセレクターを使用して、画像を次のように操作します。 


画像の上側 
を拡げる 




▲に倒すと、画像の上側を 
横ち向に、左ち均等に引を 
伸ばします。画像を上の角 
度か b 見たよラな効果び得 
られます。 



画像の下側 
を拡げる 


<iQ> 


▼に倒すと、画像の下側を 
横方向に、左ち均等に引さ 
伸ばします。画撒を下の角 
度か5見たよラな効果げ得 
られます。 



巧画像変形時のご注意 


• 画像を左ちに引さ伸ばす比率び大きくなるにつれ、粒テの粗い画像になります。 
• 変形により、元の画像サイズよりが側に出た部分はカツトされます。画儘の残し 
たい部分びフレームに収まっているかどラかご確認 < ださし、。 
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画像を操作した5、マルチセレクターの中央 
部を押しまず。 

• アオ U 効果の処理びされた画债の記録び 
開始され、元画像の再生画面に戻ります。 


▼に倒して、作成したアオリ効果の画像を確^ 
認しまず。 生 

• 作成されたアオリ効果の画傲は、最後に記メ 
録された画像の後ろに表示されます。 二 

• アオ U 効果の画像の撮影日時は、元の画像 f 


と同じです。 


アオ U 効果の画像は元画像とは別の画像として記録されます。 

• アオリ効果の画像の画質モードや画像サイズは、元画像と同じになります。 


アオリ効果の画像のファイル名は、先頭文字 「TSCN」 に新規のファイル番号（画 
像記録フォルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）を付けた名前（拡張テは 
元画憬と同じ）となります。 


元画儘を削除してもアオリ効果の画像は削除されません。またアオ1」効果の画儘 
を削除してち元画儘は削除されません。 


元画儘のプ U ント指定やプ□テクト設定はアオリ効果の画儘には反映されませ 
ん。またアオ U 効果の画儘のプリント指定やプ n テクト設定は元画像には反映さ 
れません。個別に設定してください。 


アオリ効果の画像を記録するのに約4日砂かかります。 


I 


のアオリ効果ができない場合 


画質モードを HI に設定して撮影した画像のアオ U 効果はでをません。 

動画のアオリ効果はでをません。 

スモールピクチャーのアオリ効果はできません。 

アオリ効果の処理びされた画像か5アオリ効果はできません。 

C 日日 LPIX4 已日〇し：(外のデジタルカ^ラで撮影された画働こ对しては、アオ U 効 
果機能の動作は保証しておりません。 
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[640 縮ル画像サイズ 

M スモールピクチャー（田 83) の画像ヴイブを、使巧 
メ目的に合わせて、4種類の画像ヴイブ（日40X480、 
- 320 X 240、1日0 X 120、日日 X 72ピクセル）か 
I 日逞おします。 

画 


メ 



J. 
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O - n プ□テクト設定 

コンパクトフラッシュカードに記録されている画像 
を誤って削除しないよラにプ□テクト（保護）を設定 
する画像を選択します。 




2 




7ルチセレクターを◄または►に倒してプ□テ 
クトを設定する画像に緑色の砕を合わせまず。 


3 


< 1 #> 


@プロテクト設定 


プロテクト設定完了 


▲または▼に倒してプ□テクト設定を巧い 
ます。 

• プ□テクト設定された画像にはな1アイコ 
ンが表示されまず。1と2の手順を繰り返し 
てプ□テクトを設定ずる画像をずべて選択 
しまず。 

•プ□テクトを解除ずる攝合は、ずでに選択 
した画像上でちう一度▲または▼に倒して 
0"n アイコンを消してください。 


マルチセレクターの中央部を巧すと操作完了で 
ず。画徹のプ□テクト状態を変更しないでプ□テ 
クト設定を終了ずる攝合は、 MENU ボタンを押し 
て < ださい。 


因プ□テクト設定した画像について 


プ□テクト設定をした画像は]コマ再生モード、サムネイルモードで削除びでさな 
くなります。ただし、コンパクトフラッシュカードをフオーマットするとプ□テク 
卜設定された画像を含む全ての画像び消去されてしまいますのでごま意ください。 

157 


€〇® 


4〇\> 






@プロテクト設定 


プロテクト設定 


設定設定終了 


プロテクト設定 
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^賊巧設定 


コンパクトフラッシュカードに記録されている画像 
を、非表示画像選択画面政外では表示されないよラに 
設定します。 




マルチセレクターをイまたは ► に倒して非表 
示を設定する画像に緑色の枠を合わせます。 


▲または▼に倒して非表示設定を行いまず。 

• が表示設定された画像にはた; i アイコンが表 
示されます。1と2の手順を繰り返して非表 
示設定ずる画像をずべて選択しまず。 

•非表示設定を解除ずる場合は、ずでに還択 
した画像上でちう一度▲または▼に倒して 
たぶ P イコンを消してください。 


泰 

マルチセレクターの中央部を巧すと操作完了 
でず。画像の非表示設定を変更しないで終了 
ずる場合は、 MENU ボタンを押してくださ 
し、。 
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白 プリント指定 

プ U ント時に出力する画像を指定し、枚数や写し込む 
情報を設定します。ここで設定した内容は、デジタル 
プ U ント オーダー フ オー マット （DP 日 F) に対応して 
います。 


プリント画像選が画面でプリント枚数を指定します。 



い 

嘉 




皆 



▲に倒してプ U ントを設定ずる画徹を指定し 
ます。設定された画徹には岛アイコンが表示さ 
れまず。 


1.4 

<1蠢> 


マルチセレクターの中央部を押すと選択が完 
了し、プリント指定画面び表示されます。 


め 8® 


LiiJMs 





マルチセレクターを◄または►に倒してプリ 
ント設定ずる画像に緑色の枠を合わせます。 



マルチセレクターでプリントずる枚数を指定 
します。 

• ▲に倒ずとプリント枚数が増加し（最高日 
枚)、▼に倒ずと減少しまず。 

•プリント指定を解除ずる場合は、プリント 
枚数を1のときに▼に倒してください。 
.1.1 〜 1.3 の手順を繰り返して、プリントず 
る画像をずべて選択しまず。 

•プリント設定を変更せずに終了ずるとさ 
は、 MENU ボタンを巧して<ださい。 




! プリント指定 


プリント指定 


プリント指定 


團メニユ I 画面—再生メニユ I 
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プリント指定画面で、プリント時に写し込む情報を設定します。 

プ U ント指定画面では、画像の情報をプ U ント時 
に写し込む よ ラ設定でさます。マルチセレクター 
を▲または▼に倒して項目を選択します。選択さ 
れた項目は、マルチセレクターの中央部を巧すご 
とに ON (設定）と OFF (解除）が切り換わりま 
す。 「ON」 に設定すると、次の項目び設定でさます。 


曰付 画像び撮影された日付をプ U ント画像に写し込みます。 


撮霞情報 


撮影時のシャッタースピードと絞り値をプ U ント画像に写し込 
みます。 



3プリント指定画面を終了します。 

マルチセレクターを▲または▼に倒して 「選が終 
了」 を選択し、マルチセレクターの中央部を押しま 
す。 「プリント設定ミ 了」 の画面が表示され、再生 
ニュー画面に戻ります。 



因プリント設定の解除 

一括してプ U ント指定を解除する場含は、再生メニューの「削除」で「プリント指 
定解除」を選択してください （田 147)。 


因デジタルプリント オーターフォー マット （ DPOF ) 

r プ U ント指定」で設定した情報は、デジタルプリントオーダーフォーマット 
(□P 日 F) でコンパクトフラッシュカードに保存されます。従来の写真と同様に、デ 
ジタルプ U ントサービス取扱店に依頼するか、 DP 日 F 対応プ U ンタを使巧すると、 
プリント指定した画像をコンパクトフラッシュカードか5直接プ U ントすること 
びできます（ニコンデジタルフォトプ U ンタ NP-1 日日は、画像情報、日付機能に 
対応していません)。 
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面送画像設定 

画像の転送設定を行います。転送設定された画像は転 
送マーク付きの画像として、付属の Nikon View 己ソ 
フトウエアを使用したとさに一括してパソコンに転 
送することがでさます。 



選が画像拓送 選択した画像に転送設定を行います。 


を画像拓送 撮影した全画像に転送設定を行います。 


選巧画像拓送 


€©(D 


マルチセレクターを◄または►に倒して転送 ▲または▼に倒して転送設定を巧いまず。 
設定をずる画像に緑色の枠を合わせまず。 • 転送設定された画徹にはいクアイコンが表 

示されまず。1と2の手順を繰り返して転送 
設定ずる画像をずべて選択しまず。 

•転送設定を解除する塌合は、ずでに選択し 
た画像上でちラー度▲または▼に倒して 
jA タアイコンを消してください。 



團メニユ I 画面—再生メ II ユ- 
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3 

图 3 

平 <蠢> 

画 マ 

^マルチセレクターの中央部を押ずと操作完了 
再でず。画像の転送設定を変更しないでを終了ず 
生る場合は、メニューボタンを押してください。 

メ 



J. 


き画像拓ち 

撮影した全画像をパソコンに転送する設定を行い 
ふ9 〇 


® を画像転送 

を画像が転送されます 
よろしいですか 

ir し TU 

_ィ戻る _ OFF 


T 5 転送設定についてのご注意 

コンパクトフラッシュカードにすでに記録した画像に対して、すべての画像に転送 
設定をセットしたり、ずべての画像の転送設定を解除することがでさます。ただし、 
1枚のコンパクトフラッシュカードに転送設定でさる画懷は目9目コマまでです。 

白日目コマを超える画像を転送する場合は Nikon View 已を使用すると、すべての 
画儘を一括で転送できます。詳細は Nikon View 已リファレンスマニュアルに D- 
ROM) をご覧ください。 


巧 C 日日 LPIX 4 已日日な外のニコン製デジタルカメラで設定した転送設定 

C 日日 LPIX4 己日日 L 处外のニコン製デジタルカメラで転送設定したコンパクトフラッ 
シユカードを C 日日 L 円 X4 日00に巧入しても転送設定は認識されません。 
C00LPIX4500 で再度転送設定してください。 


m 転送設定の解除 

一括して転送設定を解除する場含は、再生メニューの「削除」で「転送設定解除」 
を選択してください（田147)。 
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この章では別売アクセヴリー、力 x ラのお手入れ 
方法、警告表示が表示された場合や力;ラがうま 
<作動しない場をの対処ちま、および力六ラの仕 
様などについて説明します。 
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占!!売アクセヴ U — 

〇 C00LPIX4 已□□には、次の別売アクセヴ U- び使用でさます。詳しくは販売 
付店にお問い合わせください。本製品は当社製のアクセヴ U —に適合するよラ 
作られております。当社製品との組み合わせでご使用ください。 



《1ワイドコンバータ WC-E68 の取 D 付けには、アダプタ ーU ング UR-E7 びぶ、 

なこす。 

《2ニコン製別売スピードライトの取り付けに必要です。 
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0 使用できるコンバクトフラッシュカードおよびマイク□ドライブ 

付属のコンパクトフラッシュカードおよびニコンコンバクトフラッシュカード 
EC-CF シ IJ— ズ L ソ外に、なの他社製カードび動作確認されてお0まず。 @ 

• SanDisk 社製〕ンバクトフラッシュカード： 

SDCFB シリーズ 1白 MB、 32 MB, 48 MB, 64 MB、96 MB、128 MB 

• LEXAR MEDIA 社製コンバクトフラッシュカード： 

4XUS 日シ 1」ーズ 8 MB、 16 MB、32 MB, 48 MB, 白 4 MB、80 MB 
8XUS 日シ 1」ーズ SMB、1 已 MB、32 MB、48 MB、 已 4 MB、80MB 
1OX USB シ U -ズ 128 MB、1 白 0 MB 
• 旧 M 社製マイク □ ドライブ： 

DSCM -1 1000 

その他のメーカーのコンバクトフラッシュカードおよびマイク □ ドライブについ 
ては動作の保証はいたしかねまず。上記コンパクトフラッシュカードおよびマイ 
クロドライブの詳細については、各社にご相談くださし、。 
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カメラのお手人れ方法 
^クリーニングについて 


レンズ/ファインダー 

レンズやファインダーのガラス部分をク U —ニングするときは、直接手で触ら 
ないように、ごを意ください。ほこりや糸くずはブ□アーでもいます。プロアー 
で落ちない指紋や油脂などのミちれは、柔らかい巧でガラス部分の中むからが側 
にゆっくりと円を描くようにおき取ってください。ミちれが取れない場合は、乾 
いた柔6かい巧に市販のレンズク U —ナーを少量湿6せて軽く拭いてくださ 
い。硬いちのでおくと傷が付くことがありますのでごま意ください。 


液晶モこ々 

ほこりや糸くずはブ□アーで払ってください。指紋や油脂などのミちれは、乾い 
た柔6かい巧やセーム革等で軽く拭き取ります。強くおくと、破損や故障の原 
因となることがありますのでごを意<ださい。 


カメラ本体 

ブ□アーを使ってほこりや糸くずを払い、乾いた柔らかい巧で輕くおいてく 
ださい。海辺などで力;ラを使用した後は、真水を湿らせてよく絞った巧で砂 
や福分を軽く拭を取り、よく乾かします。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。 


保管について 

長期間カメラを使用しないとさはバッテ U —を取り出してください。バッテ 
U —を取り出す前に力;ラの電源が日 FF になっていることを確認してくださ 
し、また、カメラを長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因 
となることがありますので、月に一度を目安に、バッテ U —を入れて力;ラを 
操作することをおすすめします。 

力ラを保管するときは、次のよラな場所を避けてください： 

換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
•温度び己〇むし^上、または一 I 日で下の場所 
• 湿度び色日％を越える場所 
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カゾラの取 D 扱い上のごを意 

♦強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラに注 
意してください。故障の原因になります。また、 
レンスに触れたり、レンズに無理な力を加えたり 
しないで<ださい。 

♦レンズ部は回輯範囲内でゆっくり回 
して<ださい 

無理に回すと故障の原因になります。 

♦水に濡5さないでください 

カメラは水に濡らさないよラにミち意してくださ 
し)。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品びヴ 
ビついてしまい、修理費巧び高額になるだけでな 
く、修理不能になることびあります。 

♦急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に 
暖かいところや、その逆になるところ）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内かに水滴を生じ、故障の 
原因となります。カメラをバックやビニール袋な 
どに入れて、周囲の温度になじませてから使巧し 
て < ださい。 

♦強い電波や磁気を発生ずる場所で撮 
影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲お 
よび強い静電気の周囲では、記録データび消滅し 
たり、力;>^ラび正菌に機能しない場合があります。 

♦お手入れ方法について 

手入れの際は、ブロアーでコ‘ミやホコ U を軽く吹 
さ仏ってか5、乾いた柔らかい巧で軽くないてく 
ださい。 

保護ガラスや液晶画面び巧れたとさは、ブロアー 
でゴミやホコ U を吹き化い、巧れび取れない場合 
は乾いた柔らかし佈に市販のレンズク U - ナーを 
少量湿らせて、軽くないてください。固いをので 
拭くと傷になりますのでごミ主意ください。 


♦保管する際には ^ 

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーを 
必ず取り出しておいてください。また、カビや故^^ 
障を防ざ、カメラを長期にわたってご使用いただ 
けるよラに、月に一度を目安にバッテリーを入れ 
カメラを操作することをおずすめします。 

♦バッテリーや AC アダプタを取り外ず 
とさは必ず電源オフの状態で巧って 
<ださい 

電源オンの状態で、バッテリーの取り出し、 AC 
アダフタの取り外しを行ラと、故障の原因となり 
ます。特に撮影動作中、または記録データの削除 
中の前記操作は行わないで<ださい。 

♦液晶モニタについて 

液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点灯ある 
いは常時点阿しない画素び存在することびあ0ま 
すび故障ではありません。予めご了承<ださい。 
記録される画憬には影響はあ0ません。 

• 屋列では日差しの加減で液晶モニタび見えにく 
い場合びあります。 

•液晶モニタ画面を強くこすったり、強く巧した 
りしないで < ださい。表示パネルの故障やトラ 
ブルの原因になります。もしホコ U やゴミ等び 
付着した場合は、ブ n アーブラシで吹さ化って 
ください。巧れびひどいときは、柔らかい布や 
セーム革等で軽くおさ取ってください。万一、 

液晶モニタび破損した場合、ガラスの破損など 
でケガをするおそれびありますので十分ごを意 
ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着し 
たり、□に入ったりしないよう、十分ごを意く 
ださい。 

参ス S アについて 

おるい被写体を写すと、液晶モニタ画徹に縦に尾 
を引いたよラな（上下び帯状に白く明るくなる） 
現象び発生することびあります。この現象をスミ 
ア現象といい、故障ではあ0ません。撮影された 
画像（動画を除く）には影響はありません。 
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バッテリーの取日巧いについて 

回 ♦バッテ IJ 一使用上のご注意 

3 •バッテ IJ - を電源として長時間使巧した後は、 
バッテ IJ 一び発熱していることびありますので 
ミ主意してください。 

•バッテ U - 容量のなくなった IJ チャージャブル 
バッテ IJ 一をカメラに入れたまま、何度ち電源 
スイッチの ON / OFF を繰り返さないでくださ 
し、バッテリーの寿命に影響をおよぼす可能性 
びお0ます。 

♦ 撮影の前に U チャージャブルバッテ 
U 一をあ5かじめ充電する 

撮影の隙は、 U チャージャブルバッテ U - を充電 

してください。付属の IJ チャージャブルバッテ 

リーは、ご購入時にはフル充電されておりません 

ので、ごミち意< ださし、。 

♦予備バッテ U —を巧意する 

撮影の隙は、予備バッテ U —をご用意ください。 

特に、海外の地域によっては入手び困難な場合び 

ありますので、ごを意ください。 


♦低温時のパッテ U —について 

バッテリーには一般的な特性として、低温時には性 
能び低下します。低温で使巧する場合は、バッテ 
U —およびカメラををやさないよラにして<ださい。 

♦低温時には容量の十分なバッテ U —を 
使い、予備のバッテ U —を用意する 

低温時に消耗したバッテ1」一を使用すると 、が 
ラび作動しない場合びあります。低温時に撮影す 
る場合は十分に充電された U チャージャブルバッ 
テ U —を使用し、保温した予備のバッテ U —を用 
意して暖めなびら交互に使巧してください。低温 
のために一時的に性能び低下して使えなかった 
バッテリーでち、常温に戻ると使える場合びあり 
ます。 

♦バッテ U —の接点について 

バッテ U —の接点び巧れていると、接触不良で力 
メラび作動しなくなる場合びありますので、バッ 
テ U —を入れる前に接点を乾いた巧などで巧いて 
<ださい。 


商標説明 



• Compact 円 ash ™ (コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 

• Micros □な®および Windows ® は米国 Micros 日れ Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

•旧 M および microdrive (マイク□ドライブ）は International Business Machines 
Corporation の米国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS、Power Macintosh 、 PowerBook 、 iMac 、 iBook、QuickTime 
は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems . Inc . (アドビシステムズ社）の商標、 
または特定地域における同社の登録商標です。 

• MMX および Pentium は米国インテル社の登録商標です。 

• その他の含社名、製品名は各社の商標、登録商標でず。 
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インターネットをご利用の方へ 

ニコンデジタルカラの最新情報は、下記のアドレスのホームページ上で M 

ご覧いただけます。 付 

録 

http://www.nikon-image.com/jpn/eLcs/inclex.htm 

な障かな？とおった6 

カメラが正常に作動しないとさは、お買い上げの販売店や当社サービス部門にお 
問い合わせいただく前に、下表の項目をご確認ください。点検してを直6ない場 
合は、お買い上げの販売店まには当社サービス部門までお問い合わせください。 


1 こんな時は 

ここをご確認ください 

ra 


•力六ラの電源び OFF になっています。 

18 


•バッテ U —び正しく装着されていません。また 

10 


はバッテ U —カバーびしっかりと閉まっていま 
せん。 



•バッテ U —の残量びありません。 

19 


• AC アダプタ EH - 日3または AC アダプタ/バッテ 

12 


U - チャージャー EH -2] (別売）が正しく接続 


液晶モニタに何も写ら 

されていません。 


ない 

•オートパワーオフび作動して、カメラの電源げ 

137 


日 FF になっています。 

•液晶モニタび消灯になっています。 lai ボタン 

2巳 


を巧して点灯してください。 

• USB ケーブルび接続されています。 

38 


• ビデオケープルび接続されています。 

43 


• U モートコード MC - EU ] び接続され、通信待機 

— 


状態になっています。 


カメラの電源が突然 

•バッテ U —の残量びありません。 

19 

切れる 

•バッテ U —を低温下で使用しています。 

168 

液晶モニタに画質モー 
ドなど、力;>< ラの設定内 
容の情報や画像情報び 
表示されない 

•設定内容や画像情報を非表示にセットしている 


可能性びあります。設定内容または画像情報び 
表示されるまで ICDI ボタンを巧してください。 

2巳 
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こんな時は 


ここをご確認ください 


み 


液晶モニタの画面びよ 
<見えない 

•周囲の光び明るすざます。暗い場所に移動するか、別売 
の液晶モニタフード HL - CP 10 を使用してください。 
.液晶モニタの明るさを調整してください。 

•液晶モニタび巧れています。 

13已 
166 

レンズ部分び回転しない 

•スイバル U ミット機構びセットされています。 

21 

シャッターボタンを巧し 
込んでち撮影でをない 

•バッテ U —の残量びありません。 

•液晶モニタに「メモ U —残量びありません」といラ 
メッセージび表示されます。コンパクトフラッシュ 
カードに画像を記録する空き容量びありません。 
•スピードライトランプび点滅しています：スピー 
ドライトの充電中です。 

•液晶モニタに「フオーマットされていません」といラ 
；<ッセージび表示されます:]ンパクトフラッシュカー 
ドび C 日日 LPIX 4 日日0用に初期化されていません。 
•セルフタイマー撮影になっています。 

19 

19 

27 

140 

巨已 

撮影した画像び暗すざる 
(露出不足） 

•スピードライトモードび発光禁止になっています。 
•スピードライトび指などでさえぎ b れています。 
.被写体びスピードライトの光び届かない位置に 
あります。 

•露出補正値びマイナス側にかかりすざています。 

71 

22 

178 

77 

撮影した画撒び明るすざる 
(露出過度） 

•露出補正値びプラス側にかかりすざています。 

77 

内蔵スピードライトが 
発光しない 

•スピードライトモードび発光禁止になっています。 
•スピードライトび発光しない機能び設定されています： 
•「連写」メニューで r 連写」「マルチ連写 」 「UH 
連写」「動画」にセットされているとさ 
•「日 SS 」 が日 N のとさ 

•「コンノく一夕」び日 FF じ(外にセットされているとき 
-「露出制御」の「露出固定 J びセットされているとさ 
-「スピードライト：発光切替」び「内蔵発光禁止」に 
セットされているとさ 

•スピードライトび発光しないシーンモードび設 
定されています。 

•バッテ U —の残量が少なくなっています。 

71 

10巳 

108 

116 

119 

12白 

49 

18 
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1 こんな時は 

ここをご確認ください 

E 1 

画像の色含いが不自然に 
なる 

•適切なホワイトバランスび選択されていません。 

101 

ピントが合わない 

• AF ランプが高速点滅しています：カゾラび撮影 
者の意図した被写体に、正しくピントを含わせる 
ことびでさません。 

•ピントを合わせたい被写体よりち近いちのび AF 
エ U アと重なっていまず。 

6白 

121 

ズーム操作びでさない 

•撮影メニューのコンバータのフィッシュアイ]ま 
たはフィッシュアイ2に設定されています。 

116 

画像び上下逆に表示さ 
れる 

• UH 連写、動画、パノラマアシストモード、多重 
露出で対面撮影を行っているか、これ b の設定 
で対面撮影された画像を再生しています。 

]0巳、 

76、 

已3、 

已4 

画像がブレる 

•撮影中にカメラび動きました。次の方法でプレ 
をルさくしてください。 

-スピードライトを使用してください。 

- BSS (ベストショットセレクタ）機能を使っ 
て < ださし、。 

一王脚を使用して、カメラを安定させてくださ 
い（セルフタイマーを使ラと効果的です)。 

71 

108 

ノイズび発生し、画像び 
ザラつく 

•撮影メニューのノイズ除去を使用してください。 
•シャッタースピードび遅すざます。スピードラ 
イトを使用してください。 

•撮徹感度び侶日 SO 日相当にセットされています。 

130 

71 

78 

画像を再生でさない 

•パソコンか他社製のカメラで、画像が上書きされ 
ました。または名前が変更されました。 

— 

スモールピクチャーを作成 
でさない 

• レビュー再生モードになっています。 

•表示されている画儘げ次のいずれかです。 

-画質モードの HI で撮影された画像 
• UH 連写で撮影された画徹 
•動画 

•スモールピクチャー 

29 

111 
105 

76 

83 


777 





















こんな時は 

ここをご確認ください 

可 



•テレビと正しく接続されていません。 

43 


テレビに正しく表示さ 

-ビデオモードげ合っていません。 

142 


れなし'! 

•テレビの設定、調整が合っていません：テレビの 

— 



使用説明書ち含わせてお読みください。 



再生時で画像の拡大表 
示がでさない 

•表示画徹び動画です。 

•表示画徹びスモールピクチャーです。 

• UH 連写の画像です。 

8已 

83 

10巳 



•カメラの電源が OFF になっています。 

18 



• A 巳アダプタ EH - 已3または A 巳アダプタ/バッテ 

12 



U —チャージャー EH -21 访リ売）び正しく接続 
されていません。またはバッテ U —の残量びあ 

19 


カメラをパソコンに 

りません。 



接続時、またはコンパク 

• USB ケーブルび正しく接続されていません。ま 

38 


トフラッシュカードを 

たはカードびカードリーダー、カードアダプ 

41 


カード U —ダーやカー 

ター、またはカードス□ットに正しく挿入されて 



ドス□ットに挿入した 

いません。 



とさに 、 Nikon View 已 

•セットアップメニューの 「 US 目」を " PTP " に設 

144 


び自動的に起動しない 

定しています （Windows 2000 Professional 、 
Windows Me、Windows 吕 8 SE、Mac OS 9 
の場含)。 




Nikon View 已については Nikon View 已リファ 
レンスマニュアルをご参照ください。 




• レビュー再生モードになっていまず。 

•表示されている画像がなのいずれかです。 

29 



•画質モードの HI で撮影された画像 

111 


アオ U 効果び使えない 

• UH 連写で撮影された画像 

10巳 



•動画 

76 



•スモールピクチャー 

83 



-アオ U 効果の処理びされた画傲 

1已3 
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警告メッセージについて 

液晶モニタに下記の警告メッセージ、およびその他の警告び表おされた場合 n 
は、修®やアフターサービスをお申し付けになる前に下記の対処方法をご* 付 
認ください。 録 



原因 

対処法 

田 

图 

促、滅） 

カメラの時計び設 
定されていません。 

曰巧と時刻を設定してください。 

]已 

(点な） 

バッテ U —が消 
耗しています。 

カメラの電源を日 FF にして、バッ 
テ U —を交換してください。 

10 

19 

電池残量びありません 

バッテ U —の残 
量びありません。 

カメラの電源を日 FF にして、バッ 
テ U —を交換してください。 

10 

19 

1 S 

1 カード記録中 

1しばらくおまちください 

•画像の記録中に 
カメラの電源 
を日 FF にしま 
した。 

•画像の記録中に 
尼] (再生）ボタン 
を押しました。 

記録終了時にメッセージげ消え 
よ9 〇 

— 

m 

カードが 
入っていません 

コンパクトフラッ 
シュカードび入つ 
ていない、をし< 
は正し<装着され 
ていません。 

カメラの電源を日 FF にして、コン 
パクトフラッシュカードび正し 
く挿入されていることを確認し 
て < ださい。 

13 

□ 

このカードは 
使用でさません 

コンパクトフ 
ラッシュカード 
へのアクセス異 
萬です。 

•動作確認済みのコンパクトフラッ 
シュカードをご使用ください。 
•カードの端子部分が;'ちれてい 
ないかご確認ください。カード 
び破損している場含は販売店、 
または当社サービス部門にご 
相談ください。 

165 

1 

ご 

カードに異寓び 
お0ます 
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液晶モニタの表示 

原因 

対処法 

み 

フォーマツトされ 
ていません 

フォーマツトするた 
いいを 

コンパクトフラッ 
シュカードび 
COOL 円 X 4已〇〇 
仕様にフォーマッ 
卜されていませ 
ん/。 

マルチセレクターの▲または▼で 
口才ーマットする」を選択し、マ 
ルチセレクターの中央部を巧して 
カードをフオー7ットするか、力 
メラの電源を日 FF にして、適切な 
カードに交換してください。 

13 

□ 

ゾモ U —残量び 
ありません 

画像を記録する空き 
容量びありません。 

•画質モード、または画像サイズ 
を変更してください。 

•不要な画像を削除して < ださい。 
•新しいカードに交換してくだ 
さい。 

111 

147 

13 

プ U ント指定情報 
または転送画像設 
定情報を書さ込む 
空き容量びありま 
せん。 

不要な画像を削除して、再度プ 
U ント指定または転送画像設定 
をして < ださい。 

159 

161 

□ 

画像を登録でをません 

•画徹の保存中に 
エラーび発生し 
よした0 

•フォルダまたは 
ファイル番号の 
オーバー フ □一 
です。 

•コンパクトフ 
ラッシュカード 
のフオーマット 
が異なります。 

•新しいコンパクトフラッシュ 
カードに入れ換えるか、コンパ 
クトフラッシュカードをフオー 
マットしてから連番モードを 
日 FF にするか、 U セットしてく 
ださい。 

•コンパクトフラッシュカードを 
再フオーマットしてください。 

13 

138 

140 

表示可能な画像び 
ありません 

全ての画像び非表示 
設定されています。 

再生メニューで非表示設定を辭 
除して < ださい。 

1已8 

撮影画徹びありません 

コンパクトフラッ 
シュカードに撮影 
された画徹び入つ 
ていません。 

•シャッターボタンを半押しする 
か、田ボタンを押して撮影モー 
ドに戻り、画像を撮影してくだ 
さい。 

26 

2白 
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1 液晶モニタの表示 

原因 

巧処法 

み 

このファイルは 
表示でをません 

パソコン、また 
は他社のカゾラ 
で作成したファ 
イルです。 

•ファイルを削除してください。 
•コンパクトフラッシュカードを 
再フオーマットしてください。 

140 

フオルダの削除げ 
でさません 

フオルダ内に力 
メラで認識でを 
ないファイル 
か、プ□テクト 
設定または非表 
示設定された画 
儘びあります。 

•パソコンや他社製のカゾラで 
ファイルげ上書さされた場合 
はファイルを削除するか、コン 
パクトフラッシュカードを再 
フオーマットしてください。 

•プ□テクト設定または非表お 
設定を解除してください。 

140 

]已7、 

]已8 

ファイルの削除び 
でさません 

プ□テクト設定 
された画像びあ 
0ます。 

プ□テクト設定を解除してくだ 
さい。 

157 

システムエラー 

力;>< ラの内部回 
路にエラーび発 
生しました。 

カメラの電源を日 FF にして、バッ 
テリーを取 D 出します（または AC 
アダプタを取り外します）。再度 
バッテ U —を入れて、電源を日 N 
にして<ださい。システムエラー 
の表示び続 < 場合は当社サービス 
部門までご連絡ください。 

10 

スピードライトびポップ 
アップしていません 

被写体が暗<、 
自動的に上びる 
内蔵スピードラ 
イトを指で巧さ 
えています。 

内蔵スピードライトか6指を離 
して、再度シャッターボタンを半 
巧ししてください。 

22 



7 75 





















主な仕な 

形式 

ニコンデジタルカメラ E 4 已〇〇 

有効画素数 

4.0^ ガピクセル 

撮像素子 

1/1. 8型高密度 CCD 
総画素数： 4.1 3 メガピクセル 

画像サイズ 

1 

•2272 X 1704 *1 024 X 768 

•1 600 X 1200 *640 X 480 

•1 280 X 960 *2272 X ] 已2曰 （3:2) 

レンズ 

4倍ズームニッコール 

焦点距離 

f -7.8 己〜3と 0 mm (3 已 mm 判換算38〜1已巳 mm ) 

絞り 

F 2.6 〜 F 己.] 

1レンズ構成 

8群]曰枚 

電モ ズーム 

最大4.曰倍 

才ートフォーカス (AF) 

コントラスト検出方式 TTL AF 、 マルチェ U アオート 
フオーカス可能 

撮影距離 

30 cm 〜〇〇 (ズームのワイドポジションのみ日日 cm 〜〇〇) 
(マク□-マニュアルフオーカス時はレンズ前約 2 cm 
[ズームの S ドルポジション]〜〇〇) 

|AF エリァ 

己力所、自動選択/手動選お切り換え可能 

ファインダー 

実徹式ズームファインダー、 LED 表示 

倍率 

0.34〜1ぶ7 

視野率 

約8日％ 

1視度調整機能 

- 2 〜- h 2 m-i 

液晶モニタ 

1万型低温ポ U シ U コン TFT 液晶、11日,00日画素、輝 
度調節機能付さ 

視野率（撮影時） 

縦：約目7%横：約97% 
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記録形式 


記録媒体 

コンパクトフラッシュカード （Type I / ll ) 

マイク □ ドライブ (1 GB ) 

画像ファイル 

Design rule for Camera File Sysyem ( DCF ) 、 
Exif 2.2 準拠 、 Digital Print Order Format 〔 DP 日 F ) 
準拠 

ファイル形式 

1 

圧縮： JPEG-Baseline 準拠 

円 NE (約 1 /4 )、 NORMAL C 約 ]1 を )、 BASIC (約！/] 6) 
非圧縮 ： HI ( TIFF - RG 己） 

動画 ： QuickTime 

露出 


測巧方式 

4モード TTL 測光方式 

• 256分割マルチ測光 • スポット測光 

•中央部重点測光 - AF スポット測光 

露出制御 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能 )、シタッター 
優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、露出補正 
(-2 〜 +2 EV 、1/3 EV ステップ)、才ートブラケティング 

露出連動辭囲 

EV -2.2〜+ 17.0 (広角側） 

■(旧0100換算） 

EV -0.3〜+]8.1 〔望遠側） 

シャッター 

メカニカルシャッターと巳 CD 電子シャッターの併用 

シャッタースピード 

1 

1〜1/230日砂（プ□グラムオート、シーンモード)、 

8〜]/230日秒（絞り優先才ート)、8〜1/2000秒 
(シャッター優先オート)、最大己分までの長時間露出およ 
び8〜1/2日0日秒（マニュアル露出） 

絞り 

7枚羽根虹彩絞り 

絞りステップ数 

]0段、 1/3 EV ステップ 

撮像感度 

侶日]日0相当、感度切り換え可能讨ート、旧日]日0、 
130200、 IS 04 日日、 IS 080 日ネ目当） 

セルフタイマー 

約10秒または約3秒から選択可能 


因 

付 

録 
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内蔵スピードライト 

調光範囲：日.日〜 1.6 m ( T )、 日.日〜 3 m ( W ) 

自動ポップアップ機能あり 

1調光ち式 

自動調光制御 

増なター = ナル 

増ロブラケット SK - E 日日0を介してニコン 35 mm — 
眼レフ用スピードライトび使用可能 （ SB -80 DX 、 30、 
28 DX 、 28、2日、2巳、24、 22 s 、 22 ( こて増な撮 
影が可能） 

インタ ー フエー ス 

USB 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

入出力端子 

• DC 入力端子 

•オーディオビデオ （ AV ) 出力端子 
•デジタル端子 ( USB ) 

電源 

• U - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 1 (付属)、 
6 VIJ チウム電池 2 CR 已 （ DL 24 巳）（扫リ売） 

• A 巳アダプタ EH - 已3、 A 巳アダプタ/バッテリーチャー 
ジャー EH -21 访リ売） 

連続撮影時間 

約] 0日分（当社試験条件による[液晶モニタ点灯、撮影 
ごとにズーム操作、約3割のスピードライト撮影、2272 
X 1704. NORMAL モード]) 

=脚ネジ巧 

1/4 (ISO 1222) 

大きさ 

130 ( W ) X 73 ( H ) X 已0 (□) mm 

質量厘さ） 

約3日日邑(バッテ U -、 コンパクトフラッシュカードを除く） 

使用条件 


温度 

〇〜4び C 

湿度 

8已96政下（結露しないこと） 

• 仕様中のデータはすべて常温 （20 で）、付属の専用バッテリー EN - EL 1 をフル 
充電で使用時のものです。 

• 電池の使用期間は、電池の種類および使用状況により異なりますのでごミ主意く 
ださい。撮影時間び短い場含びあ0ます。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 
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Nikon View 5 動イ乍 

嗎境 ( Windows ) | 

OS 

Windows XP Home Editi 曰 n/XP Professional、Windows 
2000 Professional、Windows Millennium Edition ( Me )、 
Windows 98 Second Edition ( SE ) プ U インストールモデル 

機種 

US 巨ポート内蔵機種のみ 

CPU 

Pentium 30曰 MHz _ L 化 

RAM (メモリ） 

巨 4 M 目政上推奨 

A —ドディスク 

Nikon View 已インストール時に2已 MB 

Nikon View 已動作時に使用するコンパクトフラッシュカード 
の2倍+1日 MB 政上の空を容量（起動ディスク） 

解像度 

800 X 巨0日ドット政上、16ビットカラー政上 

その他 

インストール時に仁 D - ROM ドライプが必要 

Nikon View 已動イ乍 

嗎境 ( Macintosh ) | 

OS 

Mac OS 目.0、目.し目.2 、 Mac OS X (10.1.2 政降） 

機種 

iMac、iMac DV、Power Macintosh G 3 (Blue & White )、 
Power Mac G 4 じ(降、 iBook 、 Power 巳曰 ok G 3 ( US 己内蔵 
モデル）政降 

RAM (メモリ） 

巨 4 MB 政上推奨 

パードディスク 

Nikon View 已インストール時に2己 MB 

Nikon View 已動作時に使用するコンパクトフラッシュカード 
の2倍+1日 MB 政上の空を容量（起動ディスク） 

解像度 

800 X 巨0日ドット政上、16ビットカラー政上 

その他 

インス!ル時に巳 D - R 0 M ドライブび必要 
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カスタ マーヴポー S について 


■この製品の操作方法についてのお巧い合わせは 


力 

ス 

夕 

7 


I 

卜 

に 


二) 

し、 

て 


この製品の操作方法について、さらにご質問げございましたら下記のニコンカスタマー 
ヴポートセンターまでお問い合わせください。 


干 140 -001 己 

東京都品川区西大井 1 -4-2 已（コア•スターレ西大井第ービル 2F) 
ニコンカスタマーサポートセンター 


团 

巧巧》夏巧で OK 

ナビ切レ® 


TEL 0570 - 02 - 8000 

受巧時間：祝日を除く月〜金（白： 30 〜 18 : 00) 

* このほか年末年始、夏期休暇など、都含により休業する場含びあります。 


• お電話は、市内通話料金でご利巧いただけます。 

• 全国共通電話番号「日己7日-日2 - 8日日0」にお電話いただき、音声によるご 
案内にしたがってご利用の製品グループ窓□の番号を入力していただければ、お問 
い合わせ窓口担当をよりご質問にお答えさせていたださます。 


•携帯電話、 PHS 等をご利用のお客様は、 03-已977 - 7033 におかけくだ 
さし、。 


• FAX でのご相談は、 03 -已977 - 7499 におかけください。 


■お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの r お問い含わせ承り書」の内容をご確認 
の上お問い合わせ < ださし、。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い含わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いただき、 FAX または郵送でお送りください。「お問い含わせ 
承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■製品の修埋に関するお巧いをわせは 

干 140-8601 

東京都品川区西大井 1 -6-3 

株式会社ニコン大井サービス課 

TEL 03-3773-2221 受付時間：祝日を除く月〜金（白： 00 〜 17 : 4 己） 

* 都合により休む場ちがあります。 


■インターネットご利巧の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使巧上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を 
次の当社 Web サイトでご覧いただくことがでさます。 

http :// www . nikon-ima 旨 e . com / jpn/e し cs / index.htm 
• 製品をより有効にご利用いただ<ため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴホートセンター巧 

TEL 0 己 70 - 02 - 8000 FAX 03 - 5977 - 7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください。 


お問い合わせ年月曰： 

年 

月 

曰 

お買い上げ年月曰： 

年 

月 

曰 

製品名： 

シリアルま号： 



フ U ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

FAX : 

ご使用のバソコンの機種名： 

メモリ容量： A — ドディスクの空さ容量： 

0 S のパ’ージョン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージ ョン： 

問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の再現： 
(おわかりになる範囲で Si 封雷ですので、でさるだけ詳しくお書さください。） 


※この ページはコピーして お使いください。整理番号： 


カスタマ—ヴポ—卜について 
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索引 


TIFF . 

りボタン . 

UH 連写 . 

USB けニュ ー). 

US 目ケーブル接続 . 

<3ボタン . 

田ボタン . 

ア 

アオ U 効果 . 

赤目軽減 . 

アクセサリー . 

インターバル設定 . 

打ち上げ花火（シーン）. 

海.雪（シーン） . 

液晶モニタ . 

液晶モニタボタン （ lai ) 

mm . 

オーディオビデオ出力... 
オート（ホワイトバランス) 

オートパワーオフ . 

音声^モ . 

力 

カードフオーマット . 

カード U —ダー . 

階調補正 . 

拡大表示モード . 

画質モード . 

画像サイズ . 


PAL . 142 

PCMCIA . 41 

PC 力ード . 41 

PTP . 144 

QU に K Time ムービーファイル ........ 76 

S-AF . 122 


巧数.マ—ク 

因1コマ再生モード . 

索3 : 2 (サイズ） . 

弓 I Adobe Acrobat Reader 

AC アダプタ . 

AE - し AF-L . 

AE □ック . 

AFILU ァ . 

AF スポット測光 . 

AF フレーム . 

AF ランプ . 

AF □ック . 

A 巧ード . 

モード . 

A-WB . 

BASIC . 

BKT . 

BSS . 

BULB . 

C-AF . 

DCF . 

DPOF . 

EN-ELl . 

FINE . 

FUNG けニユ ー). 

FUNC ボタン . 

HI . 

lnfo.txt . 

JPEG . 

Mass Storage . 

MENU ボタン . 

I MF . 

Nikon View 己 . 

NORMAL . 

NR . 

NTSC . 
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3 
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已76己已己2264038 4408 
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ズーム時 F 値保持 . 124 

ストラップ . 目旧 

スピードライト〔モード） . 71淵 

スピードライト（ホワイトバランス）..101型 

スピードライトランプ . 7、27 

スポーツ（シーン） . 巳4 

スポット測光 . 104 

スモールピクチトー . 83 

スライドアダプタ（メニュー） . 116 

スライドコピーアダプタ ...... 11己、164 

スライドショー . 1已1 

ス□ー シンク □. 71 

セットアップメニュー . 134 

セピア . 110 

セルフタイマー . 曰已 

全画像削除 . 147 

全画儘転送 . 161 

選択画像削除 . 147 

選択画像転送 . 161 

操作音 . 139 

測光方式 .] 曰4 

夕 

太陽光 . 101 

多重露光（シーン） . 巳3 

単写 . 1日已 

デジタルプリントオーダーフォー7ット 

( DP 0 F ).] 已9 

電球 . 101 

電源スイッチ . 18、28 

電テスーム . 70 

電子ズーム（メニュー） . 123 

電子メール . 111、112 

転送 . 34 

転送画像設定 . 161 

転送設定解除 . 148 

転送マーク . 161 

W 3 



カスタム No . 

画像情報 . 

画面の明るさ . 

起動時ズーム位置 . 

逆光〔シーン） . 

強制発光 . 

ク□-ズアップ（シーン）.… 

堂光巧 . 

言語 ( LANG ). 

光学 スー ム . 

コントラスト . 

コンバータ（アクセサリー） 
コンバータ〔メニュー） ....... 

コンパクトフラッシュカード 

サ 

再生メニュー . 

再生モード . 

彩度調舊 . 

削除 . 

削除禁止 . 

撮影確認 LED . 

撮影可能コマ数 . 

撮影メニュー . 

撮影モード . 

撮撒感度 . 

サムネイルモード . 

シーンモード . 

自動発光 . 

絞り優先オート （ A ). 

シャッターボタン . 

シャッター優先オート （ S ). 

縮小画像サイス . 

初期設定 . 

スイバルリミット . 

ズーム（メニュー） . 

ズーム機能 . 


4 7已3 2 




8 


3 2 


巳7巳 


3 9 9 4 6 5 


0 4 
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動画（再生） . 

@動画（撮影） . 

索トワイライト（シーン） ....... 

si 雲天 . 

ナ 

内蔵発光禁止 . 

曰時設定 . 

ノイズ除ま . 

八 

パーティ（シーン） . 

発光切替 . 

発光量補正 . 

発光禁止 . 

バッテリー . 

パノラマアシスト（シーン） 

ノむレブ ( BULB ). 

パワーオフ設定 . 

ピーキング . 

ビデオモード . 

非表示設定 . 

ピント . 

風景 (シーン) . 

フオーカス（メニュー ）. 

フオーカスモード . 

フオーマッ h . 

フオルダ設定 . 

ブラケティング . 

プ U セットホワイトバランス 
プ U ント指定 （ DP 日 F 設定） 

プ U ント指定解除 . 

プ□グラムオート （ P ). 

プ□テクト設定 . 

ポートレート（シーン） ........ 

ポップアップ . 

ホワイトバランス . 
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ホワイトバランスブラケティング...128 


マ 

マクロ . 63 

マニュアルフオーカス . 68 

マニュアル露出 （ M ) . 60 

マルチセレクター . 8 

マルチ測光 .] 曰4 

マルチ連写 . 105 

ミュージアム（シーン） . 曰1 

モニタ設定 . 135 

モニタ表示 . 135 

モノク□画像 . 1 1 Q 

モノク□コピー（シーン） . 曰3 

ヤ 

夜景（シーン） . 51 

夜景ポートレート（シーン） . 曰0 

ユーザー設定クリア . 131 

夕やけ（シーン） . 已〇 

U チャージゎブルバッテ U — . 10 

U モートコード . 164 

輪郭強調 . 115 

レビュー再生モード . 30 

連写 . 105 

レンズ部 . 21 

連番モード . 138 

露出固定 . 119 

露出制御 . 119 

露出補正 .12 Q 

露出モード . 46 
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Nikon 


■アフターサービスの ご案内 


■巧術的なお問い合わせのご案内 

广 

内容および操作に関ずる技術的なお問い合わせは、下記ニコンカスタマーサポー 
トセンターをご利用ください。 

くニコンカスタ マーサポー トセンター> 

140-0015 東京都品川区西大井]- 4-3 已 （] ア•スターレ西大井第ービル2階） 

0570-02-8000 

市内 ass で日 K の巿內通話料金でご利用いたたけます。 

ナビブイがレ® 

全国共通電話番号「0日70-02-8000」にお電話を頂き、音声によるご案内に従い 
ご利用の製品グループ窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者 
よりご質問にお菩えさせて頂きます。 

営業時間9:3日〜18:00 は•日曜日•祝日を除く毎日） 

-このほか年末年始、夏期休暇等、休業ずる場合びあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、 03 -日 977-7033 におかけくださし'!。 

FAX でのご相試 H ま、 03 -已 977-7499 におかけ<ださし、。 


株式会社 コ> 


Printed in Jaoan 
SB3B00 500501 (10) 
6MAA 2310 -04 




